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1. Johdanto

Viranomaismääräykset ja muut suun-

nitteluperusteet sekä muutokset 

asiakastarpeissa asettavat paineita 

rakentamisen eri toimintojen sekä 

valittavien järjestelmien kehittämi-

selle. Rakentamisessa käytettäviä 

tuotteita, materiaaleja sekä talotek-

nisiä järjestelmiä ja työmenetelmiä 

kehitetään rakennusyritysten, tuo-

teteollisuuden sekä suunnittelijoi-

den että viranomaisten kesken ja 

yleensä valvonnan alaisena. 

Uponor on yhteistyössä muiden ta-

hojen kanssa suorittanut laajoja ja 

kattavia tutkimuksia asuinkerrosta-

lojen jätevesiviemärien äänitekni-

sistä toteutustavoista jo 90-luvulta 

lähtien. Tehdyt tutkimukset ovat 

osoittaneet, että asuinkerrostalo-

rakentamisessa äänitekniset mää-

räykset eivät yleensä tule riittävästi 

huomioiduksi. Viemärijärjestelmien 

osalta tämä johtuu osittain siitä, 

että ratkaisut ovat perustuneet 

olettamuksiin tutkitun tiedon puut-

tuessa. Toinen syy ääniteknisten 

määräysten puutteelliseen huo-

mioimiseen on se, että kaikki ovat 

tyytyneet “näin on aina tehty” rat-

kaisuihin. On tärkeää, että jokainen

suunnittelusta asennukseen asti 

vastaa osaltaan siitä, että määräyk-

set tulevat täytetyiksi ja tilaaja eli 

asiakas voi olla varma lopputuot-

teen toimivuudesta jo hankkeen 

alkuvaiheessa, osana laadunvarmis-

tusketjua.

Tämä käsikirja on Uponor-kiinteistö-

viemärien suunnittelua ja asentamista 

varten. Koska markkinoilla olevien 

muoviviemäreiden ominaisuudet 

poikkeavat toisistaan, soveltuvat 

nämä ohjeet ainoastaan Uponor-

viemäreille. 

Uponor-kiinteistöviemäröintijärjes-

telmä on polypropeenista valmis-

tettu erilaisten rakennusten viemä-

röintiin tarkoitettu täydellinen jär-

jestelmä. Käsikirjan avulla suunnit-

telija, urakoitsija ja viranomainen 

löytää työssään tarvitsemansa tie-

dot ja ohjeet helposti. 

Tässä käsikirjassa esitetyt ohjeet so-

veltuvat kaikenlaisille rakennuksille 

kuten pien- ja rivitaloille, asuinker-

rostaloille, liikerakennuksille, teolli-

suusrakennuksille, majoitus- sekä 

julkisille rakennuksille. 

Käsikirjassa esitetyt ratkaisut ovat 

ääniteknisesti vaativammista raken-

nuksista kuten esim. asuinkerrosta-

loista. Myös rivitalorakentamisessa 

ääni- ja palotekniset vaatimukset 

tulee täyttyä. Ratkaisut saattavat 

poiketa jonkin verran tässä käsikir-

jassa esitetyistä ohjeista. Pientalois-

sa tms. eivät ääni- ja palotekniset 

vaatimukset aina ole yhtä tiukkoja, 

joten niissä käytettävät ratkaisut 

valitaan tapauskohtaisesti. Puura-

kenteisissa rakennuksissa voidaan 

tämän käsikirjan ohjeita noudattaa 

soveltuvin osin. 

Luonnollisesti joidenkin ohjeiden 

yksityiskohdissa saattaa olla pieniä 

tapauskohtaisia eroja, mutta asia-

sisällöltään ja pääkohdiltaan ohjeet 

soveltuvat kaikenlaisille rakennuk-

sille. Esitetyt ohjeet soveltuvat 

uudisrakentamiseen ja peruskor-

jaukseen sekä perusparantamiseen. 

Peruskorjauksessa ja perusparanta-

misessa tulee suunnittelu ja asen-

nus aina tehdä ko. rakennuksen 

edellyttämän tason mukaan huomi-

oiden kaikki niihin vaikuttavat asiat.  

Mikäli tästä oppaasta ei löydy tar-

vittavaa tietoa, ottakaa yhteyttä 

Uponor Infra Oy:n tekniseen neu-

vontaan.
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2. Uponor ja kestävä kehitys

Uponorille kestävä kehitys on ollut 

tärkeä arvo työskentelyssä jo mo-

nia vuosia. Uponor pyrkii toimin-

nallaan rakentamaan toimivia elin-

ympäristöjä ja tukemaan tuottavaa 

kasvua, sekä tuottamaan luotetta-

via ratkaisuja, jotka helpottavat ih-

misten elämää ja rasittavat entistä 

vähemmän ympäristöä. Matkalla 

kohti kestävää tulevaisuutta, 

Uponor on tunnistanut tarpeen 

kehittää yrityksen kulttuuria kes-

tävän kehityksen suuntaan täydel-

lä panostuksella ja sitoutuneella 

henkilöstöllä. 

Ympäristöystävällisyys on Upono-

rille tärkeää. Siksi on pyritty kehit-

tämään ratkaisuja, jotka kuluttavat 

entistä vähemmän energiaa ja luon-

nonvaroja sekä tuottavat entistä 

vähemmän jätettä. Kaikkien toimin-

tojen kehitys tapahtuu tätä silmällä 

pitäen. Ympäristönsuojelu on perus-

asia kaikissa Uponorin toiminnoissa. 

ISO standardi 14001 edustaa kes-

keisiä toimintatapoja, joilla Uponor 

suunnittelee ja toteuttaa tehokasta 

ympäristönsuojelua.

Se miten Uponor muodostaa raaka-

aineista tuotteita markkinoille vai-

kuttaa suuresti niin rakennusten ja

vesihuoltoverkostojen käyttöikään

kuin myös ympäristöön. Innovatii-

visillä ratkaisuilla, voidaan saavut-

taa nollatason hiilidioksidipäästöt 

mukavassa ja terveellisessä elin-

ympäristössä. 

Uponor työskentelee yhdessä yh-

teistyökumppaneiden kanssa luo-

dakseen kestävän yhteiskunnan 

tuleville sukupolville. Uponor aset-

taa rakennustuotteidensa valmis-

tukselle, asentamiselle ja käytölle

erittäin korkeat vaatimukset. Tämä 

ei kuitenkaan yksin riitä. Uponor 

tarvitsee ammattitaitoisia kump-

paneita, jotka mahdollistavat ja 

auttavat toimimaan suunnitellulla

tavalla.

Uponor on sitoutunut luomaan 

kestävää kehitystä:

 • yrityksen ajattelutavassa

• vähentämällä ympäristö-

 vaikutuksia

• parantamalla elinympäristöä 

 innovatiivisilla ratkaisuilla

• sitouttamalla yhteistyökump-

 panit kestävään kehitykseen

Lue lisää www.uponor.fi/yritys/

kestävä-kehitys
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Yleistä

Uponor-viemäröintijärjestelmä on 

kokonaisjärjestelmä, johon kuuluvat 

putket, yhteet, palomansetit, lattia-

kaivot, vesilukot ja tiivisteet. Upo-

nor-putket ja -yhteet valmistetaan 

ympäristöystävällisestä polypropee-

ni-materiaalista (PP).

Uponor-viemäröintijärjestelmälle on 

myönnetty Nordic Poly Mark -laatu-

merkki, eli se on INSTA-CERT-serti-

fioitu ja hyväksytty Pohjoismaissa.

Kun viemäröintijärjestelmä on 

toteutettu oikein suunnitellulla ja 

asennetulla Uponor-kiinteistövie-

märillä, tulevat ääni- ja palotekniset 

vaatimukset kilpailukykyisesti huo-

mioiduksi.

Uponor-viemäreiden edut:

•  Kestää hyvin kuumaa ja kylmää

• Vaivaton asentaa, myös ahtaissa  

 paikoissa

• Katkaisu helposti tavallisella 

 käsisahalla, ei tulitöitä

•  Nopea asennus, taloudellinen  

 lopputulos

• Kestää hyvin erilaisia kemikaaleja

• Syöpymätön, materiaalipinnat  

 pysyvät sileinä

• Tarkat liitokset, virtaus on 

 laminaarista

• Materiaali ei johda ääntä

•  Ääni- ja palosuojaus toteutetta-

 vissa suojarakenteella

3. Yleistä Uponor-kiinteistöviemäreistä

Milloin käytetään 

Uponor-kiinteistöviemäriä?

Uponor-kiinteistöviemärit soveltuvat 

jäte- ja sadevesien poisjohtamiseen 

erilaisissa rakennuksissa (pien- ja rivi-

talot, asuinkerrostalot, liikerakennuk-

set, teollisuusrakennukset jne.) sekä 

uudisrakentamiseen, peruskorjauk-

seen että perusparantamiseen.

Uponor-kiinteistöviemäriputkista ja 

-osista koostuu kiinteistöviemäröinti-

järjestelmä, jota käytetään rakennuk-

sen viemäröintijärjestelmänä yleensä 

seuraavissa tapauksissa;

- Rakennusten pystykokoojavie-

 märeinä, kun hormitilan seinära-

 kenne tai viemärin eristys on 

 ääniteknisesti ns. raskasraken-

 teinen eli hyvin ääntä eristävä.

-  Rakennusten vaakakokooja- ja 

 kytkentäviemäreinä, jos em. vie-

 märit sijaitsevat ääniteknisesti 

 raskasrakenteisen kerroslattian, 

 kotelon, alakaton, betonivalun 

 tms. sisällä tai viemäri on eristet-

 ty ääniteknisesti.

-  Rakennusten vaakakokooja- ja 

 kytkentäviemäreinä, kun viemä-

 rit sijaitsevat maassa, alapohjan 

 alapuolella tms. paikassa, jossa 

 viemärin toiminnasta syntyvä 

 ääni ei aiheuta häiriötä.

- Rakennusten pystykokoojavie-

 märeinä, kun hormitilan seinära-

 kenne tai viemärin eristys on 

 ääniteknisesti ns. kevytrakentei-

 nen eli heikosti ääntä eristävä.

-  Rakennusten vaakakokooja- ja 

 kytkentäviemäreinä, jos viemärit 

 sijaitsevat ääniteknisesti kevyt-

 rakenteisen kerroslattian, kote-

 lon, alakaton tms. sisällä.

- Saneerauskohteissa, joihin perin-

 teisesti olisi valittu valurauta-

 viemäri.

- Rakennusten sisäpuolisissa katto-

 sadevesiviemärijärjestelmissä. 

Tämä käsikirja on Uponor-kiinteistöviemärien suunnittelua ja 

asentamista varten. Koska markkinoilla olevien muoviviemä-

reiden ominaisuudet poikkeavat toisistaan, soveltuvat nämä 

ohjeet ainoastaan Uponor-viemäreille.
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Tässä osassa on esitetty Uponor- 

viemäröintijärjestelmien tekniset 

ominaisuudet, mitat ja kemialliset 

kestävyydet.

4. Tekniset tiedot

4.1 Standardit ja hyväksynnät

Muovisten putkijärjestelmien ja 

niihin liittyvien tarvikkeiden tuote-

kehitys, valmistus ja markkinointi 

toteutetaan sekä laatu- että

ympäristöjärjestelmästandardien, 

EN ISO 9001 ja EN ISO 14001 

mukaisesti.

Uponor-kiinteistöviemäriputkilla ja 

-yhteillä on pohjoismainen INSTA-

CERT-sertifikaatti. Sen osoitukse-

na putkissa ja yhteissä on Nordic 

Poly Mark -laatumerkki. Tämä ser-

tifionti varmistaa pohjoismaisten 

putkijärjestelmien korkean laatu-

tason säilymisen. Sertifiointi pe-

rustuu hyväksynnän yhteydessä 

tehtävään tyyppitestaukseen 

sekä jatkuviin sisäisiin ja ulkoi-

siin tarkastuksiin ja mittauksiin. 

INSTA-CERT-sertifiointi korvaa 

vanhan tyyppihyväksynnän.

Uponor-kiinteistöviemäriputket 

valmistetaan ja mitoitetaan mine-

raaliseosteisille putkille laaditun 

pohjoismaisen vaatimusasiakirjan 

NPG PS 102 mukaisesti. Uponor-

kiinteistöviemäriyhteet valmiste-

taan ja mitoitetaan eurooppalaisen 

standardin SFS-EN 1451 mukai-

sesti.

Kumitiivisteiden mitoitus ja mate-

riaalit ovat standardin EN 681-1:n 

mukaiset. Niiden valmistaja vastaa

osaltaan standardissa esitettyjen 

vaatimusten täyttymisestä.

Hyväksynnät ja niihin liittyvät 

standardit Uponor-viemäröintijär-

jestelmille Suomessa on esitetty 

alla.

Tuoteryhmä  Laajuus  Hyväksynnät  Vaatimusstandardit ja määräykset

Uponor S&W Putket DN 32-110  Insta Cert 4048 NPG/PS 102

Yhteet DN 32-110  Insta Cert 4010  SFS-EN 1451

4.2 Merkinnät

Putket

 SOIL & WASTE PP-MD  110 x 3,4 SN8 BD NPG PS102

Valmistaja Käyttöalue Materiaali:
Modifi oitu 
Polypropeeni  

Koko Rengas-
jäykkyys- 
luokka

Käyttöluokka:
B rakennuksen sisällä
BD rakennuksen sisällä 
ja maahan asennettuna 
kiinteistön alueella

Tuotestandardi tai 
vaatimusasiakirja

  

 

  

10 01 2007 13

Pohjoismainen Nordic Poly 
Mark -laatumerkki  

Kelpoisuus 
kylmään 
ilmastoon  

Kierrätys-
merkki poly-
propeeni

Valmistus 
paikka/
tehdas

Valmistuspäivä ja aika EAN-koodi

Putkissa ja yhteissä olevat merkinnät 

toteutetaan siten, että ne ovat luet-

tavissa varastoinnin, sään, normaalin 

käsittelyn sekä asennuksen ja käytön 

aikana. Merkintöjen perusteella tu-

lee selvitä ainakin standardeissa ja 

hyväksynnöissä määritellyt valmistaja 

ja paikka sekä valmistusajankohta, 

materiaali, koko, hyväksynnät jne.

  
6414904020349
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Ominaisuus  Uponor-kiinteistöviemärit

Perusraaka-aine  Yhteet polypropeeni (PP-kopolymeeri), putket modifioitu polypropeeni 

Väri  ø32 = valkoinen  

 ø50, ø75 ja ø110 = harmaa

Tiheys  Putket 980 kg/m3, yhteet ≈ 900 kg/m3 

Vetolujuus  ≈ 30 MPa 

Kimmomoduli  Putket 1800 ja yhteet ≥ 1200 MPa 

Lämpölaajeneminen  Putket 0,06 ja yhteet 0,14 mm/m°C 

Käyttölämpötilat      Jatkuva  Hetkellinen  

    +85°C  +100°C    

Jäykkyysluokat ja hyväksyntöjen Putket ø32 - ø75 –> SN 4 ja ø110 –> SN 8 

mukainen käyttöalue Yhteet ø32 - ø110 –> S-16 (SN 8)

 Koot ø32 - ø50 –> 'B' 

 Koot ø75 - ø110 –> 'BD'

 Ulko-  Sisä-  Enimmäis-  Seinämän  Lämpö-  Muhvin

 halkaisija  halkaisija  läpimitta  paksuus  pitenemisvara  pituus

 de (mm)  di (mm)  do (mm)  e (mm)  L2 (mm)  L1 (mm)

 32     28,4         43        1,8       10 1)        38

 50     46,4        64        1,8       10 1)        43

 75       69,8       90        2,3       15 1)        51

 110     102,4     129      3,4       15 1)        58

 

 1)  Paisuntavarat oikealla asennussyvyysmerkin mukaisella asennuksella

 B =  Hyväksytään vain rakennukseen

 BD =  Hyväksytään sekä rakennukseen että maahan kiinteistön alueella

Yhteet

 SOIL & WASTE PP  110/110-88,5° S-16 BD EN 1451

Valmistaja Käyttöalue Materiaali: 
Polypropeeni  

Koko Seinämäsarja Käyttöluokka:
B rakennuksen sisällä
BD rakennuksen sisällä ja maahan 
asennettuna kiinteistön alueella

Tuote-
standardi

 

 

 

  

Pohjoismainen Nordic Poly 
Mark -laatumerkki  

Valmistusajankohta (kk, vuosi) Kierrätysmerkki polypropeeni

4.3 Tekniset ominaisuudet ja mitat

Taulukko 1. Uponor-kiinteistöviemärin tekniset ominaisuudet.
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4.4 Viemärimateriaalien kemiallinen kestävyys

Polypropeeni-viemäriputken ke-

miallinen kestävyys yleisimmillä 

aineilla on esitetty taulukossa 2.

Ilmoitetut kestävyydet koskevat 

100 % liuoksia. Jos liuospitoisuus 

on eri kuin 100 %, ota yhteys 

Uponorin tekniseen neuvontaan.

Tiivisteinä käytettävä materiaali on 

normaalisti luonnonkumin ja styree-

nibutadieemi-kumin seos NR/SBR. 

Erikoistiivisteen (mainittava tilatta-

essa) materiaali on aksyylinitriitti-

butdieemikumia NBR, joissa on 

tunnisteena keltainen täplä.

Tiedot on tarkoitettu suuntaa-an-

taviksi eikä Uponor ota vastuuta 

niiden oikeellisuudesta yksittäis-

tapauksissa.

Alumiinisulfaatti  +20...+80 °C  B A B

Ammoniakki, vesipitoinen  +20...+60 °C  B B B

Aniliinivärit  +20 °C  C B D

Asetoni  +20...+60 °C B B/C D

Bensiini, lyijypitoinen  +20 °C  C D A

Diesel-polttoaine   D A

Boorihappo, vesipitoinen  +20...+80 °C  B A A

Elohopea, elohopeakloridi  +20...+60 °C  B A A

Etikka (etikkahappo 3,5-5%)  +20...+40 °C  B B B

Etyylialkoholi, etanoli  +20 °C  B A B

Glykoli  +20...+60 °C  B B B

Hiiva, vesipitoinen  +20...+60 °C  B A A

Isopropanoli  +20...+80 °C  B A B

Kalanmaksaöljy   C A

Kalsiumkloridi, vesipitoinen  +20...+80 °C  B A A

Maito  +20...+60 °C  B A A

Margariini   D A

Merivesi  +20...+80 °C  B A A

Moottoriöljyt  +20...+40 °C  B D A

Muste   A A

Natriumkloridi, vesipitoinen  +20...+60 °C  B A A

Olut  +20...+60 °C  B A A

Omenahappo, hydroksimeripihkahappo  +20...+60 °C  B A A

Pellavaöljy  +20...+60 °C  B D A

Risiiniöljy   C A

Saippualiuokset  +20...+60 °C  B A A

Tärpätti  +20 °C  D D A

Viina, viinahappo  +20 °C  B A A

Voiteluöljyt  +20 °C  C D A

Aine   Lämpötila  Kestävyys  NR/SBR  NBR

Uponor-polypropeeni-

viemäriputket

Tiivisteet 

huonelämpötilassa

A = erittäin kestävä   

B = kestävä

C = rajoitetusti kestävä

D = ei kestävä

Taulukko 2. Uponor-polypropeeniviemäriputken kemiallinen kestävyys ja tiivisteiden kemiallinen kestävyys 

  huonelämpötilassa.
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5. Ääni- ja paloteknisen suojauksen suunnittelu 

Vesi- ja viemärilaitteiden käyttö ai-

heuttaa yleensä aina jonkin verran 

ääntä. Kokonaisuutta ajatellen on 

huomattavasti järkevämpää ja edul-

lisempaa estää häiritsevän äänen 

syntyminen ääniteknisesti oikealla 

suunnittelulla ja toteutuksella kuin 

yrittää erilaisilla keinoilla vaimentaa 

syntyvää ääntä. Syntyneen äänen 

vaimennuskeinot jälkikäteen ovat 

yleensä hankalia ja kalliita sekä 

yleensä enemmän tai vähemmän 

kompromisseja. Lisäksi niiden toi-

mivuus ja kunnollinen toteutus 

on usein epävarmaa. Suoritettujen 

tutkimusten perusteella todetaan, 

että kaikki viemärit materiaalista 

riippumatta tarvitsevat äänitekni-

sen suojauksen.

Suomen rakentamismääräyskokoel-

man osassa C1 esitetään rakennuk-

sien viemärilaitteiden suunnittelus-

sa ja asennuksessa noudatettavat 

akustiset vaatimukset.

Keskiäänitasovaatimus LA, eq, T (dB) 

tarkoittaa laitteen käytöstä aiheu-

tuvaa keskiäänitasoa sinä aikana, 

jonka laite on toiminnassa. Enim-

mäisäänitasovaatimus LA, max (dB) 

tarkoittaa laitteen käytön aikana 

esiintyvää suurinta äänitasoa.

Käytännössä keskiäänitasovaatimus 

kohdistuu ensisijaisesti jatkuvasti 

toimiviin laitteisiin ja enimmäisääni-

tasovaatimus hetkellisesti toimiviin 

laitteisiin. 

Viemärilaitteet luetaan yleensä het-

kellisesti toimiviin laitteisiin. Tällöin 

ääniteknisen suojauksen lähtökoh-

tana on se, että niiden käytöstä ai-

heutuva ääni ei saa ylittää huone-

tilan enimmäisäänitasovaatimusta.

H U O M !  -  Äänitasovaatimukset koskevat toisessa asuinhuoneistossa

  tapahtuvasta vedenlaskusta aiheutuvaa ääntä mitattavassa 

  asuinhuoneistossa. 

 -  Asuinhuone on huonetila, joka on ensisijaisesti tarkoitettu 

  jatkuvaan asumiskäyttöön. Eteistä, käytävää, kylpyhuonetta 

  tai muuta sellaista huonetilaa ei pidetä asuinhuoneena 

  (RakMK:n osa G1).

 -  Muiden huonetilojen osalla noudatetaan RakMK:n osassa D2 

  esitettyjä ohjearvoja.

Uponor-kiinteistöviemärit on tar-

koitettu ns. normaalien jätevesien 

ja sadevesien viettoviemämäröintiin, 

joilla tarkoitetaan asuin-, toimisto-, 

hotelli-, liike- yms. rakennusten jä-

te- ja sadevesiä. Ongelmajäteve-

sien tms. erikoistapausten kohdalla 

viemäröinti selvitetään kohdekoh-

taisesti.

Uponor-viemäröintijärjestelmän 

suunnittelussa ja asentamisessa 

noudatetaan Suomen rakentamis-

määräyskokoelman osien C1, C2, 

D1, E1 ja E7 määräyksiä ja ohjeita 

sekä tätä käsikirjaa. 

Uponor-kiinteistöviemäriputkista ja 

-osista koostuu kiinteistöviemäröinti-

järjestelmä, jota käytetään rakennuk-

sen viemäröintijärjestelmänä.

Viemäröintijärjestelmään vaikuttavat 

oleellisesti pystykokoojaviemärien 

sijoituspaikat sekä viemärien ääni-

tekninen suojaus.

Uponor-viemäröintijärjestelmä täyt-

tää sille asetetut jäykkyysvaatimuk-

set maassa ja rakennuksessa. 

Uponor-viemäröintijärjestelmää voi-

daan käyttää rakennuksen ala- ja 

välipohjassa, välipohjan ylä- ja ala-

puolella sekä maahan asennettuna 

kiinteistön alueella. 

Uponor-viemäreitä voidaan käyttää 

myös rakennusten sisäpuolisissa 

kattosadevesijärjestelmissä.

Kattosadevesiviemärien 

kannakointiin tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. 

Vaikka enimmäisäänitaso on viemärien ääniteknisessä suojauk-

sessa määräävä kriteeri, tulee myos keskiäänitasovaatimus

huomioida. Tässä oppaassa esitetyillä ääniteknisillä suojausvaih-

toehdoilla ei ylitetä myöskään keskiäänitasovaatimusta.

Tila  Keskiäänitasovaatimus  Enimmäisäänitasovaatimus

 LA, eq,T (dB)  LA,max (dB)

Keittiö 33 38

Muut asuin-

huoneet 28 33

5.1 Äänitekniset vaatimukset

5.2 Ääniteknisen suunnittelun perusteet

Taulukko 3.  Asuinrakennuksen LVIS-laitteiden ja muiden niihin rinnastetta-

  vien laitteiden aiheuttama suurin sallittu äänitaso sisustetussa 

  asunnossa. 
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1. Suunnittelun aluksi 
 LVI-suunnittelija valitsee 
 pystykokoojaviemärien 
 ja hormitilojen paikat 
 ottaen huomioon, että:

1.1 hormitila rajoittuu ääni-
  tasovaatimuksiltaan 
 toisarvoiseen tilaan 
 (WC, vaatehuone tms.)

2.  LVI-suunnittelija valitsee 
 valintataulukoita apuna käyt-
 täen arkkitehdin ja rakenne-
 suunnittelijan kanssa viemä-
 rien suojarakenteet ottaen 
 huomioon, että:

3.  LVI-suunnittelija laatii 
 kohteen suunnitelma-
 piirustukset suunnittelu- 
 ja mitoitusohjeita 
 noudattaen.

1.2 hormitila on mahdollisimman 
 etäällä äänitasovaatimuksiltaan 
 vaativista tiloista 
 (makuuhuone, olohuone tms.)

1.3 pystykokoojaviemärissä on 
 mahdollisimman vähän 
 sivusiirtoja ja ne pyritään 
 sijoittamaan varastoon 
 tms. tilaan

1.4 pystykokoojaviemärin 
 pohjakulma pyritään 
 sijoittamaan betonisen 
 alapohjan alapuolelle

1.5 pohjakulma varustetaan 
 betonisella äänen-
 vaimentimella.

2.1  valintavaihtoehdot 
 vaikuttavat aina toisiinsa

2.2  hyvin ääntä eristävällä hormi-
 tilan seinärakenteella voidaan  
 korvata pystykokoojaviemärin  
 äänitekninen mineraalivilla-  
 eristys

2.3  kun käytetään ääniteknisesti  
 mineraalivillaeristettyä pysty-  
 kokoojaviemäriä, voi hormitilan  
 seinärakenteen äänieristystä
 vähentää

2.4  valintaan vaikuttavat myös   
 sen tilan äänitasovaatimukset, 
 johon hormitilan seinärakenne 
 rajoittuu.

3.1 Uponor-viemäröintijärjestelmä  
 voidaan ääniteknisesti osastoi-
 da esim. niin, että äänitekni-
 sesti vaativissa tiloissa käyte-
 tään raskaalla mineraalivilla-
 eristeellä eristettyä viemäriä  
 (esim. pystykokoojaviemärien  
 suorat putkiosuudet ja tarvit-
 taessa kytkentäviemärit).

5.2.1 Suunnittelun eteneminen 

Jotta em. asiat tulevat huomioiduiksi oikeassa järjestyksessä, tulisi suunnittelun edetä seuraavasti:
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Vaihtoehto 1.  

-  Hormitilan seinärakenne ääntä eristävänä 

 rakenteena.

Vaihtoehto 2.

-  Hormitilaa ympäröivän huonetilan seinärakenne

 ääntä eristävänä rakenteena.

Tässä käsikirjassa on esitetty viemärin ääniteknisen suojausvaihtoehdon 1. erilaisia rakennevaihto-

ehtoja. Käytettäessä ääniteknistä suojausvaihtoehtoa 2. on huonetilan seinärakennetta valittaessa 

huomioitava kaikki ko. seinärakenteen ääneneristävyyteen vaikuttavat asiat kuten sivutiesiirtymä, 

liittymät muihin rakenteisiin, saumojen tiivistys, läpivientien tiivistys jne.

Valittaessa äänitekniseksi suojaus-

tavaksi vaihtoehto 2 (huonetilan 

seinärakenne ääntä eristävä raken-

ne) tulee huomioida, että ko. huo-

netilan seinärakenteessa oleva 

ovi (A), siirtoilmalaite tms. rakenne-

osa/laite ei saa heikentää seinära-

kenteen ääneneristävyyttä. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

ko. huonetilan oven on oltava ns. 

ääntä eristävä ovi jolloin perinteinen 

ovirako oven alapuolella ei sovellu 

siirtoilmareitiksi. Siirtoilmareitti on 

toteutettava riittävän ääneneristä-

vyyden omaavalla siirtoilmalaitteella.

5.2.2 Jätevesiviemärien äänitekninen osastointi

MH

WC

VH

ET
A

MH

WC

VH

ET
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MH

OH
K

PH

S

KHH

WC

MH MH

Viemärien suunnittelun lähtökoh-

daksi tulee valita vaihtoehto, jossa 

häiritsevää ääntä ei synny eikä näin 

ollen erityisiä äänenvaimennuskei-

noja tarvita. Erityistä huomiota tu-

lee kiinnittää pystyviemärin sijoit-

tamisen lisäksi pohjakulman sijoitta-

miseen, sillä pystyviemäri ja pohja-

kulma ovat ääniteknisesti suurim-

mat ongelmakohdat. Tämän vuoksi 

pystykokoojaviemäri sijoitetaan 

ensisijaisesti hormitilaan, joka 

rajoittuu ääniteknisesti äänitaso-

vaatimuksiltaan toisarvoisiin tiloihin 

(WC, vaatehuone jne.) ja osastoi-

viin betonisiin rakenteisiin. Hormi-

tila sijoitetaan mahdollisimman 

kauas ääniteknisesti vaativista ti-

loista (makuuhuone, olohuone jne.).

Hormitilan sijoittamisessa tulee 

lisäksi huomioida, että vesiputkien 

ja lämpöjohtojen tulee olla helposti 

avattavan rakenteen takana. Myös 

hormitilaan asennettavien vesiput-

kien  ja lämpöjohtojen vuotovesi-

kaukaloiden ja niiden poistoputkien 

sijoittaminen voivat vaikuttaa hor-

mitilan sijoittamiseen ja rakenteisiin.

Mikäli hormitila on varustettu 

porrastilan käytävään avautuvalla 

huolto-ovella, voidaan erilaiset 

huoltotoimenpiteet suorittaa asuk-

kaita häiritsemättä systemaattisesti 

ja järkevästi.

5.2.3 Äänitekninen sijoittaminen
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5.2.4 Suojarakenteen valinta

Pystykokoojaviemärin ja hormitilan 

seinärakenne valitaan LVI-suunnit-

telijan ja arkkitehdin sekä raken-

nesuunnittelijan yhdessä sopiman 

pystykokoojaviemärin sijainnin 

mukaan (katso kohta 5.2 sivu 9). 

Hormitilan kaikki seinät valitaan 

ääniteknisesti vaativinta tilaa vas-

ten tulevan seinän mukaan, jotta 

ääni ei pääse ”kiertämään” huonom-

min eristävän rakenteen kautta.

5.2.5 Valintataulukot

Kohdassa 5.2.6 (sivu 15) esitetyn 

pikavalintataulukon avulla valitaan 

kohteeseen soveltuvin seinäraken-

teen perusvaihtoehto. Pikavalinta-

taulukossa on mainittuna taulu-

koiden ja kuvien numerot, joiden 

avulla löytyvät valitulle vaihtoehdol-

le tarkemmat rakennepiirustukset. 

Taulukoissa on esitettynä tilojen eri 

enimmäisäänitasovaatimukset täyt-

täviä hormitilan seinärakenteita.

Taulukoihin on valittu yleisimpiä 

seinärakennevaihtoehtoja, joilla 

vaadittu ääneneristävyys saavute-

taan. Jos käytetään jotain muuta 

rakennetta tai materiaalia kuin va-

lintataulukoissa esitettyjä, on nii-

den täytettävä taulukossa 4 esite-

tyt vaatimukset. 

Hormitilan rakennevaihtoehto vali-

taan hormitilaan rajoittuvien tilojen 

ääniteknisesti vaativimman tilan 

enimmäisäänitasovaatimuksen mu-

kaan. Valitusta taulukosta nähdään 

eristämättömien ja eristettyjen vie-

märien edellyttämät hormitilan sei-

nämärakenteet ko. äänitasovaati-

muksella.

Erityisen tärkeää kaikissa äänitek-

nisissä suojauksissa on rakenteen 

ehdoton tiiviys. Kaikki saumat, sau-

mat muihin rakenteisiin ja läpivien-

nit on tiivistettävä erikseen jousta-

valla massalla. Muuten ääni ”karkaa” 

vuotokohdista pilaten pahimmassa 

tapauksessa koko ääneneristyksen. 

Joustavan massan valinnassa on 

huomioitava rakenteen edellyttämä 

palonkestävyys.

Mahdollinen vuotovesikaukalon 

poistoputki on varustettava vesi-

lukolla tms. ääntävaimentavalla 

laitteella.

Vaihtoehtoisesti voidaan poistoput- 

ki johtaa ääniteknisesti osastoituun 

tilaan tai muuhun tilaan, jossa se 

ei aiheuta ääniongelmia. Lisäksi on 

tärkeää, että ääni ei sivutiesiirtymä-

nä ilmanvaihtokanaviston, sivuavan 

rakenteen tms. kautta ”kierrä” suo-

jarakennetta.

Hormitilan seinärakenne merkitään 

LVI-suunnitelmiin ja arkkitehti- sekä 

rakennesuunnitelmiin. Eristämättö- 

mien ja eristettyjen viemärien sekä 

seinärakenteiden vaihtoehtoja huo- 

netilojen eri äänitasovaatimuksilla on 

esitetty taulukossa 5 (sivu 15) 

ja kuvissa 1-8 (sivut 17-24).

 
-  Käytettävän levyn on täytettävä tarvittavat ääni- ja palotekniset vaatimukset 

 (esim. 13 mm kipsilevy tai vastaava)

-  Suojarakenteessa käytettävän mineraalivillaeristeen ominaispainon 

 on oltava ≥ 80 kg/m3. Lisäksi eristeen on täytettävä palotekniset 

 vaatimukset.

- Kipsilevyn tulee täyttää EN 520 asettamat vaatimukset. Palotekniset 

 vaateet todennetaan rakenteina EI 15 – EI 120 ja REI 30 – REI 60, 

 EN standardin mukaisilla palokokeilla sekä luokituksilla, Ks RakMK E1 

 ja ympäristöopas 39 (2013)

-  Käytettävän materiaalin ominaispaino ≥ 1500 kg/m3. Jos käytetään 

 ominaispainoltaan kevyempää materiaalia, on seinämän paksuutta 

 lisättävä vastaavasti, jotta seinämän ominaispainovaatimus toteutuu.

Taulukko 4. Viemärin suojarakenteiden materiaalien ominaisvaatimukset.

Rakennetyyppi  Suojarakenteen materiaalin perusvaatimukset

Levyrakenteinen seinämä

Kivirakenteinen seinämä 
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Uponor-viemäröintijärjestelmän 

ääniteknisen suojauksen valinnan 

helpottamiseksi on laadittu hormi-

tilan ääniteknisen seinärakenteen 

valintataulukko (sivu 15). 

Pystykokoojaviemärin hormitilan 

seinärakenteeseen rajoittuvan tilan 

enimmäisäänitasovaatimuksen koh-

dalta nähdään ääniteknisen suojauk-

sen perusvaihtoehdot symbolisesti 

esitettynä. 

Symbolien avulla voidaan valita ko. 

kohteeseen ääniteknisesti parhai-

ten soveltuva seinärakenteen perus-

vaihtoehto. Symbolien yhteydessä 

hormitilan seinärakenteen ja kote-

loinnin rakennevaihtoehtojen nume-

rot ja numeroiden selitykset löytyvät

taulukosta 6 (sivu 16) sekä kuvien 

numerot, joista löytyvät ko. vaihto-

ehdon tarkemmat rakenteet ja eris-

tykset tarkkoine asennuspiirustuk-

sineen. Näiden piirustusten ja valin-

tataulukoiden pohjalta tehdään lo-

pullinen hormitilan seinärakenteen 

valinta. 

5.2.6  Ääniteknisen suojauksen valintataulukko pystykokoojaviemärille sekä paloteknisten

  rakenteiden rakentamisen yleisohjeet

Uponor-viemäröintijärjestelmän ääniteknisen suojauksen perusvaihtoehdot

Ääniteknisesti 

vaativimman 

tilan suurin 

sallittu

äänitaso LA,max

33 dB(A) 

Vaihtoehdot

21➊, 16➋, 22➊,

12➋, 23➊, 17➋,

18➊, 6➋, 19➊,

7➋, 20➊, 8➋

Vaihtoehdot

28
Vaihtoehdot

9➊, 2➋

Huom!

Tässä käsikirjassa mainutut paloluokat ovat ohjeellisia.

Hormitilan seinärakenteen tai koteloinnin rakenne toteutetaan rakennesuunnittelijan 

ja materiaalien valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Paloluokkavaatimuksen ja kohdekohtaisen paloluokan määrittelee rakennesuunnittelija.

Vaihtoehdot

29

Vaihtoehdot

12➋, 22➊

Vaihtoehdot

1, 9➊, 2➋, 24➊,

4➋, 6, 7, 8

Hormitilan seinära-
kenteen tai koteloin-
nin rakennevaihto-
ehdot taulukossa 6 
(sivu 16).
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Esimerkki

1.  Valitaan tästä sarakkeesta enimmäisäänitaso-

 vaatimuksen mukaisesti lähtötilanne. 

 Tässä esimerkissä se on 33 dB(A).

 Pikavalintataulukot ovat seuraavilla sivuilla.

3.  Valittuun hormitilaan liittyvät suojarakennevaihtoehdot ovat hormitilakuvan alapuolella olevassa sarakkeessa. 

 Valitun vaihtoehdon tarkemmat rakenteet löytyvät sivulta 16 taulukosta 6. 

 Rakenteisiin liittyvät piirustukset kuvat 1-8 ovat sivuilla 17-24. Näiden vaihtoehtojen ja niihin liittyvien 

 piirustusten perusteella valitaan lopullinen seinärakenne. Tässä esimerkissä se on vaihtoehto 28.

Esim. kuvat
2 (sivu 18)
5 (sivu 21)
6 (sivu 22)
7 (sivu 23)
8 (sivu 24)

2.  Enimmäisäänitasovaatimuksen viereisillä

 sarakkeilla on kuusi perusvaihtoehtoa,

 joista valitaan sopiva hormitilan suojarakenne.

 Tässä esimerkissä valitaan keskeltä sarake.
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Uponor-viemäröintijärjestelmän ääniteknisen suojauksen perusvaihtoehdot

Ääniteknisesti 

vaativimman 

tilan suurin 

sallittu

äänitaso LA,max

38 dB(A) 

Hormitilan seinära-
kenteen tai koteloin-
nin rakennevaihto-
ehdot taulukossa 6 
(sivu 16).

33 dB(A) 

28 dB(A) 

Vaihtoehdot

1, 12➊, 13➋, 

14➊, 10➋, 6, 7,

15➊, 8➋

Vaihtoehdot

1, 3, 5, 6, 7, 8

Vaihtoehdot

28
Vaihtoehdot

12➊, 13➋

Vaihtoehdot

3

Vaihtoehdot

21➊, 16➋, 22➊,

12➋, 23➊, 17➋,

18➊, 6➋, 19➊,

7➋, 20➊, 8➋

Vaihtoehdot

28
Vaihtoehdot

9➊, 2➋

Vaihtoehdot

16, 9, 6, 7, 8
Vaihtoehdot

12➋, 22➊

Vaihtoehdot

9

Vaihtoehdot

28

Taulukko 5. Uponor-viemäröintijärjestelmän hormitilan ääniteknisen seinärakenteen valintataulukko.

Valintataulukko 

Ääniteknisiin vaatimuksiin perustuva Uponor-viemäröintijärjestelmän hormitilan esimerkinomainen 

seinärakenteen valintataulukko 

Vaihtoehdot

29

Vaihtoehdot

29

Vaihtoehdot

12➋, 22➊

Vaihtoehdot

1, 9➊, 2➋, 24➊,

4➋, 6, 7, 8

Hormitilan seinära-
kenteen tai koteloin-
nin rakennevaihto-
ehdot taulukossa 6 
(sivu 16).

Hormitilan seinära-
kenteen tai koteloin-
nin rakennevaihto-
ehdot taulukossa 6 
(sivu 16).

Vaihtoehdot

21, 22, 23➊,

17➋, 25➊, 6➋,

26➊, 7➋, 

27➊, 11➋

Vaihtoehdot

29
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 ➊  Pohjakulman kaksi yläpuolista kerrosta.

 ➋  Pohjakulman kahden yläpuolisen kerroksen yläpuolella olevat kerrokset

Esim. kuvat
2 (sivu 18)
5 (sivu 21)
6 (sivu 22)
7 (sivu 23)
8 (sivu 24)

Esim. kuvat
1 (sivu 17) 
3 (sivu 19)

Esim. kuva
4 (sivu 20)
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Hormitilan seinärakenteen tai koteloinnin rakennevaihtoehtoja 

Vaihtoehto 1 5 mm tasoite + 75 mm tiili, EI 30

Vaihtoehto 2 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy H max 3000 mm), EI 30

Vaihtoehto 3 rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy), EI 15

Vaihtoehto 4 0,8 mm muovipinnoitettu teräslevykasetti + 50 mm ilmaväli + 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy), EI 30

Vaihtoehto 5 0,8 mm muovipinnoitettu teräslevykasetti + 50 mm ilmaväli + rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy), EI 15

Vaihtoehto 6 5 mm tasoite + 68 mm kevytsorabetoni, (esim. Aco), EI 30

Vaihtoehto 7 5 mm tasoite + 70 mm betoni, EI 30

Vaihtoehto 8 5 mm tasoite + 68 mm kevytbetoni (esim. Siporex), EI 60

Vaihtoehto 9 3 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy, runko K 450 mm, H max 3000 mm), EI 30

Vaihtoehto 10 0,8 mm muovipinnoitettu teräslevykasetti + 50 mm mineraalivilla + rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy), EI 30

Vaihtoehto 11 5 mm tasoite + 88 mm kevytbetoni (esim. Siporex), EI 60

Vaihtoehto 12 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy) + 50 mm mineraalivilla, EI 30

Vaihtoehto 13 rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy) + 50 mm mineraalivilla, EI 30

Vaihtoehto 14 0,8 mm muovipinnoitettu teräslevykasetti + 0,8 mm ohutlevy + 50 mm mineraalivilla + rakennuslevy 
(esim. 13 mm kipsilevy), EI 30

Vaihtoehto 15 5 mm tasoite + 100 mm kevytbetoni (esim. Siporex), EI 60

Vaihtoehto 16 5 mm tasoite + 85 mm tiili, EI 60

Vaihtoehto 17 0,8 mm muovipinnoitettu teräslevykasetti + 50 mm mineraalivilla + 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy), EI 30

Vaihtoehto 18 5 mm tasoite + 92 mm kevytsorabetoni, (esim. Aco), EI 60

Vaihtoehto 19 5 mm tasoite + 80 mm betoni, EI 60

Vaihtoehto 20 5 mm tasoite + 150 mm kevytbetoni (esim. Siporex), EI 60

Vaihtoehto 21 5 mm tasoite + 130 mm tiili, EI 60

Vaihtoehto 22 3 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy) + 50 mm mineraalivilla, EI 60

Vaihtoehto 23 0,8 mm muovipinnoitettu teräslevykasetti + 50 mm mineraalivilla + 3 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy), EI 60

Vaihtoehto 24 0,8 mm muovipinnoitettu teräslevykasetti + 50 mm ilmaväli + 3 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy), EI 30

Vaihtoehto 25 5 mm tasoite + 120 mm kevytsorabetoni (esim. Aco), EI 60

Vaihtoehto 26 5 mm tasoite + 100 mm betoni, EI 60

Vaihtoehto 27 5 mm tasoite + 200 mm kevytbetoni (esim. Siporex), EI 60

Vaihtoehto 28 Betoninen RB-hormielementti ja kevytbetoninen Aco-seinäelementti, EI 60

Vaihtoehto 29 Betoninen Parma-tekniikkaseinäelementti, EI 60

Taulukko 6.  Uponor pystykokoojaviemärin hormitilan seinärakenteen rakennevaihtoehtoja.

  Pohjakulman ja vaakasiirron äänitekninen suojaus on esitetty kohdassa ”Pystykokoojaviemärin pohjakulma ja sivusiirto”.

  Paloluokaksi on valittu joko EI 30 tai EI 60. Todellinen paloluokka voi olla esitettyä suurempikin. Hormitilan seinärakenne 

  tai koteloinnin rakenne tulee toteuttaa rakennesuunnittelijan ja materiaalivalmistajien ohjeita noudattaen.

H U O M !

• Ääneneristävyys edellyttää, että seinärakenteen läpiviennit sekä liittymät muihin rakenteisiin ovat ehdottoman tiiviit ja että ääni 

 ei sivutiesiirtymänä esim. ilmanvaihtokanaviston kautta ”kierrä” seinärakennetta.

• Seinärakenteen/koteloinnin toteuttamisessa on aina noudatettava valmistajan ohjeita.

• Märkätiloissa käytettävän rakennuslevyn on oltava kyseiseen tilaan soveltuva ja veden-/kosteudenkestävä.

• Pysty- ja vaakakokoojaviemärien palotekninen suojaus kohdan 5.3 mukaan, mikäli osastoivan välipohjan läpiviennissä ei käytetä 

 palomansettia. Jos viemärit ääni-/paloeristetään mineraalivillalla, äänitekninen suojaus taulukon rakenteiden mukaan.

• Viemäriputken mineraalivillaeristeen paino ≥ 80 kg/m3, eristepaksuus 60 mm.

• Tiilen paino ≥ 1500 kg/m3.

• Seinärakenteen mineraalivillaeristeen paino ≥ 80 kg/m3, eristepaksuus 50 mm.

• Kipsilevyjen tulee olla EN 520 standardin mukaisia ja rakenteet paloluokissa (EI 15-EI120 ja REI 30-REI) testattuja EN 13501-2 

 mukaisesti seinärakenteissa ja väli- sekä yläpohjissa. Rakenteiden todentaminen EN 1363-1, 1364-1 ja 1365-1 ja 2 mukaan.

• Kevytsorabetoni, paino ≥ 1200 kg/m3 (esim. Aco-elementti tai muu kevytsorabetoni, jolla on vastaavat ääni- ja palotekniset 

 ominaisuudet).

• Kevytbetoni, paino ≥ 500 kg/m3 (esim. Siporex tai muu kevytbetoni, jolla on vastaavat ääni- ja palotekniset ominaisuudet).

• Hormitilan kaikki seinät valitaan ääniteknisesti vaativinta tilaa vasten olevan seinämän mukaan.

• Esitettyjä hormitilan seinärakenteita vastaavat tiili- ja elementtirakenteet on esitetty mainituissa kohdissa.

• Levyrakenteisissa seinärakenteissa levyjen tulee olla samaa materiaalia. Jos eri materiaaleja sekoitetaan keskenään, 

 voivat kosteusliikkeet rikkoa ilmatiiviyden koko rakenteesta. Märkätiloissa käytetään VTT:n sertifioimia rakenteita ja 

 vedeneristysjärjestelmiä. 
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Kuva 1. Eristämättömän Uponor-kiinteistöviemärin äänitekniset suojarakenteet, äänitasovaatimus 38 dB(A).

  Mikäli suojarakenteen rakenteet ovat kevyitä, kannakoidaan viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen. EI 30.

KODINHOITOHUONE/WC-TILA

KEITTIÖ
TAI
VAST.
38 dB(A)

Kivirakenteinen suojarakenne
- betoni 70 mm
- tiili 75 mm

Levyrakenteinen
suojarakenne
-kipsilevy 13 mm

 +min.villa 50 mm

Eristämätön
kiinteistöviemäri

OVELLINEN

tiheys 80 kg/m³
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Kuva 2. Eristämättömän Uponor-kiinteistöviemärin äänitekniset suojarakenteet, äänitasovaatimus 33 dB(A).

  Mikäli suojarakenteen rakenteet ovat kevyitä, kannakoidaan viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen. EI 30.

KODINHOITOHUONE/WC-TILA

ASUIN-
HUONE
33 dB(A)

Kivirakenteinen suojarakenne
- betoni 70 mm
- tiili 85 mm

Levyrakenteinen

suojarakenne
- kipsilevy 2x13 mm
  +min.villa 50 mm

Eristämätön
kiinteistöviemäri

tiheys 80 kg/m³
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Kuva 3. Eristetyn Uponor-kiinteistöviemärin äänitekniset suojarakenteet, äänitasovaatimus 38 dB(A).

  Mikäli suojarakenteen rakenteet ovat kevyitä, kannakoidaan viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen. EI 15.

 

KEITTIÖ
TAI
VAST.
38 dB(A)

Kivirakenteinen suojarakenne
- betoni 70 mm
- tiili 75 mm

Levyrakenteinen
suojarakenne
- kipsilevy 13 mm

Kiinteistöviemäri
+min.villa 60 mm

KODINHOITOHUONE/WC-TILA

Levyrakenteinen
suojarakenne
- kipsilevy 2x13 mm

Kiinteistöviemäri
+min.villa 60 mm

Ks. kohta 5.3.2

Ks. kohta 5.3.2

OVELLINEN
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Kuva 4. Eristetyn Uponor-kiinteistöviemärin äänitekniset suojarakenteet, äänitasovaatimus 28 dB(A).

  Mikäli suojarakenteen rakenteet ovat kevyitä, kannakoidaan viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen. EI 30.

 

KEITTIÖ
TAI
VAST.
33 dB(A)

Kivirakenteinen suojarakenne
- betoni 70 mm
- tiili 75 mm

Levyrakenteinen

suojarakenne
- kipsilevy 2x13 mm +

Kiinteistöviemäri
+min.villa 60 mm

KODINHOITOHUONE/WC-TILA

Levyrakenteinen
suojarakenne
- kipsilevy 2x13 mm

Kiinteistöviemäri
+min.villa 60 mm

Ks. kohta 5.3.2

Ks. kohta 5.3.2

min.villa 50 mm,
tiheys 80 kg/m³
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H U O M !

 

•  Hormitilan suunnittelussa ja toteuttamisessa on huolehdittava, että RakMK:n edellyttämät vesi- ja lämmityslaitteiden

 tarkastettavuus, huollettavuus sekä vuotojen havaittavuus on huomioitu.

•  Seinärakenteen saumojen, liitosten toisiin rakenteisiin sekä tasoitekerroksen on oltava ilmatiiviitä. Lisäksi läpiviennit

 tiivistetään esim. joustavalla massalla ilmatiiviiksi.

•  Hormitilan avattavan seinän tai seinärakenteeseen tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat ääni- ja palotekniset 

 vaatimukset kuin seinärakenteen.

•  Ääni ei saa ”kiertää” seinärakennetta ilmastointikanaviston, sivuavan rakenteen tms. sivutien kautta.

1.  HORMITILAN SEINÄRAKENNE

 -  betoni

2.  Vesijohdot ja vuotovesiallas, josta näkyville
 tuleva putki

3.  Lämpöjohdot ja vuotovesiallas, josta näkyville
 tuleva putki

4.  Uponor-kiinteistöviemäri ø 110, nro 1053704

5.  Ilmanvaihtokanava, paloeristys RakMK:n osa
 E7 mukaisesti

6.  Uponor-pistoyhde ø110, nro 1051148

7.  Kannake, liukuohjain

8.  Uponor-haarayhde ø110/110 - 45°, nro 1053730

9.  Uponor-kulmayhde ø110 - 45°, nro 1053721

10. Uponor-kaapelinsuojaputki

11. Betonin vähimmäismitta ≥ 45 mm

Kuva 5. Esimerkki betonisesta Parman tekniikkaseinäelementistä Uponor-kiinteistöviemärin yhteydessä, äänitasovaatimus 33 dB(A). EI 60.
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H U O M !

•  Hormitilan suunnittelussa ja toteuttamisessa 

 on huolehdittava, että RakMK:n edellyttämät 

 vesi- ja  lämmityslaitteiden tarkastettavuus, 

 huollettavuus sekä vuotojen havaittavuus on 

 huomioitu.

•  Seinärakenteen saumojen, liitosten toisiin 

 rakenteisiin sekä tasoitekerroksen on oltava 

 ilmatiiviitä. Lisäksi läpiviennit tiivistetään esim. 

 joustavalla massalla ilmatiiviiksi.

•  Hormin avattavan seinän tai seinärakenteeseen 

 tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat 

 ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin seinä-

 rakenteen.

•  Ääni ei saa "kiertää" seinärakennetta ilmastointi-

 kanaviston, sivuavan rakenteen tms. kautta.

•  Katso palomansetin tarkemmat asennusohjeet 

 kohdasta 9.7 "Palomansetin asentaminen".

•  Välipohjan kohdalla ei ole betonista 

 valettua osastoivaa palokatkoa.

1.  HORMITILAN SEINÄRAKENNE
 1.1 Betoninen RB-hormielementti
 1.2 Kevytbetoninen Aco-seinäelementti

2.  Vesijohdot ja vuotovesiallas, josta näkyville 
 tuleva putki

3.  Lämpöjohdot ja vuotovesiallas, josta näkyville 
 tuleva putki

4.  Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704 
 ääni-/paloeristettynä 60 mm mineraalivillalla 
 (Katso kohta 5.3.2)

5.  Ilmanvaihtokanava, paloeristys RakMK:n osan 
 E7 mukaisesti

6.  Kannake, liukuohjain eristettynä

7.  Uponor-haarayhde ø110/110-45°, nro 1053730 
 eristettynä

8.  Kannake, kiintopidin eristettynä

9.  Uponor-kulmayhde ø110-45°, nro 1053721 
 eristettynä

10.  Uponor-paisunta/liitosyhde ø110, nro 1051258 
 asennuksen helpottamiseksi eristettynä

11.  Tyyppihyväksytty palomansetti

Kuva 6.  Esimerkki betonisesta RB-hormielementistä/kevytbetonisesta Aco-seinäelementistä eristetyn Uponor-kiinteistöviemärin 

 yhteydessä  äänitasovaatimuksella 33 dB(A). EI 60.
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1.  HORMITILAN SEINÄRAKENNE
 2 x rakennuslevy, esim. 13 mm kipsilevy 
 (paino yhteensä ≥ 18 kg/m3)
 50 mm mineraalivilla (80 kg/m3)

2.  Vesijohdot ja vuotovesiallas, josta näkyville 
 tuleva putki

3.  Lämpöjohdot ja vuotovesiallas, josta näkyville 
 tuleva putki

4.  Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704

5.  Ilmanvaihtokanava, paloeristys RakMK:n osan 
 E7 mukaisesti

6.  Uponor-palomansetti, nro 1051296
 H U O M ! 
 Palomansetti voidaan korvata viemärin palo-
 teknisellä suojaverhoilulla ja/tai paloeristyksellä

7.  Kannake, liukuohjain 

8.  Uponor-haarayhde ø110/110-45°, nro 1053730

9.  Kannake, kiintopidin 

10.  Uponor-kulmayhde ø110-45°, nro 1053721

11.  Uponor-paisunta/liitosyhde ø110, nro 1051258 
 asennuksen helpottamiseksi

12.  Betonista valettu osastoiva palokatko

Kuva 7. Esimerkki levyrakenteisesta seinärakenteesta eristämättömän Uponor-kiinteistöviemärin yhteydessä äänitasovaatimuksella 
 33 dB(A). EI 30.

 

H U O M !

•  Hormitilan suunnittelussa ja toteuttamisessa 

 on huolehdittava, että RakMK:n edellyttämät 

 vesi- ja  lämmityslaitteiden tarkastettavuus, 

 huollettavuus sekä vuotojen havaittavuus on 

 huomioitu.

•  Seinärakenteen saumojen, liitosten toisiin 

 rakenteisiin sekä tasoitekerroksen on oltava 

 ilmatiiviitä. Lisäksi läpiviennit tiivistetään esim. 

 joustavalla massalla ilmatiiviiksi.

•  Hormin avattavan seinän tai seinärakenteeseen 

 tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat

 ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin seinä-

 rakenteen.

•  Ääni ei saa "kiertää" seinärakennetta ilmastointi-

 kanaviston, sivuavan rakenteen tms. kautta.

•  Katso palomansetin tarkemmat asennusohjeet 

 kohdasta 9.7 "Palomansetin asentaminen".
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H U O M !

•  Hormitilan suunnittelussa ja toteuttamisessa 

 on huolehdittava, että RakMK:n edellyttämät 

 vesi- ja  lämmityslaitteiden tarkastettavuus, 

 huollettavuus sekä vuotojen havaittavuus

 on huomioitu.

•  Seinärakenteen saumojen, liitosten toisiin 

 rakenteisiin sekä tasoitekerroksen on oltava 

 ilmatiiviitä. Lisäksi läpiviennit tiivistetään esim. 

 joustavalla massalla ilmatiiviiksi.

•  Hormin avattavan seinän tai seinärakenteeseen 

 tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat 

 ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin seinä-

 rakenteen.

•  Ääni ei saa "kiertää" seinärakennetta ilmastointi-

 kanaviston, sivuavan rakenteen tms. kautta.

1.  HORMITILAN SEINÄRAKENNE
 - 2 x rakennuslevy, esim. 13 mm kipsilevy 
 (paino ≥ 18 kg/m3)

2.  Vesijohdot ja vuotovesiallas, josta näkyville 
 tuleva putki

3.  Lämpöjohdot ja vuotovesiallas, josta näkyville 
 tuleva putki

4.  Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704 
 ääni-/paloeristettynä 60 mm mineraalivillalla 
  (Katso kohta 5.3.2)

5.  Ilmanvaihtokanava, paloeristys RakMK:n osan 
 E7 mukaisesti

6.  Kannake, liukuohjain eristettynä

7.  Uponor-haarayhde ø110/110-45°, nro 1053730 
 eristettynä

8.  Kannake, kiintopidin eristettynä

9.  Uponor-kulmayhde ø110-45°, nro 1053721 
 eristettynä

10.  Uponor-paisunta/liitosyhde ø110, nro 1051258 
 asennuksen helpottamiseksi eristettynä

11.  Betonista valettu osastoiva palokatko

Kuva 8. Esimerkki levyrakenteisesta seinärakenteesta eristetyn Uponor-kiinteistöviemärin yhteydessä äänitasovaatimuksella 33 dB(A). EI 30.

LEIKKAUS A-A

AA

1

4

7
9

6

8

10

KYLPYHUONE

HUOLTO-OVI

PORRASTILA

4
2

3

3

1

5

5

5

> 
80

_

11
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Tässä esitetyt ohjeet koskevat aino- 

astaan tarkasteltavan huoneiston 

yläpuolella olevan huoneiston kyt-

kentä- ja vaakakokoojaviemäreiden 

sijoittamista ja suojausta. Mikäli kyt-

kentä- ja vaakakokoojaviemäreihin 

liittyy alaslasketussa kattoraken-

teessa tai kotelossa pystykokooja-

viemärin pohjakulma tai sivusiirto, 

tehdään äänitekninen suojaus ku-

vien 16 ja 17 (sivut 34 ja 35) mu-

kaisesti.

Yläpuolisen huoneiston kytkentä- 

ja vaakakokoojaviemärien ollessa

toisen huoneiston puolella alaslaske-

tussa kattorakenteessa tai kotelossa 

(kuva 9, sivu 27), valitaan suojara-

kenne taulukon 7 (sivu 26) mukai-

sesti. Mikäli viemärit sijaitsevat toi-

sen huoneiston puolella alakatto-

rakenteessa, joka ei ole tiivis, on 

viemärit koteloitava katon sisällä 

taulukon 7 (sivu 26) mukaisilla suo-

jarakenteilla.

Jos em. kytkentä- ja vaakakokooja-

viemärit sijaitsevat betonivalussa 

niin, että viemärin ympärillä on vä-

hintään 45 mm betonia, ei niitä tar-

vitse äänieristää (kuva 10, sivu 28).

Mikäli em. kytkentä- ja vaakakokoo-

javiemärit sijaitsevat ns. kerroslatti-

assa, on kerroslattian rakennustek-

nisissä materiaalivalinnoissa huomi-

oitava kytkentä- ja vaakakokooja-

viemärien muodostaman melun 

vaimentaminen tai vaihtoehtoisesti 

viemärit on kokonaisuudessaan ver-

hoiltava ääniteknisellä suojaraken-

teella.

Alaslasketun kattorakenteen tai ko- 

telon yhteydessä pystykokoojavie- 

märin suojarakenteen seinämä on 

tehtävä osastoivasta välipohjaraken- 

teesta aina seuraavaan osastoivaan 

välipohjaan asti. Alaslasketun katon 

tai kotelon sekä kerroslattian sisällä 

suojarakenteeseen tehtävät putki-

ja ilmastointikanavaläpiviennit on 

tiivistettävä ilmatiiviiksi.

Kun alaslaskettu katto- tai kotelo- 

rakenne on kylpyhuoneessa tai 

vastaavassa märkätilassa ja se on 

ohjeiden mukaan rakennettu ilma-

tiiviiksi, on huolehdittava kysei-

sen rakenteen ilmatilan tuuletuk-

sesta esim. viereisen kuivan tilan 

puolelta.

Tuuletusventtiilien valinnassa on 

huomioitava, että venttiilit eivät 

saa heikentää seinärakenteen 

ääneneristävyyttä.

Tuuletusventtiili toimii myös tarkas-

tusluukkuna, jonka kautta on mah-

dollista tarkistaa, onko alaslasketus-

sa katto- tai kotelorakenteissa ole-

vissa vesi- tai viemäriputkissa vuo-

toja tai hikoilua.

Tuuletusviemärin äänitekninen suo- 

jaus tehdään asuintiloissa kuten ko. 

linjan pystykokoojaviemärinkin suo-

jaus. Ullakolla tms. ääniteknisesti 

toisarvoisessa tilassa tuuletusviemä-

rin suojaukseksi riittää palotekninen 

eristäminen.

Sadevesiviemärin äänitekniseksi 

suojaukseksi riittää 13 mm kipsile-

vyrakenne, kun sadevesiviemärin 

lämpöeristeenä käytetään 60 mm 

mineraalivillaa, jonka paino on 

≥ 80 kg/m3. Sadevesiviemärin läm-

möneristeen pinnoitteen tulee aina 

olla höyrytiivis kondensoitumisen 

estämiseksi. Sadevesien pystykokoo-

javiemärin pohjakulma tai sivusiirto 

eivät tarvitse erillistä ääniteknistä 

suojabetonointia (äänenvaimen-

ninta).

Viemäriputkien ja pystyviemäriin 

liittyvien haarayhteiden eristäminen 

verkkomatolla toteutetaan siten, 

että verkkomattoeriste kiinnitetään 

tiiviisti putken ympärille sitoen teräs-

langalla (0,9 mm) verkkomaton ver-

kosta tai tuotteen omasta verkosta 

esimerkiksi raudoituskoukuilla tai 

teräshakasilla. Teräslankaompeleen 

väli voi olla maksimissaan 100 mm. 

Pituus- ja poikittaissuuntaiset verk-

komaton saumat sidotaan samalla 

tavoin. Putken kannakkeen kohdal-

la verkkomatto asennetaan kannak-

keen päälle. 

Viemäriputkien eristeinä käytetään 

esim. 

- Paroc Hvac Fire Mat AluCoat

 kivivillaverkkomattoeriste 

 80 kg/m3, eristepaksuus 60 mm, 

 EI 30.

- Isover Saint-Gobain mineraali-

 villaverkkomattoeriste 80 kg/m3, 

 eristepaksuus 60 mm, EI 30.

Ääni- ja paloteknisinä eristeinä voi-

daan käyttää myös muita vastaavia 

putkieristeitä, mikäli niiden ominai-

suudet ovat vastaavia kuin edellä 

on kuvattu.

5.2.7 Kytkentä- ja vaakakokoojaviemärien sijoittaminen ja eristäminen
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Tilan suurin sallittu 

enimmäisäänitaso LA,max

38 dB(A) Vaihtoehto 1:  2 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy) + 50 mm 

  mineraalivilla

Vaihtoehto 2:   18 mm paneeli + rakennuslevy (esim. 13 mm 

  kipsilevy) + 50 mm mineraalivilla

Ääniteknisen suojauksen rakennevaihtoehdot 
 
Märkätiloissa huomioitava veden-/kosteuden-
eristys! 

Viemäri-
materiaali ja 
viemärin 
mahd. eristys

UPONOR

UPONOR

+ 60 mm mine-

raalivillaeriste

Vaihtoehto 1:  rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy)

Vaihtoehto 2:  18 mm paneeli

33 dB(A)
UPONOR

28 dB(A) UPONOR

UPONOR

+ 60 mm mine-

raalivillaeriste 

Vaihtoehto 1:  3 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy) 

 + 50 mm mineraalivilla

Vaihtoehto 2:  18 mm paneeli + 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm 

 kipsilevy) + 50 mm mineraalivilla

UPONOR

+ 60 mm mine-

raalivillaeriste 

Vaihtoehto 1:  3 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy)

Vaihtoehto 2:  18 mm paneeli + 2 x rakennuslevy 

 (esim. 13 mm kipsilevy)
 

Vaihtoehto 1:  3 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy) + 50 mm 

 mineraalivilla

Vaihtoehto 2:  18 mm paneeli + 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm 

 kipsilevy) + 50 mm mineraalivilla
 

Vaihtoehto 1:  3 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy)

Vaihtoehto 2:  18 mm paneeli + 2 x rakennuslevy 

 (esim. 13 mm kipsilevy)

H U O M !

•  Ääneneristävyys edellyttää ehdotonta tiiveyttä ja toteutusta niin, että ääni ei sivutiesiirtymänä ilmastointikanaviston, 
 sivuavan rakenteen tms. kautta ”kierrä” suojarakennetta.
•  Taulukon rakennevaihtoehdoissa paneelikatto on tiivistetty, jolloin se voidaan huomioida ääneneristyksessä. Reunoilta ”auki”
 olevaa paneelikattoa (yleensä kosteat tilat) ei huomioida ääneneristyksessä vaan ääntä eristävä rakenne on tehtävä omana 
 rakenteena alakaton sisään.
•  Suojarakenteen/koteloinnin toteuttamisessa on aina noudatettava valmistajan ohjeita.
•  Palotekninen suojaus kohdan 5.3 (sivu 36) mukaan, jos osastoivan välipohjan läpiviennissä ei käytetä palomansettia. 
 Jos viemärit ääni-/paloeristetään mineraalivillalla, äänitekninen suojaus taulukon rakenteiden ja kuvan 19 (sivu 39) mukaan.
•  Pantaliitoksin tehty valurautaviemäri edellyttää vastaavan ääniteknisen suojauksen kuin Uponor-kiinteistöviemäri.
•  Suojarakenteeseen tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin suojarakenteenkin.
•  Mikäli alaslasketun kattorakenteen yläpuolelle jäävä tila halutaan tuulettaa, voidaan se toteuttaa niin, että esim. "kuivaan"
 huonetilaan rajoittuvan väliseinän yläosaan asennetaan riittävän äänenvaimennuskyvyn ja paloluokan omaava läpivienti ja venttiili.
•  Kipsilevyjen tulee olla EN 520 standardin mukaisia ja rakenteet paloluokissa EI 15 – EI 120 ja REI 30 – REI 60 testattuja EN 1350-2
 mukaisesti seinärakenteissa sekä väli- ja yläpohjissa. Rakenteiden todentaminen on EN 1363-1 ja 1365-1 ja 2 mukaan.
•  Paloluukun tulee täyttää RakMK E1 määräykset testauksesta EN standardien mukaan.

•  Viemärin mineraalivillaeristyksen eristepaksuus 60 mm, paino ≥ 80 kg/m3

•  Paneelin paino ≥ 9 kg/m2

•  Suojarakenteen mineraalivillaeristeen paino ≥ 80 kg/m2, eristepaksuus 50 mm
•  Rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy tai muu rakennuslevy, jolla on vastaavat ääni- ja palotekniset ominaisuudet.)

Taulukko 7. Uponor-kytkentäviemärien sekä vaakakokoojaviemärien ääniteknisen suojauksen rakennevaihtoehdot alaslasketussa 

 katossa/kotelossa. Mikäli putouskorkeus on ≥ 1 m, äänitekninen suojaus toteutetaan kuten pystykokoojaviemärin ja sen 

 pohjakulman sekä vaakasiirron äänitekninen suojaus.
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1 Suojarakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti 

 esim. 75 mm:n muurattu tiiliseinä + tasoite. Läpiviennit sekä saumat muihin 

 rakenteisiin on tiivistettävä joustavalla massalla.

2  Suojarakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti 

 esim. 2 x 13 mm kipsilevy + 50 mm mineraalivilla, 80 kg/m³, EI 30 

3  Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704

4  Uponor-paisunta/liitosyhde ø110 asennuksen helpottamiseksi, nro 1051258

5  Paloa ja ääntä osastoivassa seinärakenteessa tiivis läpivienti

6 Palokatkon paikoillaan pysyvyys osastoivassa laatassa varmistetaan tekemällä 

 läpimenoaukko kartiomaiseksi tai varustamalla se vaarnoilla tai terästartunnoilla.

H U O M !

 

• Yleisesti ottaen vaakakokoojaviemärit ja edelliseen liittyvat kytkentäviemärit kannattaa sijoittaa välipohjan 

 rakenteisiin sen huoneiston puolelle, jota ne palvelevat. 

• Alaslasketun katon rakenteiden ja levyjen saumat, saumat muihin rakenteisiin sekä läpiviennit tiivistetään joustavalla 

 massalla. Kaksinkertaisen levyrakenteen molempien levykerrosten saumat sekä läpiviennit tiivistetään erikseen ja 

 levykerrokset asennetaan niin, että saumat ovat eri kohdissa.

• Alaslaskettuun kattoon tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin 

 alaslasketun kattorakenteen.

• Vaakasuoran osastoivan rakennusosan läpimenokohdassa viemäri on ympäröitävä betonivalulla, joka on leveydeltään 

 vähintään 300 mm.

• Alaslasketun kattorakenteen yhteydessä suojarakenteen seinämä on tehtävä osastoivasta välipohjasta aina 

 seuraavaan osastoivaan välipohjaan asti.

• Myös alaslasketun kattorakenteen osalla suojarakenteeseen tehtävät putki- ja kanavaläpiviennit on tiivistettävä 

 ilmatiiviiksi.

• Mikäli alaslasketun kattorakenteen yläpuolelle jäävä tila halutaan tuulettaa, voidaan se toteuttaa niin, että 

 esim. ”kuivaan” huonetilaan rajoittuvan väliseinän yläosaan asennetaan riittävän äänenvaimennuskyvyn ja 

 paloluokan omaava läpivienti ja venttiili.

Kuva 9. Esimerkki Uponor-kiinteistöviemärin asennuksesta alaslasketun kattorakenteen sisään.
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1 Suojarakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti

 esim. 75 mm muurattu tiiliseinä, EI 30.

 Läpiviennit sekä saumat muihin rakenteisiin on

 tiivistettävä joustavalla massalla.

2 Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704

3  Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1051105

4  Uponor-paisunta/liitosyhde ø110 asennuksen helpottamiseksi, nro 1051258

5  Uponor-haarayhde ø110/110-45°, nro 1053730

6  Uponor-kulmayhde ø110-45°, nro 1053721
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Kuva 10. Esimerkki Uponor-kytkentä- ja vaakakokoojaviemärin asennuksesta betonisen välipohjan sisään. 
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1 Suojarakenne ääniteknisten vaatimusten mukaisesti esim. 85 mm:n betoniseinä + tasoite.

 Läpiviennit sekä saumat muihin rakenteisiin on tiivistettävä joustavalla massalla, EI 60.

2 Kerroslattiarakenne; esim.:

 - lattiapinnoite (esim. muovimatto)

 - 2 x 15 mm lattiakipsilevy  (paino yhteensä ≥ 30 kg/m2)

 - harvalaudoitus tai metalliorret K ≤ 300 + 20 mm mineraalivillaeriste

 - puu- tai teräsrunko K ≤ 600

3 Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704

4  Tyyppihyväksytty palomansetti 

5  Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704

6  Uponor-paisunta/liitosyhde ø110 asennuksen helpottamiseksi, nro 1051258

7  Uponor-haarayhde ø110/110-45°, nro 1053730

8  Uponor-kulmayhde ø110-45° nro 1053721 ja tiivis läpivienti

H U O M !

• Lattiarakenteen levyjen saumat, saumat muihin rakenteisiin sekä läpiviennit tiivistetään joustavalla massalla. 

 Kaksinkertaisen levyrakenteen molempien levykerrosten saumat sekä läpiviennit tiivistetään erikseen ja levykerrokset 

 asennetaan niin, että saumat ovat eri kohdissa.

• Lattiarakenteeseen tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat äänitekniset vaatimukset kuin lattiarakenteenkin.

• Kerroslattiarakenteen yhteydessä suojarakenteen seinämä on tehtävä osastoivasta välipohjarakenteesta aina seuraavaan 

 välipohjaan asti.

• Myös kerroslattian osalla suojarakenteeseen tehtävät putki- ja kanavaläpiviennit on tiivistettävä ilmatiiviiksi.

• Kerroslattian rakennusteknisissä materiaalivalinnoissa on huomioitava kytkentä- ja vaakakokoojaviemärien muodostaman 

 melun vaimentaminen tai vaihtoehtoisesti viemärit on kokonaisuudessaan verhoiltava ääniteknisellä suojarakenteella.
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Kuva 11. Esimerkki Uponor-kytkentä- ja vaakakokoojaviemärin asennuksesta ns. kerroslattian yhteydessä. Palomansetilla saavutetaan 

 vaadittava palo-osastointiluokka.
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Pystykokoojaviemärin pohjakulma 

ja sivusiirto ovat kohtia, joissa vir-

taavan aineen massasta ja nopeu-

desta johtuen syntyy usein voima-

kasta ääntä. Tästä johtuen pystyko-

koojaviemäri pyritään ensisijaisesti 

sijoittamaan niin, että pystyosalla 

ei ole sivusiirtoja ja pohjakulma tu-

lee alapohjan alapuolelle. Alapohjan 

alapuolella oleva pystykokoojavie-

märin pohjakulma tehdään aina 

mahdollisimman loivana kuvan 12 

mukaan ja varustetaan betonisella 

äänenvaimentimella kuvan mukai-

sesti. Pohjakulman tai sivusiirron 

betonista äänenvaimenninta käyte-

tään, kun rakennuksessa on kaksi 

kerrosta tai enemmän.

1 Hormirakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti. Seinärakenteiden ja levyjen saumat, saumat muihin 

 rakenteisiin sekä läpiviennit tiivistetään joustavalla massalla. Moninkertaisen levyrakenteen kaikkien levykerrosten 

 saumat sekä läpiviennit tiivistetään erikseen ja levykerrokset asennetaan niin, että saumat ovat eri kohdissa.

2 Tiivistys tarkoitukseen soveltuvalla joustavalla massalla

3 Seinärakenteen ja välipohjan välinen tiivistys koko hormin ympäri mineraalivillalla, paino ≥ 80 kg/m3

4 Mineraalivillaeriste betonivalun ja lattiakaivon/kytkentäviemärin V75 välissä

5 Uponor-kiinteistöviemäri ø110 nro 1053704 + tarpeenmukainen äänitekninen mineraalivillaeriste

6 Uponor-kulmayhde ø110-30°, nro 1053719 (tai pohjakulma nro 1067838)

7 Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704

8 Uponor-haarayhde ø110/75-45°, nro 1053729

9 Kylpyhuone-elementin lattia

H U O M !

• Vaakaviemärin sivuilla on oltava vähintään 100 mm betonia.

• Seinärakenteen seinämään tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin 

 seinärakenteen.

• Ääni ei saa ”kiertää” seinärakennetta ilmastointikanaviston, sivuavan rakenteen tms. sivutien kautta.

• Betonisen äänenvaimentimen on oltava tiukasti kiinni alapohjassa ja se on raudoitettava alapohjasta.

5.2.8 Pystykokoojaviemärin pohjakulma ja sivusiirto

Kuva 12.  Esimerkki pystykokoojaviemärin pohjakulman loivakaarisesta toteutuksesta betonisen alapohjan alapuolella. Pohjakulman 

 yläpuolista huoneistoa palvelevia viemäreitä ei liitetä pystykokoojaviemäriin, vaan ne johdetaan alapohjan alapuolelle ja 

 liitetään betonisen äänenvaimentimen jälkeiseen vaakaviemäriin.
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Kuva 13. Eristämättömän Uponor-kiinteistöviemärin äänitekniset suojarakenteet, pohjakulman kaksi yläpuolista kerrosta, äänitaso-

 vaatimus 33 dB(A). Pohjakulman yläpuolista huoneistoa palvelevia viemäriputkia ei liitetä pystykokoojaviemäriin, vaan ne 

 johdetaan alapohjan alapuolelle ja liitetään äänenvaimentimen jälkeiseen vaakaviemäriin. Mikäli suojarakenteen rakenteet 

 ovat kevyitä, kannakoidaan viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen.
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Pohjakulman yläpuolisen huoneiston viemärit
liitetään pohjakulman jälkeiseen vaakaviemäriin

Kivirakenteinen suojarakenne
- betoni 70 mm
- tiili 85 mm
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kiinteistöviemäri

Levyrakenteinen suojarakenne
- kipsilevy 3x13 mm+min.villa 50 mm, tiheys 80 kg/m³
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Kuva 14.  Eristetyn Uponor-kiinteistöviemärin äänitekniset suojarakenteet, pohjakulman kaksi yläpuolista kerrosta, äänitasovaatimus 

 33 dB(A). Pohjakulman yläpuolista huoneistoa palvelevia viemäriputkia ei liitetä pystykokoojaviemäriin, vaan ne johdetaan 

 alapohjan alapuolelle ja liitetään äänenvaimentimen jälkeiseen vaakaviemäriin. Mikäli suojarakenteen rakenteet ovat kevyitä, 

 kannakoidaan viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen.
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1 Hormirakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti. Seinärakenteiden ja levyjen saumat, saumat muihin 

 rakenteisiin sekä läpiviennit tiivistetään joustavalla massalla. Moninkertaisen levyrakenteen kaikkien levykerrosten 

 saumat sekä läpiviennit tiivistetään erikseen ja levykerrokset asennetaan niin, että saumat ovat eri kohdissa.

2 Tiivistys joustavalla massalla

3 Seinärakenteen ja välipohjan välinen tiivistys koko hormin ympäri mineraalivillalla, paino ≥ 80 kg/m3

4 Mineraalivillaeriste betonivalun ja lattiakaivon/kytkentäviemärin ø75 välissä

5 Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704 + tarpeenmukainen ääni- ja palotekninen mineraalivillaeriste

6 Uponor-kulmayhde ø110-30 °, nro 1053719  (tai pohjakulma nro 1067838)

7 Tyyppihyväksytty palomansetti

8 Betonin pääsy putken ja mansetin väliin on estettävä tiivistämällä väli joustavalla palosuojamassalla.

9 Kylpyhuone-elementin lattia

H U O M !

• Vaakaviemärin sivuilla on oltava vähintään 100 mm betonia.

• Seinärakenteen seinämään tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin 

 seinärakenteen.

• Ääni ei saa ”kiertää” seinärakennetta ilmastointikanaviston, sivuavan rakenteen tms. sivutien kautta.

• Betonisen äänenvaimentimen on oltava tiukasti kiinni välipohjassa ja se on raudoitettava välipohjasta.

Pystykokoojaviemärin pohjakulman 

tai sivusiirron sijoittamista asuinhuo-

neistoon tulee ehdottomasti välttää. 

Mikäli pohjakulman tai sivusiirron 

ainoa sijoituspaikka on asuinhuo-

neisto, on pohjakulma sekä sivusiir-

to tehtävä mahdollisimman loivana 

ja varustettava ko. huoneiston osal-

la betonisella äänenvaimentimella, 

kuvat 16 ja 17. Pohjakulman ja sivu-

siirron jälkeen pystykokoojaviemäri 

äänieristetään huonetiloissa vastaa-

vasti kuin ko. linjan pystykokooja-

viemäri, alapohjan alapuolella se ei 

tarvitse äänieristystä. Pohjakulman 

betonisen äänenvaimentimen lopul-

linen toteutustapa on sovittava yh-

dessä rakennesuunnittelijan kanssa 

ja se on esitettävä LVI- ja rakenne-

suunnitelmissa. Pohjakulma tai sivu-

siirto väestönsuojan ”paputilassa” on 

kiinnitettävä tukevasti välipohjaan 

ja väestönsuojan rakenteisiin. Mikäli 

pohjakulma tai sivusiirto joudutaan 

pakottavasta syystä sijoittamaan 

huonetilaan, tulee se ensisijaisesti 

sijoittaa ääniteknisesti toisarvoiseen 

tilaan, esim. varastoon, kuva 15.

5.2.9 Pystykokoojaviemärin sivusiirto huonetilassa

Kuva 15.  Esimerkki pystykokoojaviemärin pohjakulman loivakaarisesta toteutuksesta varaston tms. katossa. Pohjakulman yläpuolista 

 huoneistoa palvelevia viemäreitä ei liitetä pystykokoojaviemäriin, vaan ne johdetaan välipohjan alapuolelle ja liitetään 

 betonisen äänenvaimentimen jälkeiseen vaakaviemäriin. Mikäli suojarakenteen rakenteet ovat kevyitä, kannakoidaan 

 viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen.
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1 Hormirakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti. Seinärakenteiden ja levyjen saumat, saumat muihin 

 rakenteisiin sekä läpiviennit tiivistetään joustavalla massalla. Moninkertaisen levyrakenteen kaikkien levykerrosten 

 saumat sekä läpiviennit tiivistetään erikseen ja levykerrokset asennetaan niin, että saumat ovat eri kohdissa.

2 Kylpyhuone-elementin lattia

3 Paikallavalu (= suojabetoni)

4 Alaslaskettu katto tai vastaava pintaverhous

5  Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704

6  Uponor-kulmayhde ø110-30 °, nro 1053719

7  Uponor-palomansetti, nro 1051296

8 Betonin pääsy putken ja mansetin väliin estettävä tiivistämällä väli joustavalla palosuojamassalla.

9 Uponor-sovitusputki ø110

10  Uponor-paisunta/liitosyhde ø110, nro 1051258 asennuksen helpottamiseksi

11 Kiintopidin

H U O M !

• Vaakaviemärin sivuilla oltava vähintään 100 mm betonia.

• Seinärakenteen seinämään tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin 

 seinärakenteen.

• Betonisen äänenvaimentimen on oltava tiukasti kiinni välipohjassa ja se on raudoitettava välipohjasta.

• Pohjakulman yläpuolista huoneistoa palvelevia viemäreitä ei liitetä pystykokoojaviemäriin, vaan ne johdetaan välipohjan 

 alapuolelle ja liitetään betonisen äänenvaimentimen sisällä olevaan vaakaviemäriin mahdollisimman etäälle pohjakulmasta, 

 kuitenkin vähintään 1000 mm:n etäisyydelle pohjakulmasta. 

• Mikäli suojarakenteen rakenteet ovat kevyitä, kannakoidaan viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen.
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Kuva 16. Esimerkki pystykokoojaviemärin pohjakulman tai sivusiirron toteuttamisesta asuinhuoneiston katossa.
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1 Hormirakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti. Seinärakenteiden ja levyjen saumat, saumat muihin 

 rakenteisiin sekä läpiviennit tiivistetään joustavalla massalla. Moninkertaisen levyrakenteen kaikkien levykerrosten 

 saumat sekä läpiviennit tiivistetään erikseen ja levykerrokset asennetaan niin, että saumat ovat eri kohdissa.

2 Kylpyhuone-elementin lattia

3 Ontelolaattaan tehdyn asennusuran paikallavalu (= suojabetoni)

4 Mahdollinen lisäeristys ja pintaverhous (esim. alaslaskettu katto)

5  Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704 

6  Uponor-kulmayhde ø110-30°, nro 1053719

7  Uponor-palomansetti 110, nro 1051296

8 Betonin pääsy putken ja mansetin väliin estettävä tiivistämällä väli joustavalla massalla.

9 Ontelolaatta

10  Uponor-paisunta/liitosyhde ø110, nro 1051258 asennuksen helpottamiseksi

11 Kiintopidin

H U O M !

• Betonisen äänenvaimentimen on oltava tiukasti kiinni välipohjassa.

• Seinärakenteen seinämään tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat ääni- ja palotekniset vaatimukset kuin 

 seinärakenteen.

• Ääni ei saa "kiertää" seinärakennetta ilmastointikanaviston, sivuavan rakenteen tms. kautta.

• Ontelolaatan alapuolelle tehdään 50 mm:n lisäeristys, jos viemärin alapuolisen betonin kokonaisvahvuus on 

 50 - 100 mm ja 100 mm:n lisäeristys, jos alapuolisen betonin kokonaisvahvuus on alle 50 mm. 

 Lisäeristys tehdään betonista tai mineraalivillalevyistä (tiheys ≥ 80 kg/m3).

• Pohjakulman yläpuolista huoneistoa palvelevia viemäreitä ei liitetä pystykokoojaviemäriin, vaan ne johdetaan välipohjan

 alapuolelle ja liitetään betonisen äänenvaimentimen sisällä olevaan vaakaviemäriin mahdollisimman etäälle pohjakulmasta,

 kuitenkin vähintään 1000 mm:n etäisyydelle pohjakulmasta.

• Mikäli suojarakenteen rakenteet ovat kevyitä, kannakoidaan viemäriputki kerrosten välillä tärinäneristimiä hyödyntäen.
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Kuva 17. Esimerkki pystykokoojaviemärin pohjakulman tai sivusiirron toteuttamisesta asuinhuoneiston katossa.
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Tämän käsikirjan ääni- ja palotek-

niset suojausohjeet koskevat vain 

Uponor-kiinteistöviemäriputkia 

ja -osia, joiden ulkohalkaisija on 

32...110 mm.

Näiden ohjeiden lisäksi tulee 

noudattaa RakMK:n osissa C1, C2, 

D1, E1 ja E7 annettuja määräyksiä 

ja ohjeita. Lisäksi tulee huomioida 

talotekniikka RYL-ohjeet.

Mikäli viemäri palvelee vain yhtä 

paloteknistä osastoa, ei sitä tarvitse 

erityisesti suojata kuin pintakerros-

vaatimusten täyttämiseksi.

RakMK:n osassa E1 esitettyjen pin-

takerrosvaatimusten täyttämiseksi 

viemäriputket on yleensä verhoilta-

va vähintään määräykset täyttävällä 

koteloinnilla (esim. kipsilevy) tai 

pinnoitteella (esim. paloluokiteltu 

PVC-pinnoite).

Tuotanto- ja varastotilojen palotur-

vallisuusohjeet on esitetty RakMK:n 

osassa E2 ja autosuojien osassa E4 

sekä polttoainevaraston osastoivien 

rakennusosien luokkavaatimukset 

ohjeiden E9 mukaan.

5.3.1 Yleistä 

Rakennuksen paloluokka ja palo- 

osastot ryhmitellään niiden pääkäyt-

tötarkoituksen mukaan RakMK:n 

osassa E1 esitettyjä määräyksiä ja 

ohjeita noudattaen. Paloluokat ja 

palo-osastot esitetään arkkitehti-/ 

rakennepiirustuksissa. Viemäriput-

kien palosuojauksen lähtökohtana 

on rajoittaa palon sekä savun kehit-

tymistä ja estää palon leviäminen 

määrätyn ajan osastosta toiseen vie-

märiverkoston ja läpivientien kautta. 

Osastoivien läpivientien ja osastoa 

jakavien rakennusosien luokkavaa-

timukset on esitetty taulukossa 8.

Yleensä asuinkerrostalot ovat P1- 

luokan rakennuksia ja palo-osas-

toitu huoneistoittain. Rivitalot tai 

vastaavat ovat yleensä P2-luokan 

rakennuksia ja palo-osastoitu huo-

neistoittain. P3-luokan rakennuksia 

ovat yleensä omakotitalot.

Viemärien ääni- ja palotekninen 

suojaus toteutuu usein samalla suo- 

jauksella. Joskus suojauksella on 

kuitenkin tarkoitus toimia joko vie- 

märin paloteknisenä suojauksena tai 

ääniteknisenä suojauksena. Tämän

vuoksi viemäriputkien ääni- ja palo-

tekninen suojaus toteutetaan aina

suunnitelmissa esitetyllä tavalla.

Rakennuksen paloluokka ja kerrosluku

P1 ja P2 3-8 kerrosta

Palokuorma MJ/m²

P2 

1-2 kerrosta

P3

yli 1200 600 - 1200 alle 600

Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 120 EI 90 EI 60 EI 30 EI 30

Osastoivat rakennusosat kellarissa EI 120 EI 90 EI 60 EI 60 EI 30

R kantavuus

E tiiviys

I eristävyys

Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 

15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka.

Taulukko 8. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimuksia.

5.3 Palotekninen suojaus
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Sairaanhoito-, huolto- ja rangaistus- 

laitosten sekä majoitusliikkeiden 

huoneistoissa, asuntoloissa ja koko- 

naan tai pääasiallisesti maanpinnan 

alapuolella olevissa kellarikerroksis-

sa viemäriputkien asennuksen pitää 

aina täyttää pintakerrosvaatimukset.

Suojaverhousta ei kuitenkaan vaadi-

ta yhden asuinhuoneiston rakennuk-

sissa ja huoneistoittain osastoiduis-

sa rakennuksissa, joita ei ole suun-

niteltu P2-luokan rakennukseksi.

Jos viemärin katsotaan olevan ns. 

vähäinen rakennusosa, sen ei yleen- 

sä tarvitse täyttää em. pintakerros-

vaatimusta (vrt. E1/8.2.2). Putki- 

läpiviennit eivät saa olennaisesti 

heikentää rakennusosan osastoi- 

vuutta (E1/7.4.1).

Uponor-viemäriputkien ja -osien 

palosuojauksessa voidaan käyttää 

seuraavia vaihtoehtoja:

1. Viemärin suojaaminen paloluo-

kitellulla mineraalivillalla 

(Katso kohta 5.3.2).

2. Rakenteellinen suojaus, eli viemä-

rien kotelointi riittävän palosuojan 

antavilla materiaaleilla tai viemärin 

sijoittaminen palamattoman raken-

teen (esim. betoni) sisään.

3. Tyyppihyväksyttyjen palomanset-

tien käyttö osastoivien rakenteiden 

läpivienneissä.

Viemärien ääni- ja palosuojauksen 

tarkoituksena on estää äänen ja tu- 

lipalon siirtyminen suojauksen läpi. 

Tämän vuoksi suojaus on tehtävä 

ehdottoman tiiviiksi, sillä pienikin 

”vuoto” voi pilata koko suojauksen. 

Lisäksi suojaus tehdään niin, ettei 

ääni tai tulipalo pääse kiertämään

suojausta.

Paloteknistä suojarakennetta valit-

taessa tulee aina huomioida myös 

äänitekniset vaatimukset.

Läpiviennissä ja sen tiivistyksessä 

käytettävien materiaalien tulee olla 

palonkestäviä ja tyyppihyväksyttyjä.

Suojauksen toteuttamisessa on aina 

noudatettava suojausmateriaalien ja 

-tarvikkeiden valmistajan ohjeita.

Ääni- ja paloeristemineraalivilla si-

dotaan kiinni sinkityllä teräslangalla 

tai ”ompelemalla” verkko sinkityllä 

teräslangalla valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. Oleellista on, että eris-

tykseen ei jää aukkoja tai rajoja ja 

eristys on tasalaatuinen sekä että 

eristys pysyy viemärin mahdollises-

ta lämpöliikkeestä huolimatta täysi-

määräisesti paikoillaan.

Ääni- ja/tai paloeristettyjen Upo- 

nor-viemäriputkien ja -osien kannak-

keiden tulee olla hyväksyttäviä myös 

ääni- ja paloteknisesti.

5.3.2 Pystykokoojaviemärin ja pystyviemäriin liittyvien haarayhteiden palotekninen suojaus

Osastoitaessa Uponor-pystykokoo- 

javiemäri hormi- tai kotelorakenteel-

la tulee rakenteen täyttää vähintään 

palo-osastointia vastaavat palotek-

niset vaatimukset.

Suojarakenteen palonkestoaikaa 

mitoitettaessa huomioidaan, että 

osastoivan rakenteen molemmilla 

puolilla olevien suojarakenteiden 

palonkestoajat voidaan laskea yh-

teen.

Rakenteellinen suojaus voi olla kivi-

materiaalia tai se voi olla levyraken-

teinen, Gyproc. 

Rakenteen saumat, saumat muihin 

rakenteisiin ja läpiviennit tulee tii-

vistää käyttötarkoitukseen soveltu-

valla massalla ilmatiiviiksi. Kiviainei-

nen seinä pinnoitetaan tasoitteella 

tai rappauksella.

Yleensä hormitilan sisäosa katkais-

taan eli osastoidaan pystysuunnas-

sa osastoivan rakennusosan esim. 

välipohjan kohdalla vähintään 

80 mm paksulla betonista, kevyt-

sorabetonista tai kipsistä valetulla 

palokatkolla. P2- ja P3-luokan ra-

kennuksissa viemäriputken palotek-

nisen suojauksen katkaisu osastoi-

van rakennusosan kohdalla voidaan 

tehdä myös palamattomalla mineraa-

livillalla kuva 22 (sivu 42).

Vaakasuoran osastoivan rakenteen 

(paloluokka ≤ EI 60) läpimenevät 

kalusteeseen päättyvät kytkentä-

viemäriputket eivät tarvitse erillistä 

palosuojausta, kun viemäri läpime-

nokohdassa on ympäröity vähintään 

200 mm paksulla ja vähintään 300 

mm leveällä betonivalulla kuva 9 

(sivu 27).

Viemäriputkien ja pystyviemäriin 

liittyvien haarayhteiden eristäminen 

verkkomatolla toteutetaan siten, 

että verkkomattoeriste kiinnitetään 

tiiviisti putken ympärille sitoen te-

räslangalla (0,9 mm) verkkomaton 

verkosta tai tuotteen omasta verkos-

ta esimerkiksi raudoituskoukuilla tai 

teräshakasilla. Teräslankaompeleen 

väli voi olla maksimissaan 100 mm. 

Pituus- ja poikittaissuuntaiset verk-

komaton saumat sidotaan samalla 

tavoin. Putken kannakkeen kohdal-

la verkkomatto asennetaan kannak-

keen päälle.

Viemäriputkien eristeinä käytetään 

esim. 

- Paroc Hvac Fire Mat AluCoat 

 kivivillaverkkomattoeriste 

 80 kg/m3, eristepaksuus 60 mm, 

 EI 30.

- Isover Saint-Gobain mineraali-

 villaverkkomattoeriste 80 kg/m3, 

 eristepaksuus 60 mm, EI 30.

Ääni- ja paloteknisinä eristeinä voi-

daan käyttää myös muita vastaavia 

putkieristeitä, mikäli niiden ominai-

suudet ovat vastaavia kuin edellä 

on kuvattu.
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H U O M !      Piirustuksien viitenumeroihin liittyvät tekstit piirustuksen 20 yhteydessä

A.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi 

 pystykokoojaviemärin suojarakenteella, 

 vaakaviemäri betonivalussa.

B.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi pysty-

 kokoojaviemärin suojarakenteella, vaakaviemäri 

 betonirakenteisen välipohjan sisällä.

C.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi 

 pystykokoojaviemärissä olevalla palomanse-

 tilla. Vaakaviemärit betonirakenteisen väli-

 pohjan ylä-/alapuolella.

D.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi pysty-

 kokoojaviemärin suojarakenteella ja suojaraken-

 teen lävistävällä vaakaviemärissä olevalla paloman-

 setilla. Vaakaviemärit välipohjan ylä-/alapuolella.

Kuva 18. Uponor-pystykokoojaviemärin palo-osastointi.
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H U O M !      Piirustuksien viitenumeroihin liittyvät tekstit piirustuksen 20 yhteydessä

E.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi 

 pystykokoojaviemärin ja hormissa sijait-

 sevan vaakaviemärin paloeristyksellä.

 Vaakaviemärit betonirakenteisen välipoh-

 jan sisällä tai välipohjan ylä-/alapuolella.

F.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi pysty-

 kokoojaviemärin suojarakenteella ja vaakaviemärin 

 paloeristyksellä.

 Vaakaviemäri välipohjan alapuolella.

G.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi 

 pystykokoojaviemärin ollessa betoniraken-

 teisessa Parma-elementissä. Vaakaviemäri

 betonisessa välipohjaelementissä.

H.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi pysty-

 kokoojaviemärin ja hormissa sijaitsevan vaaka-

 viemärin paloeristyksellä. Vaakaviemäri asennus-

 lattian tai kaapiston alasokkelin sisällä.

Kuva 19. Uponor-pystykokoojaviemärin palo-osastointi.
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I.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi 

 pystykokoojaviemärin ollessa betonisessa 

 ELPO-elementissä. Vaakaviemäri 

 betonisessa välipohjaelementissä.

J.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi pystykokooja-

 viemärin suojarakenteella ja suojarakenteen lävistävällä 

 vaakaviemärissä olevalla palomansetilla. 

 Vaakaviemärit välipohjan alapuolella.

K.  Uponor-kiinteistöviemärin palo-osastointi pysty-

 kokoojaviemärin suojarakenteella ja suojarakenteen 

 lävistävän vaakaviemärin paloeristämisellä.

 Vaakaviemärit välipohjan alapuolella.

1  Suojarakenne ääni- ja paloteknisten vaatimus-

 ten ja pintakerrosvaatimusten mukaisesti

2  Tiivistäminen vaatimusten mukaisesti

3  Osastoiva betonivalu ≥ 80 mm

4  Osastoiva betoninen välipohja

5  Vaakaviemärin vaihtoehtoinen sijoituspaikka

6  Betoninen suojakerros ≥ 45 mm

7  Palomansetti, voidaan asentaa myös 

 välipohjan alapinnan alapuolelle.

8  Palomansetti

9  Betonivalu

10 Osastoiva betoninen välipohja ≥ 200 mm

11 Palo- ja äänieristys 60 mm mineraalivilla 

 (katso kohta 5.3.2)

12 Osastoivan betonisen välipohjan läpiviennit

13 Betonin vähimmäismitta ≥ 45 mm

14 Betonin vähimmäismitta ≥ 70 mm

Kuva 20. Uponor-pystykokoojaviemärin palo-osastointi.
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1.  HORMITILAN SEINÄRAKENNE
 -  muovipinn. teräslevykasetti (s = 0,8 mm)
 - rakennuslevy, esim. 13 mm kipsilevy 
  (paino ≥ 9 kg/m3)
 
2.1 Seinärakenteen ja välipohjan välinen tiivistys
 koko hormin ympäri min. villa (≥ 80 kg/m3) 

2.2 Tiivistys joustavalla massalla koko 
 seinän osalla
 
3.  Vesijohdot ja vuotovesiallas, josta 
 näkyville tuleva putki

4.  Lämpöjohdot ja vuotovesiallas, josta 
 näkyville tuleva putki
 
5.  Uponor-paisunta-/liitosyhde ø110, 
 nro 1051258, asennuksen helpottamiseksi
 
6.  Ilmanvaihtokanava, paloeristys RakMK:n 
 osa E7 mukaisesti
 
7.  Viemärin palo- ja äänieriste 60 mm mineraali-
 villa (katso kohta 5.3.2)
 
8.  Kannake, liukuohjain eristettynä
 
9.  Uponor-haarayhde ø110/110-45°, 
 nro 1053730 eristettynä
 
10. Kannake, kiintopidin eristettynä
 
11. Betonista valettu osastoiva palokatkovalu
 
12. Uponor WC-suorayhde ø110, nro 1051269
  
13. Läpiviennin tiivistys joustavalla massalla

14. Uponor-kulmayhde ø110-45°, nro 1053721
 eristettynä
 
15. Uponor-kulmayhde ø75 – 45°, nro 1053720 
 eristettynä
 
16. Uponor-haarayhde ø110/75-45°, nro 1053729
 eristettynä
 
17. Uponor-kiinteistöviemäri ø75, nro 1053703

18. Uponor-kiinteistöviemäri ø110, nro 1053704

LEIKKAUS A-A

> 8
0

2.1

7

18

8

6

10

12

17

13

15

14

11

16

1

9

5

A

A

2.2

1

6

KYLPYHUONE

VAATEHUONE AVATTAVA SEINÄ

5

1

3
4

6

7

2.1

2.2

2.2

2.1

2.2

11

H U O M !

 

• Hormitilan suunnittelussa ja toteuttamisessa on huolehdittava, että RakMK:n edellyttämät vesi- ja lämmityslaitteiden 

 tarkastettavuus, huollettavuus sekä vuotojen havaittavuus on huomioitu.

• Seinärakenteen ja levyjen saumat, saumat muihin rakenteisiin sekä läpiviennit tiivistetään joustavalla massalla. 

 Moninkertaisen levyrakenteen kaikkien levykerrosten saumat sekä läpiviennit tiivistetään erikseen ja levykerrokset 

 asennetaan niin, että saumat ovat eri kohdissa.

• Hormin avattavan seinän tai seinärakenteeseen tehtävän tarkastusluukun tulee täyttää samat ääni- ja palotekniset 

 vaatimukset kuin seinärakenteen.

• Ääni ei saa "kiertää" seinärakennetta ilmastointikanaviston, sivuavan rakenteen tms. kautta.

• Kotelorakenteiden toteuttamisessa on aina noudatettava valmistajan ohjeita.

Kuva 21. Esimerkki Uponor-kiinteistöviemärin ääni- ja paloteknisestä suojauksesta äänitasovaatimuksella 38 dB(A) mineraalivillalla ja 

 levyrakenteisella elementtihormirakenteella.
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1

2

3

4

3

>de+200

de

1  Uponor-kiinteistöviemäri

2 Palamaton mineraalivilla 

 (paksuus yhteensä ≥150 mm)

3 Suojarakenne ääni- ja paloteknisten 

 vaatimusten mukaisesti

1  Välipohja EI 30

2  Palamaton mineraalivilla

3  Suojarakenne ääni- ja paloteknisten 

 vaatimusten mukaisesti

4  Vaakaviemärillä tulee olla vähintään 

 EI 15-luokan suojaverhous 

 (esim. 13 mm kipsilevy).

de

 de+200

1

32

Kuva 23. Pystykokoojaviemärin läpivienti paloa hidastavan tai paloa pidättävän rakennuksen osastoivan (EI 30) puuvälipohjan läpiviennissä. 
  Läpiviennissä äänien hallinta saattaa edellyttää parempaa suojausta.

Kuva 22. Suojarakenteen katkaisu osastoivan puurakenteisen välipohjan kohdalla P2-luokan rakennuksessa.
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A Palo-osastointi vaakaviemärin 

 suojakoteloinnilla

B Palo-osastointi vaakaviemärin 

 paloeristyksellä

C Palo-osastointi osastoivan 

 rakenteen palomansetilla

1 Suojarakenne ääni- ja palo-

 teknisten vaatimusten mukaan, 

 taulukko 7 (sivu 26)

2  Suojarakenne ääni- ja palotek-

 nisten vaatimusten mukaan, 

 taulukko 5, (sivu 15)

3  Pystykokoojaviemärin pohja-

 kulman betoninen äänenvai-

 mennin

4 Mineraalivillaeristys samoin kuin 

 pystykokoojaviemärin eristäminen 

 (ks kohta 5.3.2) + paloluokiteltu 

 PVC-pinnoite tai kotelointi esim. 

 13 mm kipsilevyllä. 

 Lisäkotelointi ääniteknisten 

 vaatimusten mukaan, 

 taulukko 7 (sivu 26).

5 Palomansetti

6 Osastoiva välipohja

7 Osastoiva väliseinä

8 Pintakerrosvaatimusten 

 mukainen verhoilu esim. 

 rakennuslevyllä

H U O M !

Vaakaviemärin äänitekninen 

suojaus ko. tilan ääniteknisten 

vaatimusten mukaisesti.

> 1000

3

7

2

1

11

6

> 1000

3

7

2

4

44

6

5
> 1000

3
2

5

A

B

C6

8 8

87

5.3.3 Vaakakokoojaviemärin palotekninen osastointi

Kun osastoivan välipohjan lävistävä 

Uponor-pystykokoojaviemäri on pa- 

lo-osastoitu suojarakenteilla tai pa-

loeristeellä, tulee myös siihen liit-

tyvät vaakaviemärit palo-osastoida 

suojarakenteilla tai paloeristeellä, 

kuvat 9 (sivu 27), 10 (sivu 28).

Paloa pidättävissä (P2-luokka) ja 

paloa hidastavissa (P3-luokan) ra-

kennuksissa, joissa vaakaviemäri on 

sijoitettu osastoivan puurakenteisen 

välipohjan sisään, hyväksytään vaa-

kaviemärin suojaukseksi EI 15-luo-

kan suojaverhous

Palo-osastosta toiseen asennetta-

vat vaakaviemärit (esim. vaaka-

kokoojaviemäri kellarin katossa) 

palo-osastoidaan palomansetilla, 

suojarakenteilla tai paloeristyksellä 

samalla periaatteella kuin pystyko-

koojaviemäritkin, kuva 24. Katso 

kohta 5.3.2 pystykokoojaviemärin ja 

pystyviemäriin liittyvien haarayhtei-

den palotekninen suojaus.

Kuva 24. Uponor-vaakakokoojaviemärin palo-osastoinnin perusvaihtoehdot.
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> 1000

2

6

1

5

3

44

A

A

LEIKKAUS  A-A

4

1 Uponor-kiinteistöviemäri 

 max ø110

2 Osastoiva pystysuora 

 rakennusosa

3 Teräksinen suojaputki

 s ≥ 1 mm

4 Suojarakenne ääniteknisten

 vaatimusten mukaan

5 Tiivistäminen palamattomalla 

 rakennusmateriaalilla 

 (mineraalivilla)

H U O M !

Kotelorakenteen toteuttamisessa on aina noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita.

1 Suojarakenne ääni- ja palotek-

 nisten vaatimusten mukaan, 

 esim. 85 mm muurattu tiili-

 seinä + tasoite

2 Pohjakulman betoninen 

 äänenvaimennin

3 Osastoiva välipohja

4 Tiivistys joustavalla massalla

5 Levyrakenteinen suojakotelo 

 ääni- ja paloteknisten vaati-

 musten mukaan, esim. 

 2 x rakennuslevy + 50 mm

 mineraalivilla (≥ 80 kg/m3)

6 Osastoiva väliseinä

2

> 500_> 500_

54

1

3

Kuva 26. Esimerkki vaakakokoojaviemärin ääni- ja paloteknisestä suojauksesta levyrakenteisella koteloinnilla.

Kuva 25.  Osastoivan seinärakenteen palokatko. Viemäriputki teräksisen suojaputken sisällä osastoivan seinän kohdalla, palonkestävyys 

 enintään 60 min, kun ei käytetä palonkestoajaltaan vastaavaa palomansettia tai paloeristystä.
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Tyyppihyväksyttyä palomansettia 

käytetään viemärin läpiviennissä sen 

lävistäessä paloa osastoivan seinän, 

ala- tai välipohjan. Tyyppihyväksy-

tyllä palomansetilla saavutetaan vie-

märin läpiviennille ko. rakennetta 

vastaava palonkestoaika.

Palomansetin toiminta perustuu 

mansetin raaka-aineen kuumuudes-

sa tapahtuvaan paisumiseen. Putken 

ympärillä olevan mansetin massa 

laajenee tulipalossa puristaen putken 

kasaan ja tukkien läpivientiaukon.

Mikäli pystykokoojaviemärissä käy-

5

3

2

1

7

6

4

2

1

7

TULI TULI

tetään osastoivan ala- tai välipohjan 

kohdalla palomansettia, ei pystyvie-

märiä tarvitse paloeristää tai suojata. 

Pintakerrosvaatimusten mukainen 

suojakotelointi tai pinnoittaminen 

riittää. Tällöin pystykokoojaviemäriin 

liittyvä osastoivan välipohjan ylä- tai 

alapuolella oleva vaakaviemäri ei tar-

vitse paloeristystä.

Osastoivan välipohjan alapuolella 

olevaan vaakakokoojaviemäriin liit-

tyvien kytkentäviemärien välipohjan 

läpivientien pitää kuitenkin täyttää 

kuvassa 9 (sivu 27) esitetyt läpivien-

tikohdan vaatimukset.

1  Vaakaviemäri voidaan 

 sijoittaa myös osas-

 toivan välipohjan 

 yläpuolelle tai 

 välipohjavaluun.

2 Osastoiva välipohja, 

 kuva 9 (sivu 27).

3 Palomansetti (voidaan 

 asentaa myös betoni-

 valun alapintaan).

4 Palomansetti.

5 Seinärakenne äänitek-

 nisten vaatimusten 

 mukaan.

6 Seinärakenne ääni- ja 

 paloteknisten vaati-

 musten mukaan.

7 Osastoiva palokatko-

 valu ≥ 80 mm.

H U O M !

Palomansetin tarkemmat 

asennusohjeet eri asennus-

vaihtoehdoilla on esitetty 

kohdassa 9.7 (sivu 99)

”Palomansetin asentami-

nen”.

Palomansetti pystykokoojaviemärissä 

osastoivan välipohjan kohdalla.

 

Palomansetti pystykokoojaviemäriin 

liittyvässä vaakaviemärissä hormitilan 

osastoivan seinän kohdalla.

Ääniteknisistä syistä 

viemärit vaativat usein 

eristävyydeltään paremman 

suojauksen kuin palotekni-

sesti. Tällöin suojarakenne 

valitaan ko. tilan äänitaso-

vaatimusten mukaan.

5.3.4 Palomansetin käyttö paloteknisessä osastoinnissa

Palomansetti asennetaan osastoi-

van rakenteen sisään tai sen pintaan. 

Mansetti asennetaan putken päälle. 

Tarkemmat mansetin asennusohjeet 

on esitetty kohdassa 9.7 (sivu 99) 

”Palomansetin asentaminen”.

Kuva 27. Palomansetin sijoitusperiaate Uponor-kiinteistöviemärien yhteydessä.
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Kuva 28. Uponor-pystykokoojaviemärin palo-osastointi pystyviemärin palomansetilla, vaakaviemäri välipohjan alapuolella.

Suojarakenne
ääniteknisten
vaatimusten
mukaisesti

Eristämätön
kiinteistöviemäri

Suojarakenne ääniteknisten
vaatimusten mukaisesti

Suojarakenne ääniteknisten
vaatimusten mukaisesti

KERROS-
TALON
PORRAS-
TILA

KODINHOITOHUONE/WC-TILA

Palomansetti



U P O N O R - K I I N T E I S TÖ V I E M Ä R Ö I N T I K Ä S I K I R JA  2 0 1 5 4 7

 

Kuva 29. Uponor-pystykokoojaviemärin palo-osastointi pystyviemärin suojarakenteella, vaakaviemärin palomansetti suojarakenteen 

 läpiviennin yhteydessä pinta-asennuksena.

Esim. Levyrakenteinen
suojarakenne
- kipsilevy 2x13 mm tai
- kipsilevy 13 mm
  + min.villa 50 mm

Eristämätön
kiinteistöviemäri

Suojarakenne ääniteknisten
vaatimusten mukaisesti

Kivirakenteinen suojarakenne
- betoni 70 mm tai
- tiili 75 mm

KODINHOITOHUONE/WC-TILA

Palomansetti

tiheys 80 kg/m³

KERROS-
TALON
PORRAS-
TILA
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Kuva 30. Uponor-pystykokoojaviemärin palo-osastointi pystyviemärin suojarakenteella ja vaakaviemärin paloeristyksellä.

> 
80

 m
m

_

KERROS-
TALON
PORRAS-
TILA

Esim. Levyrakenteinen
suojarakenne
- kipsilevy 2x13 mm tai
- kipsilevy 13 mm
  +min.villa 50 mm

Kiinteistöviemäri

KODINHOITOHUONE/WC-TILA

Suojarakenne ääniteknisten
vaatimusten mukaisesti

Kivirakenteinen
suojarakenne
- betoni 70 mm tai
- tiili 75 mm

Paloeristys min.villa 60 mm,
tiheys 80 kg/m³

tiheys 80 kg/m³
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Kuva 31. Osastoivan rakenteen läpivienti kalusteelle päättyvän kytkentäviemärin yhteydessä.

Läpiviennit toteutetaan ääni-, palo- 

ja kosteusmääräysten mukaisesti.

Rakenteet tulee lävistää siten, ettei 

lävistyskohta estä putken vapaata 

liikettä (lämpölaajeneminen). Kun 

viemäri lävistää kostean tilan, on 

suojaputken ja rakenteen välisen 

liitoksen oltava ehdottoman tiivis 

estääkseen kosteuden siirtymisen 

tilasta toiseen. Läpiviennin tulee 

olla myös joustava, jotta viemäri-

putken ja rakenteiden liikkuminen 

ei heikennä läpiviennin tiiveyttä. 

Märkätilan lattiaan saa tehdä vain 

läpivientejä, jotka ovat tarpeen vie-

märöinnin järjestämiseksi.

Lattiakaivo on asennettava niin, että 

vesi valuu esteettä lattiakaivoon. Ve-

deneriste kiinnitetään lattiakaivoon 

kaivon mukana toimitettavalla kiris-

tysrenkaalla. Jos vedeneristeen asen-

nusohjeen mukaan edellytetään 

5.3.5 Rakenteen läpiviennit

lattiakaivon tai muiden läpivientien 

yhteydessä käytettävän vedeneris-

teeseen kuuluvia liitoskappaleita, on 

niitä käytettävä kaivon valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. 

Osastoivan vaakasuoran rakennus-

osan läpi meneviä kalusteelle päät-

tyviä kytkentäviemäreitä ei tarvitse 

paloeristää, jos läpiviennit on valettu 

kuvan 31 mukaisesti.

KYLPYHUONE SAUNA

> 300 mm_

> 
20

0 
m

m
_

> 
45

 m
m

_
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Eristämättömän viemärin läpivienti tehdään niin, että putki ei ole kiinteästi kiinni rakenteessa.

1  Seinärakenne

2  Peitelaippa

3  Viemäriputki

4  Tiivistys joustavalla massalla

1  Seinärakenne

2  Peitelaippa

3  Viemäriputki

4  Tiivistys joustavalla massalla

5  Eristys (esim. mineraalivilla-

 kouru)

Putkelle tehdään putkea hieman 

isompi reikä, joka tiivistetään 

putken ja rakenteen väliiin asen-

nettavalla käyttötarkoitukseen 

soveltuvalla joustavalla massalla.

Läpivientiin asennetaan putken 

päälle eriste, joka irrottaa putken 

seinärakenteesta.

3
2
1

4

Kuva 32. Esimerkki osastoimattoman kevyen seinän läpiviennin tiivistämisestä joustavalla massalla.

Kuva 33. Esimerkki osastoimattoman kevyen seinän läpiviennin tiivistämisestä eristeen avulla.

5 4
3
2
1
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PORRASTILA

HUONEISTON KYLPYHUONE

1

3

2

KERROSTALON PORRASTILAAN

AVAUTUVA TEKNIIKKATILA:

1.  Ovi EI 15, betoniseinä

2.  Porrastilan seinä

3.  Hormitila (talotekniikkatila)

 

TALOTEKNIIKKATILA ON SIJOITETTU PORRASTILAN PUOLELLE TAI VAIHTOEHTOISESTI HUONEISTON JA 

PORRASTILAN VÄLISEN OSASTOIVAN SEINÄRAKENTEEN YHTEYTEEN.

5.4 Esimerkkipiirustuksia kytkentä- ja kokoojaviemärien sijoittamisesta

Kuva 34. Asuinkerrostalon talotekniikkatila, osastointi talotekniikkatilan ja huoneiston välisessä seinässä.
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37
0

37
0

Kuva 35. Asuinkerrostalon talotekniikkatila, osastointi talotekniikkatilan ja huoneiston välisessä seinässä.
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A

A-A

A

Vuodonilmaisin

Vuodonilmaisin

Vuodonilmaisin

Vuodonilmaisin

Kuva 36. Asuinkerrostalon talotekniikkatila, osastointi talotekniikkatilan ja huoneiston välisessä seinässä.
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KERROSTALON PORRASTILAAN

AVAUTUVA TEKNIIKKATILA:

1.  Ovi EI 15, metallirankaseinä

2.  Porrastilan seinä EI 30

3.  Välipohjien kohdalla osastoiva betonivalu ≥ 80 mm.

 

TALOTEKNIIKKATILA (HORMITILA) PORRASTILAN PUOLELLA.

PORRASTILA

HUONEISTO

Huoneistojen
lämmitys

Huoneistojen kylpyhuoneiden
lattialämmitys

Käyttövesiverkosto

Jätevesiviemäri

1

3

2

Kuva 37. Asuinkerrostalon talotekniikkatila, osastointi talotekniikkatilan ja huoneiston välisessä seinässä.
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6. Virtaustekninen suunnittelu ja mitoittaminen

6.1 Yleistä

Uponor-kiinteistöviemärit mitoitetaan 

kuten muoviviemärit yleensäkin oheisia 

taulukoita apuna käyttäen. Uponor-

viemärit mitoitetaan viettoviemärei-

nä, paineviemäreiksi ne eivät sovellu.

6.2 Jäykkyysluokat

6.3 Liitostavat

Uponor-kiinteistöviemärin liittäminen 

tehdään ensisijaisesti kumirengastii-

visteliitoksina. Putkien ja yhteiden 

muhveissa on tiivisteet valmiina pai-

koilleen asennettuna. Tiiviste on 

irrotettavissa puhdistusta tai vaihtoa 

varten. Vakiotiiviste on luonnonku-

min ja styreenibutadieenikumin 

seosta (NR/SBR). Tilauksesta on 

saatavana akryylinitriilibutadieeni-

kumista (NBR) valmistettu öljynkes-

tävä tiiviste, jossa on tunnisteena 

6.4 Viemärin suunnanmuutokset

Viemärin suunnanmuutokset teh-

dään tehdasvalmisteisia viemäriyh-

teitä käyttäen. Tässä esitettyjen 

suunnanmuutosohjeiden lisäksi 

noudatetaan Suomen rakentamis-

määräyskokoelman osan D1 mää-

räyksiä ja ohjeita.

Vaakakokoojaviemärien ja pystyko-

koojaviemärien suunnanmuutokset 

tehdään 45° yhteillä tai loivemmilla

yhteillä. Kytkentäviemärien suunnan-

muutokset tehdään pääsääntöisesti 

45° yhteillä tai poikkeustapauksissa 

loivakaarisilla 88,5° yhteillä.

Jyrkkää 88,5°-kulmayhdettä voi-

daan käyttää vain WC-istuimen kyt-

kentäviemärin virtaussuunnassa en-

simmäisenä osana. 

Vaakaviemärin liitos pystyviemäriin voidaan tehdä 45°-haarayhteen ja 

45°-muhvikulman/kulmayhteen avulla tai poikkeustapauksessa käyttämällä 

88,5°-loivakaarista muhvihaaraa/haarayhdettä. Vaakaviemärin liitos vaaka-

viemäriin tehdään 45° haarayhteellä. Vaakakokoojaviemäriin liitettäessä 

kytkentäviemäri, niin se toteutetaan 45° haarayhteellä.

Viemärien käytössä tulee aina huo-

mioida viemärille asetettavat jäyk-

kyysvaatimukset. Viemäriltä vaadit-

tava vähimmäisjäykkyysluokka sel-

viää taulukosta 9 asennuspaikan ja 

-syvyyden perusteella. Todella mata-

lilla kaivuusyvyyksillä pitää suunnit-

telijan tapauskohtaisesti selvittää 

kantavuus-, routivuus-, sulanapito-

seikat ennen putkistovalintoja.

keltainen täplä. Uponor-kiinteistö-

viemärien liitos voidaan tehdä myös 

pusku- tai sähköhitsaamalla. Liimausta 

ei suositella. Uponor-kiinteistöviemärit 

voidaan liittää lähes kaikkiin eri materi-

aalia oleviin viemäriputkiin.

Taulukko 9. Viettoviemärin jäykkyysluokkavaatimus eri asennuspaikoissa.

Asennuspaikka  Asennussyvyys  Jäykkyysluokka

Rakennuksen sisällä tai alapuolella   SN 4

Piha-alueella, kevyen liikenteen väylällä tms.  0,8...6 m  SN 4

kevyen kuormituksen alueella  > 6 m SN 8

Tiellä, kadulla, pysäköintialueella, tavaraliikennettä  1...6 m  SN 8

tms. raskaan kuormituksen alueella  > 6 m SN 16
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6.5 Puhdistusluukut

- tonttiviemärissä tulee olla vä-

 hintään yksi puhdistusaukko 

 (tarkastuskaivo)

- tonttiviemärin viimeisen puhdis-

Jätevesi- ja sadevesiviemärit tulee va-

rustaa suljettavilla puhdistusaukoilla, 

joista viemäriverkosto voidaan kaut-

taaltaan puhdistaa. Puhdistusaukot 

sijoitetaan taulukon 10 mukaan niin, 

että niiden luo on helppo päästä ja 

että puhdistusvälineiden käyttö on 

mahdollista. Lisäksi tulee huomioida 

hygieeniset ja terveydelliset näkö-

kohdat eli puhdistusaukkoa ei sijoi-

teta esim. keittiöön tms. tilaan. Puh-

distusluukkujen sijoittamisessa tulee

huomioida myös palo- ja äänitekni-

set reunaehdot.

Lisäksi on huomioitava seuraavaa:

- rakennuksen perusmuurin lävis-

 tävä viemäri varustetaan välit-

 tömästi perusmuurin ulko- tai 

 sisäpuolisella puhdistusaukolla

- perusmuurin sisäpuolella olevan 

 viimeisen puhdistusaukon ja ul-

 kopuolella olevan ensimmäisen 

 puhdistusaukon välinen etäisyys 

 saa olla enintään 20 m

6.6 Normivirtaamat ja mitoitusvirtaama

Viemäri mitoitetaan siihen liitetty-

jen viemäripisteiden normivirtaa-

mien summan mukaan. Viemäri-

pisteiden käyttö ei kuitenkaan ole 

samanaikaista, joten normivirtaa-

mien summa (taulukko 11) muu-

tetaan mitoitusvirtaamaksi 

(kuva 39, sivu 60).

Mitoitusvirtaama huomioi viemäri- 

pisteiden todennäköisen samanai- 

kaisen käytön. Jos mitoitusvirtaama 

on pienempi kuin suurimman yksit- 

täisen viemäripisteen normivirtaa-

ma, käytetään mitoitusvirtaamana 

ko. normivirtaamaa.

Asuinhuoneiston kylpy-, suihku- 

tai WC-tilassa viemärin mitoitukses-

sa otetaan huomioon vain suurin 

lattiakaivoon tuleva viemäripisteen 

normivirtaama.

 tusaukon etäisyys tonttiviemä-

 rin ja yleisen viemärin liitoskoh-

 dasta ei yleensä saa olla enem-

 pää kuin 20 m.

1) Ravintolakäytössä rasvaerottimen 

 kautta.

2) Ei oteta mitoituksessa huomioon 

 viemäröitäessä toisen viemäripisteen 

 vesilukkoon.

3) Virtaamaa ei oteta huomioon 

 mitoituksessa.

4) Viemäröitäessä lattiakaivon kautta 

 mitoituksessa otetaan huomioon vain 

 lattiakaivoon tulevat todelliset 

 viemäripisteiden normivirtaamat. 

 Lattiakaivoon johdettujen virtaamien 

 summa saa olla enintään 

 1,2 dm3/s DN 75-lattiakaivossa ja 

 1,5 dm3/s DN 100-lattiakaivossa.

 Tyyppihyväksytyissä lattiakaivoissa 

 voidaan kuitenkin sallia myös muita, 

 hyväksyntäehdoissa mainittuja 

 virtaamia ja kokoja.

Viemäripiste  Normivirtaa-  Huomau-

 ma dm3/s  tuksia

Kylpyamme  0,9 
Pesuallas  0,3 
Pesuistuin  0,3 
Suihku  0,6 
Suihkuallas 0,9 
Tasapohja- tai kaatoallas  0,6 
WC-istuin  1,8 

Astianpesuallas
- kotitalous  0,6
- ammattikäyttö, 2-altainen  0,6  1)
- ammattikäyttö, 3-altainen  0,9  1)

Pesukone
- kotitalous  0,6  2)
- pesutupa  1,2  DN 100-lattia- 
  kaivoon

 Astianpesukone
- kotitalous  0,6  2)
- ravintola  1,2  DN 100-lattia- 
  kaivoon

 Virtsalo
- huuhteluventtiilillä  0,6
- huuhteluhanalla  0,3 

 Pesukouru/metri  0,6  Samanaikai- 
  suuskerroin = 1

 Juoma-allas  -  3)

 Lattiakaivot  -  4)

Taulukko 10. Viemärien puhdistusluukut ja niiden sijoittaminen.

Viemärin sijainti  Viemärin laatu  Puhdistusaukon  Puhdistus-   Huomautuksia

  laatu   aukkojen 

   välit enintään 

Rakennuksessa  Kytkentäviemäri Vesilukko    Vesilukot varustetaan   

     puhdistusmahdollisuuksin.

 

 Pystykokoojaviemäri  Puhdistusyhde    Jokaisen pystyviemärin alaosassa 

     puhdistusyhde, joka sijoitetaan 

     vähintään 400 mm korkeudelle 

     lattiasta.

 

 Vaakakokoojaviemäri   Puhdistusyhde   20 m 

 

Alapohjan alla  Vaakakokoojaviemäri  Puhdistusyhde tai   Puhdistusyhteen ympärille

  puhdistusputki   20 m  asennetaan vähintään.         

     ø600 mm suojakaivo

 

Rakennuksen perus- Vaakakokoojaviemäri  Tarkastuskaivo   40 m  Tarkastuskaivon koon tulee 

muurin ulkopuolella     olla vähintään DN 400 mm

Taulukko 11. Viemäripisteiden normivirtaamat.
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Viemärilaitteisto mitoitetaan siten, 

että

-  Viemäripiste pystyy viemäröi-

 mään 1,5-kertaisesti siihen 

 johdetut vesipisteiden virtaamat

-  Viemärilaitteistossa ei esiinny 

 haitallisia paineenvaihteluja

 (enintään ± 400 Pa)

-  Viemärit eivät tukkeudu eikä 

 niihin kerry lietettä, kun viemäri-

 pisteistä johdetaan niiden käyt-

 tötarkoituksen mukaiset jäte-

 vedet

-  Viemärin putkikoko ei saa pie-

 nentyä virtaussuunnassa (muis-

 tettava erityisesti WC-istuimen 

 kohdalla)

Taulukko 12. Viemärin mitoitusvirtaaman riippuvuus normivirtaamien summasta.

Normivirtaamien summa Qj dm3/s

M
it

o
it

u
sv

ir
ta

am
a 

q
j d

m
3
/
s

Luokka 1:

q
j
 = 0,812 Q

j
0,45

hotellit

sairaalat, koulut

kokoontumistilat

Luokka 2:

q
j
 = 0,585 Q

j
0,45

asuintalot

toimistorakennukset

vanhainkodit tms.

Luokka 1

Luokka 2



5 8 U P O N O R - K I I N T E I S TÖ V I E M Ä R Ö I N T I K Ä S I K I R JA  2 0 1 5

6.7 Kytkentäviemärin mitoittaminen

0,3  Pesuistuin  32  32  32  2  1

    50  10  1

 Pesuallas  32  32  32  2  1

    50  10  1

 Virtsalo huuhteluhanalla 2)   eh  32  32  2  1

    50  10  1

 0,6  Astianpesuallas 2) 

 - kotitalous  eh  32  50  3  1

 - 2-altainen  eh  32  50  3  1

 Astianpesukone, kotitalous  32 32  50  3  1

 Pesukone, kotitalous  32 32  50  3  1

 Pesukouru, ≤1 m  eh  32  50  3  1

 Pylväsvirtsalo 2)  eh  75  75  10  4

 Tasapohja- tai kaatoallas  32  32  50  3  1

 Virtsalo huuht. venttiilillä 2)  eh  32  50  3  1

0,9  Kylpyamme t. suihkuallas 3)  32  32  50  3  1

1,2  Pesukouru ≤ 2 m  eh  50  50  10  2

 Astianpesukone 

 - ravintolassa tms. 4) 

  Pesukone 5) 

 - pesutuvassa tms. 5) 

 Lattiakaivo 75  -  -  75  10  4

1,5  Lattiakaivo 100  -  -  110  10  4

1,8  WC-istuin  eh  110  110  10  4

2,7  Pesukouru ≤ 4,5 m  eh  50  75  10  4

1)  Laskettu vesilukon vedenpinnasta alkaen.

2)  Ei lattiakaivoon.        

3)  Yleensä ei omaa vesilukkoa. 

4)  Yleensä DN-100 lattiakaivoon ja 

 tarvittaessa rasvanerottimen kautta.

5)  Kourun kautta lattiakaivoon.     

 eh = Ei hyväksytty asennus

Normi-  Viemäripiste  Putkikoko de vähintään    Pituus

virtaama      tuulettamattomana

dm3/s      enintään (m) 

     

Putous-

korkeus

1)

Toisen 

viemäripisteen 

vesilukkoon 

Omaan 

vesilukkoon 

Vesilukon 

jälkeen 

Vaaka- 

pituus 

Kytkentäviemäri mitoitetaan yleen-

sä tuulettamattomana, taulukko 13. 

Poikkeustapauksissa esim. sallitun 

vaakapituuden ylittyessä, voidaan

kytkentäviemäriin liittää tuuletus- 

viemäri tai alipaineventtiili. Tällöin 

kytkentäviemäri mitoitetaan kuvan 

39 (sivu 60) mitoitusdiagrammin 

mukaan. Kaltevuus tuulettamatto-

malle ja tuuletetulle kytkentäviemä-

rille saadaan kuvan 39 diagrammista.

Taulukko 13. Tuulettamattoman kytkentäviemärin koko, pituus ja putouskorkeus.
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Rakennuk-  Tuuletettu  Vaakaviemäri  WC  0  0  0  x
sessa     Astianpesuallas  1  1  3  x 

  Pystyviemäri,  WC  0  0  0  20
  jossa vaakaosa Astianpesuallas  1  1  3  x

  Pysty-  WC  0  0  0  20
  viemäri  Astianpesuallas  1  1  5    

 Tuulettamaton   Vaaka-  WC  0  0  0  3  
  viemäri   Astianpesuallas  1  0  3  x  

  Pystyviemäri,  WC  0  0  0  3  
  jossa vaakaosa Astianpesuallas  1  0  3  x  

  Pysty-  WC  0  0  0  3  
  viemäri  Astianpesuallas  1  0  3  x  

Maassa*   Tuuletettu -  WC  -  -  0  x  
  - Astianpesuallas  -  -  3 x  

 Tuulettamaton  -  WC  -  -  0  3  
  -  Astianpesuallas  -  -  2  x

   de 50                            de 75       de 110Sijainti  Tuuletus  Asento Viemäröitävä
   yksikkö 

Liitäntä
kylpy-

ammeelta

Ei liitäntää
kylpy-

ammeelta

 x = liitäntöjen lukumäärät määräytyvät normivirtaamien mukaan tavallista mitoitusmenetelmää noudattaen.

 *   maassa viemärin vähimmäiskoko on de 75

 

6.8 Kokoojaviemärin mitoittaminen

Kokoojaviemäri mitoitetaan tuu- 

letettuna tai tuulettamattomana. 

Mahdollisimman iso osa viemäriver-

kostosta tulisi olla tuuletettua sen 

moitteettoman toiminnan varmista-

miseksi. Kokoojaviemärin mitoituk- 

sessa tulee huomioida taulukossa 14 

esitetyt rajoitukset. Tuulettamaton 

kokoojaviemäri mitoitetaan kuvan 

38 mukaan.

Kaltevuus tuulettamattomalle ko-

koojaviemärille saadaan kuvan 39 

(sivu 60) mitoitusdiagrammista.

50  1,2  10 m  2 m

75  2,5  10 m  4 m

110  5,4  10 m  4 m

160  12,6  Rajoittamaton  6 m

Koko  Suurin sallittu normivirtaamien Suurin sallittu vaakasuora   Suurin sallittu putouskorkeus 
de   summa (dm3/s) pituus (L) vesilukon ja tuuletetun  (H) vesilukon ja tuuletetun  
    kokoojaviemärin (B) välillä  kokoojaviemärin (B) välillä

H

L

D D
B

C

> 
1,

5 m

1,0 m

A
B

Vedenpinta
ylimmässä
vesilukossa

A   Tuulettamaton kokoojaviemäri

B   Tuuletettu kokoojaviemäri

C   Epäedullisin viemäripiste

D   Kytkentäviemäri

L   Vesilukon ja tuuletetun kokoojaviemärin välinen suurin  

 sallittu vaakapituus.

H   Vesilukon ja tuuletetun kokoojaviemärin välinen suurin  

 sallittu putouskorkeus.

 

Mitoituksessa on otettava huomioon alla esitetty rajoitus.

 

H U O M ! 

Jos WC-laitteen tuulettamattoman viemärin (A) putouskor-

keus (H) on suurempi kuin 1,5 m, muut kytkentäviemärit saa 

liittää viemäriin (A) ainoastaan viivoitetulla alueella.

Taulukko 14.  WC-istuinten ja astianpesuallasliitäntöjen sallittu määrä vesilukkojen tyhjentymisvaara ja viemärin kerrostumisvaara 
 huomioituna.

Kuva 38. Tuulettamattoman kokoojaviemärin mitoitus.
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≤ 5  75

> 5  110

Putkikoko 

vähintään (de)

Normivirtaamien summa 

(dm3/s)

Jätevesien tuuletettu kokoojavie- 

märi mitoitetaan kuvan 39 mitoi-

tusdiagrammin mukaan.

Mitoitusdiagrammin alapuolella on 

esitetty normivirtaamien summa- 

asteikot. Siirtämällä normivirtaami- 

en summa ko. luokan asteikolta 

kohtisuoraan diagrammin alareunan 

mitoitusvirtaama-asteikolle, saadaan 

normivirtaamien summaa vastaava 

mitoitusvirtaama.

Vaakaviemäri ja sen kaltevuus mi- 

toitetaan kuvan 39 varsinaisen 

diagrammin avulla. Pystyviemäri 

mitoitetaan diagrammin yläpuolella 

olevan asteikon avulla.

6.9 Tuuletusviemärin mitoittaminen

Rakennuksen viemäriverkon moit-

teettoman toiminnan varmistami-

seksi, varustetaan viemäri tuule-

tusviemärillä tai -viemäreillä. Joka 

rakennuksessa tulee olla vähintään 

yksi suoraan ulkoilmaan yhteydessä 

oleva tuuletusviemäri. Tuuletus-

viemäri mitoitetaan taulukon 15 

mukaan.

Lisäksi tulee tuuletusviemärin mitoit-

tamisessa huomioida seuraavat asiat:

•  Kylmässä tilassa (ullakolla, vesi- 

 katolla tms.) tuuletusviemärin 

 on oltava ≥ de 110 ja se on 

 lämpöeristettävä

•  Enintään kolme tuuletusviemäriä 

 saa liittää yhteiseksi de 110-ko-

 koiseksi vesikaton läpimeneväksi 

 tuuletusviemäriksi

•  Tuuletusviemärin vaakaosa tulee 

 asentaa nousevaksi

•  Tuuletusviemärit tehdään hy-

 väksyttyjä putkimateriaaleja ja 

 liitostapoja käyttäen

•  Tuuletusviemärin suuaukon vä-

 himmäisetäisyys

 - vesikatosta 0,5 m

 - savuhormin suuaukosta ja

 poistoilma-aukosta 1 m

 - yläpuolella olevasta avattavas-

 ta ikkunasta vaakasuunnassa 5 m

 - ilman sisäänottoaukosta vaa-

 kasuunnassa 8 m.

Kuva 39. Uponor-kokoojaviemärin mitoitusdiagrammi.

Vesikaton yläpuolella olevaan tuule-

tusviemärin osaan tiivistyy pakkasel-

la vettä, joka saattaa jäätyä haitaten 

tuuletusviemärin toimintaa.

Pitkällä pakkasjaksolla saattaa tuu-

letusviemäri jäätyä jopa kokonaan 

umpeen. Tämä jäätymisongelma 

voidaan poistaa asentamalla tuule-

tusviemärin päälle tuuletusviemärin 

jäätymissuoja, kuva 40.

Tuuletusviemärin jäätymissuoja 

toimii tuuletusviemärin suojana, 

jolloin viemäri ei jäädy. Lisäksi 

vaakasuora yläosa tehostaa tuule-

tusviemärin toimintaa.

Tuuletusviemärin jäätymissuoja

sopii de 110-muoviviemärin ja

DN 100-valurautaviemärin päälle, 

joten se sopii uudisrakennusten li-

säksi useimpiin saneerauskohteisiin.

Taulukko 15. Tuuletusviemärin mitoitus.

Kuva 40.  Tuuletusviemärin jäätymis-
 suoja tuuletusviemäriin 
 asennettuna.
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6.10 Alipaineventtiilin mitoittaminen

Alipaineventtiiliä käytetään pääsään-

töisesti suoraan ulkoilmaan yhteydes-

sä olevan tuuletusviemärin rinnalla. 

Pienehkö viemäriverkosto voidaan 

paikallisen viranomaisen luvalla tuu-

lettaa yksistään alipaineventtiilin 

avulla. Alipaineventtiilillä voidaan 

parantaa tuulettamattoman kokoo-

ja-/kytkentäviemärin toimintaa;

-  kun viemäri on vaakapituudeltaan

 lähellä sallittua enimmäispituutta

-  kun on epäilystä, että viemäri ei 

 ilman tuuletusta toimisi kunnolla 

 ja tuuletusviemärin johtaminen 

 vesikatolle on kohtuuttoman 

 hankalaa (esim. saneerauksissa)

Alipaineventtiili sijoitetaan paikkaan, 

jossa ei ole jäätymisvaaraa ja jossa 

se on helposti huollettavissa. Sitä 

ei kuitenkaan tule sijoittaa oleskelu-, 

ruokailu-, keittiö- tms. tiloihin.

Alipaineventtiili sopii de 110, 75 ja 

50-viemäreihin. Alipaineventtiilejä 

tulee käyttää ainoastaan poikkeuk- 

sellisissa tapauksissa.

- jos on vaarana, että esim. WC-

 istuimen käyttö tyhjentää lähellä

 olevan kalusteen (esim. lattia-

 kaivo) vesilukon

Alipaineventtiili sijoitetaan kaikkien 

viemäripisteiden (joita se palvelee) 

ylimmän vesipinnan yläpuolelle.

8  110  ei rajoituksia

8  75  2,7 m

8  50  2,7 m

Putkikoko de                 Pituus enintään

Kerrosten lukumäärä 

enintään (kellari 

mukaan lukien)

Tuuletusputki

Q  = qs • ( k1 • A1 + k2 • A2 + ... ) dm3/s

6.11 Sadevesiviemärin mitoittaminen

Tässä osassa esitetään viettoviemä-

röintiin perustuvan normaalin sade-

vesiviemärin mitoitus. Umpivirtaus- 

järjestelmät mitoitetaan laitevalmis-

tajan ohjeiden mukaisesti ja hyväk-

sytetään paikallisella viranomaisella.

Sadevesiviemäri mitoitetaan vietto-

viemärinä, jossa vaakaviemärit mi-

toitetaan täyden putken virtaamille 

(täyttösuhde 1) ja pystyviemärit 

täyttösuhteelle 1/3.

Mitoitusvirtaama saadaan vieressä 

olevalla kaavalla. Sadevesiviemärien 

koot ja kaltevuudet saadaan kuvan 

41 mitoitusdiagrammista. Pystysade-

vesiviemäri mitoitetaan diagrammin 

yläpuolella olevan asteikon avulla.

Sadevesiviemärit varustetaan puh-

distusaukoin taulukossa 10 (sivu 56) 

esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Lämpimään tilaan asennettu sade-

vesiviemäri eristetään vähintään 

lämmöneristeellä kondensoitumisen 

estämiseksi, ellei sitä palo- tai ääni-

eristetä.

jossa

Q = mitoitusvirtaama (dm3/s)

qs = mitoitussade 0,015 dm3/s•m2

ki  = valumiskerroin 

Ai = pinta-ala (m2), vaakatasoon 

    projisoituna

Mitoitussateena qs käytetään yleen-

sä 0,015 dm3/s•m2. Tulvimisen hai-

tallisuudesta riippuen, voidaan pai-

kallisen viranomaisen luvalla käyttää 

arvoja 0,020 ... 0,010 dm3/s•m2.

Valumiskertoimen arvoja:

k  =  1,0 (katot, asfaltti-, betoni- 

  ja muut tiiviit päällysteet)

k  =  0,7 (sorapäällysteet)

k  =  0,3 (nurmikot ja päällystä-

  mättömät pinnat)

Mitoituksessa huomioidaan seuraa-

vat seikat:

–  Pystyviemärin siirto suoritetaan

 vastaavasti kuin jätevesiviemä-

 rissä.

–  Maahan sijoitettavan viemärin 

 pienin koko on de 75.

–  Sadevesikaivosta lähtevän vie-

 märin pienin koko on de 110.

–  Sadevesiviemärin putkikokoa ei 

 saa pienentää virtaussuunnassa.

Kuva 41. Mitoitusdiagrammi Uponor-sadevesiviemäreille.

Taulukko 16. Alipaineventtiilillä varustetun tuuletusputken koko ja 
 enimmäispituus.
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Uponor-kiinteistöviemäriputkien läm-

pöliike kompensoidaan yleensä vie-

märin muhvissa olevalla paisuntava-

ralla. Uponor-kiinteistöviemärien 

paisuntatavarat löytyvät kohdasta 

4.3 (sivu 7) Tekniset ominaisuudet 

ja mitat.

 Jos Uponor-kiinteistöviemärin

 muhvin paisuntavara ei jostain 

 syystä riitä (esim. jos viemäri-

 putkea käytetään lämpötilan 

 käyttöalueen max. rajalla), 

 suositellaan ko. putkiosuudel-

 la käytettäväksi erillistä pai-

 suntayhdettä.

Uponor-kiinteistöviemäriputken läm-

pölaajeneminen kompensoidaan yleen-

sä viemärin muhvissa olevalla paisun-

tavaralla. Jos muhvin paisuntavara ei 

riitä (esim. viemäriä käytetään läm-

pötilan käyttöalueen max. rajoilla),

käytetään ko. viemäriosuudella eril-

listä paisuntayhdettä lämpölaajene-

misen vastaanottajana. Uponor-vie-

märiputken lämpölaajeneminen saa-

daan suoraan oheisesta Uponor-vie-

märiputken lämpölaajenemisdiagram-

mista. 

 Δt on asennuslämpötilan ja 

 suurimman käyttölämpötilan 

 ero. Muista, että asennus tal-

 vella kasvattaa lämpötilaeroa.

Mitoitusesimerkki: Putken pituus on 

4 m ja viemäröitävän veden lämpö-

tilaero 50°C. Pystyasteikolta näh-

dään, että lämpölaajeneminen viivo-

jen leikkauskohdassa on 12 mm. 

Uponor-putkissa de 75 ja 110 yhden 

muhvin lämpölaajenemisvara riittää 

ottamaan sen vastaan.

1

2

7. Lämpölaajeneminen ja kannakointi 

7.2 Lämpölaajenemisen hallinta

7.1 Lämpölaajenemisen huomioiminen

Liitos-/paisuntayhde ➀ työnnetään putken muhvin ➁ pohjaan asti.

Viemäriputki ➂ työnnetään liitos-/paisuntayhteeseen ➀ asennusmerk-

kiin asti. Liitos-/paisuntayhde ➀ lukitaan paikoilleen ohjaavalla kan-

nakkeella ➄ ja kiintopitimellä/-pisteellä ➃, joka lukitaan putkeen.

1

2

3

1

5

4

b
a

 

a = Paisuntavara

b = Asennussyvyys (vähimmäismitta) 

Kuva 42. Uponor-kiinteistöviemärin paisuntayhteen asennus.

1 ø75- ja ø110 Uponor-

 muhvien lämpölaaje-

 nemisvara

2 ø32- ja ø50 Uponor-

 muhvien sekä Uponor-

 paisuntamuhvien 

 lämpölaajenemisvara
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7.3 Kannakointi rakennuksen sisäpuolella

tai enemmän. Viemärin värähtely 

saattaa aiheuttaa viemäriäänien 

siirtymistä huonetilojen puolelle. 

Viemäriputkiston kannakoinnissa 

saa käyttää ainoastaan muovisille 

viemäriputkille tarkoitettuja teh-

dasvalmisteisia kannakkeita, jotka 

ympäröivät putken kokonaan. Kouk-

kujen tms. käyttäminen on kiellettyä. 

Lisäksi kannakkeiden tulee olla por-

taattomasti säädettävissä kaltevuuden 

aikaansaamiseksi. Tarkemmat kanna-

kointiohjeet ja suositeltavat kannake-

tyypit on esitetty LVI-ohjekorteissa.

Uponor-kiinteistöviemäriputkien 

kannakointivälit on esitetty taulu-

kossa 17. Lisäksi pystyviemäriin tu-

lee asentaa joka kerrosväliin kanna-

ke estämään viemärin värähtelyä ja 

värähtelyn etenemistä rakenteisiin, 

mikäli kerroskorkeus on 3 metriä 

 32  500  2000  1200  2000

 

 50  1000  2000  1500  2000

 

 75  1000 3000  2600  3000

 

 110  1500  3000  2600 3000

 

 160  2000  3000  2600 3000

        L1  L2  L1  L2

Suurin sallittu kannakeväli mm

         Vaakaviemäri                                Pystyviemäri

= kiintopidin                        = liukuohjain

L2

L1 L1

H U O M ! 

Pystyviemäri kannakoidaan jokaisen kerroksen kohdalta. Kerroskorkeuden ollessa 3 metriä tai enemmän asennetaan kannake 

myös kerrosväliin. Jokaisen pystyviemärin alapäähän asennetaan kiintokannake tai kannakkeena toimiva suojabetonointi. 

Uponor-pohjakulma kannakoidaan välipohjaan.

Putkikoko

          ø

Kattosadevesiputkistojen kannakointiin tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota ja varmistaa 

kannakoinnin, kiintopisteiden ja lämpölaajenemisesta aiheutuvan paisuntavaran riittävyys.

Viemärin lämpölaajenemista varten 

jätetään liikevara muhviin tai käyte-

tään erillistä paisuntayhdettä. Kiin-

topisteiden ja lämpöliikkeen sallivil-

la kannakkeilla ohjataan lämpöliike 

haluttuun kohtaan.

Kannake sijoitetaan muhvin tai yh-

teen välittömään läheisyyteen, mie-

luiten muhvin juureen. Jatkuva put-

kiyhteiden jono kannakoidaan joka 

toisen yhteen kohdalta. Haarakoh-

dat kannakoidaan niin, ettei haara-

yhde pääse liikkumaan.

2

3

1

1  Kiintopiste

2  Liukukannake

3  Lämpöliikkeen 

 vastaanottava 

 muhvi

Taulukko 17. Uponor-kiinteistöviemäriputkien kannakevälit ja kiintopistevälit rakennuksessa.

Kuva 43. Esimerkki vaakaviemärin haaroituksen kannakoinnista.
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 10... 49      30    110    70 40    130   80 50    150   90 60    170   100  -        -       -
 
 50... 89      40    130    80 50    150   90   60    170  100 80    210   120 -        -       -
 
 90...169     50    150    90  60    170   100   80    210  120 100    260   140  -        -       -
 
 170...324   60    170   100  80    210   120  100    260  140 120    300   170 -        -       -
 
 325...714   80    210   120 100    260   140  120    300  170 140    340   190 -        -      -
 
 110...125   -        -      - -        -      - -        -      - -        -      - 60    170   100

s  =  eristyspaksuus

a  =  eristettävien putkien vapaa väli

b  =  eristettävän putken ja rakenteen vapaa väli

Putken

ulkohalkaisija

du

mm

  Eristesarja 22  Eristesarja 23  Eristesarja 24  Eristesarja 25  Eristepaksuus
     60 mm

       s       a       b                      s       a       b                     s       a       b                  s       a       b                 s       a       b

     mm   mm   mm                  mm   mm   mm                 mm   mm   mm              mm   mm   mm             mm   mm   mm

Pystyviemäri kannakoidaan joka ker-

roksen kohdalta (esim. välipohjavalu). 

Kerroskorkeuden ollessa 3 metriä 

tai enemmän asennetaan kannake 

myös kerrosväliin. Pystyviemärin 

pohjakulman tai sivusiirron suojabe-

tonointi korvaa ko. kohdan kanna-

koinnin. Kannakkeet kiinnitetään 

riittävän massiiviseen rakenteeseen 

(kivirakenne). Jos kannakkeita ei 

voida kiinnittää suoraan massiivi-

seen rakenteeseen, asennetaan hor-

mitilaan betonisiin välipohjiin tiu-

kasti kiinnitetty tukeva teräspalkki, 

johon kannakkeet kiinnitetään. 

Kannakoinnissa on ensisijaisesti käy-

tettävä ns. järjestelmäkannakointia, 

jossa lämmitys- ja käyttövesiputkilla, 

viemäreillä sekä ilmakanavilla on 

yhteinen kannatuskisko. Kannakoin-

nin on kestettävä putkien, nesteen 

(yleensä veden), eristeen ja mah-

dollisten ulkoisten kuormitusten 

paino sekä lämpöliikkeen, virtaa-

van nesteen ja syövyttävien olosuh-

teiden aiheuttamat vaikutukset.

Kannakoinnin vaativin kohta ja kiin-

nitysalustan asettamat vaatimukset 

on selvitettävä. Kannakkeen kiinni-

tys rakenteisiin tehdään rakenne-

suunnittelijan ja kannakevalmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Viemärien kan-

nakoinnissa on huomioitava mah-

dollisen eristyksen vaatimat tilat, 

taulukko 18. Lisätietoja kattosade-

vesiviemärien asennuksesta on 

kohdassa 9.3 (sivu 79) Muhviliitok-

set ja liittäminen eri viemärimateri-

aaleihin.

7.4 Kannakointi ja viemärin asennus alapohjan alapuolelle sekä 
  rakennuksen ulkopuolelle kaivantoon

Rakennuksen alle tulevat viemärit 

valitaan taulukon 9 (sivu 55) mu-

kaan. Rakennuksen alle tulevat 

viemäriasennukset jakautuvat 

kahteen perustapaukseen alapoh-

jan mukaan eli

1. Maanvaraisen, ei-kantavan ala-

pohjan alle asennettavat viemärit.

2. Kantavan alapohjan (maanvarai-

nen tai perustusten varassa oleva 

”tuuletettu” alapohja) alle asennet-

tavat viemärit.

Taulukko 18. Vesiputkien ja lämpöjohtojen sekä viemäriputkien eristepaksuudet ja asennusvälit huomioiden eristämisen vaatima tila.
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7.4.1 Kannakointi ja viemärin asennus alapohjan alapuolelle

Maanvaraisen, ei-kantavan alapoh-

jan alle tulevat viemärit asennetaan 

yleensä alapohjan tasaussorakerrok-

seen. Tällöin viemäri ei tarvitse eris-

tystä eikä kannakointia, vaan viemä-

ri asennetaan tasaussorakerroksen 

oikeaan kaltevuuteen tehdylle ”asen-

nuspedille”. Viemärien kannakointi 

tässäkin tapauksessa parantaa laa-

tua ja vähentää työvirheistä aiheu-

tuvia pohjaviemäritukoksia.

Nykyisin murskeen käyttö täyttö-

maana on yleistynyt, jolloin huomio 

kiinnittyy pohjaveden kapillaarinou-

sun katkaisuun. Heikosti kantavassa 

maaperässä viemärille tehdään arina 

kuten rakennuksen ulkopuolelle 

asennettavalle viemärille.

Kantavan laatan alla sijaitsevat vie-

märit sijoitetaan tuuletettuun, kuljet-

tavaan kuivaan tilaan, jonka korkeus 

on vähintään 1,2 m. Pystykokooja-

viemäri ja yhtä huoneistoa palveleva 

viemäri voidaan kuitenkin sijoittaa 

kantavan alapohjalaatan alle ilman 

ryömintätilaa, jos viemäri johdetaan 

rakennuksen ulkopuolelle mahdolli-

simman lyhyttä reittiä. 

Tila varustetaan vähintään 800 mm 

x 800 mm:n huolto- ja tarkastusluu-

kuilla siten, että asennusten tarkas-

taminen ja korjaus on mahdollista. 

Ryömittävä tila voidaan korvata 

laattaan merkityillä, riittävän tihe-

ään sijoitetuilla varauksilla, joista 

laatta voidaan rikkoa.

Kantavan alapohjan (maanvaraisen 

tai perustustenvaraisen) alle tulevat 

viemärit kannakoidaan kantavasta 

alapohjasta kierretankokannakoin-

tina taulukon 19 mukaan, jos niiden 

päälle tulee peitemaata. Kannakkei-

den ja kiinnitystarvikkeiden kaikki 

osat ovat haponkestävää terästä.

Jos kantavan alapohjan alle tulevat 

viemärit ovat tuuletetussa alapoh-

jassa ilman peitemaata tai maatäyt-

tö on alle 200 mm, tulee ne lämpö-/ 

paloeristää ja kannakoida taulukossa 

17 (sivu 63) esitetyillä kannakevä-

leillä. Eristetyt viemärit kannakoi-

daan putkesta, ei eristyksen päältä. 

Kannaketta varten pinnoitteeseen 

tehty läpivienti tiivistetään pinnoi-

tetta vastaavaksi.

Kantavan alapohjan alapuolelle 

asennettujen putkien sivuttaisliike 

estetään. Jos viemärin päälle tulee 

vähintään 150 mm:n vahvuinen 

painumaton maatäyttö, ei erillistä 

sivuttaisliikkeen estämistä tarvita. 

Perusmaan ollessa painumatonta 

ja peitesyvyyden ollessa vähintään 

500 mm ei kannakointia välttämät-

tä tarvita.

75 ja 110 250 30 2 3 7 2

  500 30 2 4 10 3

  1000 40 4 7 10 8

160T 250  2 2 5

  500          2 3 7

  1000        3 5 10

  1500        4 8 19 

 Viemärin koko  Suurin Kannakkeen  Kannakkeiden   Kannakkeen 

 (ø mm)  peitesyvyys leveys  vähimmäismäärä  vähimmäiskantavuus 

  (mm)   (mm)  kpl/putkiosan pituus kN/putkimetri 

   1 m 2 m 5 m 

Pääsääntöisesti viemärit ja viemäriosat kannakoidaan. Mikäli peitesyvyys ≤ 200 mm, käytetään normaalia 

vaakaviemärin kannakeväliä ja kiintopisteväliä. Katso taulukko 17 (sivu 63).

Taulukko 19. Uponor-kiinteistöviemäriputkien kannakointivälit kantavan alapohjalaatan alla ilman tukiarinaa. 

 Peitemaa hiekkaa, painuva maa.

7.4.2 Viemärin asennus maahan rakennuksen ulkopuolella

Rakennuksen ulkopuolelle tulevat 

maahan asennettavat viemärit vali-

taan taulukon 9 (sivu 55) mukaan. 

Jos viemärit asennetaan routarajan 

yläpuolelle, on viemärit lämpöeris-

tettävä eristyskourulla ja/tai eristys-

levyllä. Viemärit asennetaan painu-

mattomaan maahan oikeaan kalte-

vuuteen tehdyn viemärikaivannon 

pohjalle tasauskerroksen päälle. 

Perusmaa, asennusalusta ja täyttö-

materiaali eivät saa olla jäässä.

Perusmaan pinnalle asennetaan 

tarvittaessa suodatinkangas paran-

tamaan työskentelyolosuhteita ja 

estämään arinarakenteen, asennus-

alustan tai alkutäytön materiaalien 

sekoittuminen perusmaahan. Todel-

la matalilla kaivuusyvyyksillä suun-

nittelijan tulee selvittää kantavuus-, 

routivuus-, jäykkyys-, sulanapito

yms. seikat tapauskohtaisesti. Jos 

viemärit asennetaan maahan, joka 

saattaa painua, on tasauskerroksen 

alapuolelle tehtävä tukirakenne eli 

kaivanto on perustettava. Kaivan-

non perustaminen tehdään maape-

rätutkimuksen pohjalta laaditun 

perustamissuunnitelman mukaan. 

Perustuksen päälle tehtävän kaivan-

non täytöt yms. tehdään kuten ta-

vallisen viemärikaivannon vastaavat 

työvaiheet.

Jos viemäri joudutaan asentamaan 

pohjaveden pinnan alapuolelle, on 

viemäri ankkuroitava niin, ettei poh-

javeden noste nosta putkea ”kaa-

relle”. Pohjaveden noste ja ankku-

roimistapa tulee selvittää tapaus-

kohtaisesti rakennesuunnittelijan 

kanssa.
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1  Lopputäyttö

2  Alkutäyttö

3  Tasauskerros

4  Vesijohto

5  Ei koneellista tiivistystä

6  Sadevesiviemäri

7  Jätevesiviemäri

 

H U O M !

Jos viemärit ja vesijohdot 

asennetaan routarajan 

yläpuolelle, ne eristetään 

kaivannon leveydeltä esim. 

50+50 mm styroxlevyllä 

ja/tai styrox-kourulla 

(eristeet R-luokkaa).

>3
00

>1
50

>200

1
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Viemärikaivannon eri osat ovat:

•  Tasauskerros eli putken alapuolinen täyttö.

•  Alkutäyttö eli putken sivuille ja yläpuolelle 300 mm tuleva täyttö.

•  Lopputäyttö eli alkutäytön päälle tuleva täyttö.

Kuva 44. Viemärikaivannon täytöt ja viemärien etäisyydet kaivannon reunoista sekä muista 

 viemäreistä ja vesijohdoista.

Tasauskerros tehdään maapohjan, 

massanvaihdon tai erilaisten perus-

tamisratkaisujen päälle. Tasausker-

roksen paksuus on putken suoran 

osan seinämän alapinnasta mitattu-

na vähintään 150 mm.

Tasaus- tai täyttökerroksena käy-

tettävän luonnon kiviaineksen suu-

rin sallittu raekoko määräytyy put-

ken ulkohalkaisijan perusteella. 

Kun putken ulkohalkaisija on alle 

200 mm, suurin sallittu raekoko 

on 20 mm. Murskattua kiviainesta 

voidaan käyttää putkelle, jonka ul-

kohalkaisija on vähintään 110 mm. 

Murskeen maksimiraekoko on enin-

tään 16 mm.

Putket asennetaan tasauskerroksen 

päälle niin, ettei muhvi kanna. Muh-

vien kohdalle tehdään syvennys,

jotta putki asettuu koko pituudel-

taan tasauskerroksen päälle.

Putken muhviin työntämisessä ta-

vallisin apuväline on rautakanki. 

Kangen ja putken väliin asennetaan 

lauta suojaamaan viemärin päätä. 

Asennuksen yhteydessä on varot-

tava, ettei liitokseen pääse hiek-

kaa.

Asennettaessa viemäreitä alle 

-15 °C:een lämpötiloissa on nouda-

tettava erityistä varovaisuutta ja alle 

-20 °C:een lämpötiloissa ei asennus-

ta suositella. Jos asennus ja täyttö 

lykkääntyvät, on huolehdittava, et-

tei kaivannon pohja jäädy. Tarvittaes-

sa kaivannon pohja lämpöeristetään.

Alkutäytön materiaalin tulee täyt-

tää samat vaatimukset kuin tasaus-

kerrosmateriaalin. Alkutäyttö ulo-

tetaan putkilla de 160 > vähintään 

300 mm putken laen yläpuolelle. 

Mikäli suunnitelmassa on erikseen 

mainittu, putkilla de 160 ≤ voidaan 

käyttää pienempää arvoa. Minimi-

arvo on kuitenkin 150 mm.

Lopputäytössä käytetään liikenne-

alueilla olosuhteet huomioiden tii-

vistyskelpoista materiaalia.

Lopputäytön vaatimukset ovat:

•  Putken kohdalta mitattuna ei 

 metrin paksuisessa kerroksessa 

 saa olla halkaisijaltaan yli 

 300 mm kiviä.

•  Suurin sallittu raekoko on 2/3 

 kerralla tiivistettävän kerroksen 

 paksuudesta.

•  Materiaalin oltava sekarakeista, 

 jotta ei muodostu tyhjätiloja ja 

 epätasaista routanousua.

Jos lopputäyttöä ei liikennealueen 

ulkopuolella tiivistetä, otetaan pai-

numinen huomioon jättämällä kai-

vannon kohta ympäristöä korkeam-

maksi.

Tiivistäminen eri kerrosten osalla 

tehdään yleensä koneellisesti. Täy-

töt tiivistetään kerroksina, joiden 

paksuus riippuu maalajista ja tiivis-

tysmenetelmästä.

Ensimmäinen alkutäyttökerros tii-

vistetään, kun se ulottuu enintään 

putken puoliväliin. Tiivistettäessä 

varotaan, ettei putki siirry pois pai-

kaltaan.
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      Tiivistysmassa tai -tapa  Tiivistys-  Täyttökerroksen paksuus (cm)

  ajokertojen

  määrä

Nimitys

Käsijuntta *         15 kg        3         15        10        10

Konejuntta *        80 kg        3         30        25        20

Täryjuntta *         50 kg        3         30        25        20

Tärylevy *           50 kg        4         15         -           -

Tärylevy *          100 kg       4         20         10         -

Tärylevy            400 kg       4         35         25        15

Pienjyrät          0,5-2 tn       6         30         20         -

   *  Käytetään yleensä vain pienissä ja ahtaissa kohteissa sekä täydentämään muita tiivistysvälineitä.

Massa (t) tai staat-

tisen viivamassan 

suuruus (t/m)

Hiekka, sora, 

somero ja hieno 

murske

Hiekka, 

moreeni, 

soramoreeni

Siltti, kuivakuori- 

ja kova savi, 

silttimoreeni

1  Lämmöneriste, esim. 2 x 50 mm 

 esim. styrox (luokka R)

2  Hiekkainen sora ø 0 - 8 mm

3  Muu täyttö maanrakennus-

 suunnitelmien mukaan

4  Sadevesiviemäri

5  Jätevesiviemäri

6  Tasauskerros

7  Suodatinkangas

8  Vesijohto

9  Kuumasinkitty teräspoimulevy-

 rakenteinen putkijohtoarina

  (s ≥ 0,7 m). 

 Levyt vähintään 200 mm 

 limityksellä poikkisuunnassa 

 ja 500 mm pituussuunnassa. 

H U O M !

Täyttö tehdään kerroksittain!

4
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>1
50

>350 >350 >350 >350
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7
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Taulukko 20. Viemärikaivannon täyttökerrosten paksuudet ja tiivistystavat eri täyttömateriaaleilla.

Kuva 45. Putkiarina. Arina voidaan tehdä sinkitystä profi iliteräslevystä, betonista tai sopivasta maa-aineskerroksesta.
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Perustaminen suoraan maan varaan

Lopputäyttö
Alkutäyttö

Tasauskerros

Perustaminen maan varaan  puuarinalle

Lopputäyttö

Alkutäyttö

Tasauskerros

Lankkuarina Hirsiarina

Paaluilla

Perustaminen maan varaan maa-arinalle

Lopputäyttö

Tasauskerros

Perustaminen betonilaatalle

Lopputäyttö

Alkutäyttö

Tasauskerros

Maanvarainen

Perustaminen syvästabiloinnilla
maa-arinalle

Perustaminen kallion varaan

Lopputäyttö
Alkutäyttö

Tasauskerros

Alkutäyttö

Alkutäyttö
hienorakeisesta
maalajista

Hirsiarina

Lankkuarina

Karkearakeinen
maa-arina

Suodatinkangas
tarvittaessa

Lopputäyttö

Suodatinkangas Karkearakeinen
maa-arina

Syvästabilointi

Betonilaatta

 

7.5 Rakennuksen perusmuurin läpiviennit

Rakennuksen alle asennettavien 

viemäreiden lävistäessä pystysuo-

ran rakennusosan kuten perustuk-

sen, on huolehdittava, ettei täyttö-

maan mahdollinen painuminen tai 

liikuntasauman liike vahingoita 

viemäriä.

Kuvassa 47 on läpivienti tiivistetty 

joustavalla eristeellä, joka antaa 

joustovaraa rakenteen liikkumisen 

tai täyttömaan painumisen varalle.

Läpiviennin on vastattava tiiviydel-

tään lävistettävän rakennusosan 

vaatimuksia. 

Kun varmistetaan, ettei viemäri ja 

rakenne pääse liikkumaan ”eri tah-

tiin”, voidaan läpivienti tehdä lävis-

tysyhteellä, kuva 48.

Läpivientiyhde voidaan asentaa 

suoraan valuun tai varata valuun 

aukko, johon läpivienti asennetaan 

ja aukko jälkivaletaan tiiviisti.

1  Viemäriputki

2  Joustava eriste, 

 esim. solukumi

3  Perustus

4  Liikuntasauma/eriste

         

         1  Lävistysyhde

2  Villa-, hamppu- tms. 

 täytesuojana hiekalta

3  Maa tiivistettävä 

 huolellisesti

4  Sisäpuolella tarra, 

 joka osoittaa putken 

 asennussuunnan

du 
+ 2

00 
mm

1

du

2

3
4

1

4

3

2

Kuva 46. Viemäriputkien ohjeellisia perustamismenetelmiä. Huomioi riittävä peitesyvyys.

Kuva 47. Maahan asennetun viemäriputken läpivienti liikuntasaumallisen 

 rakenteen läpi, palo-osastoimaton rakenne.

Kuva 48. Maahan asennetun viemärin läpivienti lävistysyhteellä, 

 osastoimaton rakenne.

1

4
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8. Kiinteistön viemäröintijärjestelmän 
 peruskorjaus ja -parantaminen

8.1 Viemärin nykytilan kartoittaminen

Peruskorjauksen suunnittelu lähtee 

aina viemärin nykytilan kartoitta-

misesta. Nykytilan kartoittamisessa 

huomioidaan jäte- ja sadevesivie-

märiverkostot aina kunnallisen ver-

koston liittymispisteeseen saakka. 

Yleensä toteutetaan myös viemärin 

sisäpuolinen kuvaus kameralaitteel-

la ja putkien seinämien paksuuden 

mittaus ultraäänellä. Tämä koskee 

erityisesti vanhoja valurautaviemäri-

putkia, joissa sisäpuolinen syöpymi-

nen saattaa olla merkittävää.

Nykytilan kartoittamisessa huomi-

oidaan myös, ovatko viemäröitävät 

kalusteet, varusteet ja laitteet sa-

neerauksen tarpeessa. Mikäli asuin-

kerrostalon kylpyhuoneissa on ny-

kyisellään viemärikaivoina käytetty 

seinäkaivoja, nämä korvataan uusil-

la lattiakaivoilla. 

Nykytilan kartoittamisessa huomi-

oidaan myös palotekniset yksityis-

kohdat mm. välipohjan betoniset 

palo-osastoinnit jne. Tämän lisäksi 

arvioidaan tarkasti uuden viemäri-

verkoston tilantarpeet verrattuna 

vanhaan olemassa olevaan viemäri-

verkostoon.

Kuva 49. 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalohuoneiston jätevesiviemäriverkoston nykytilanne ennen perusparannustoimenpiteitä. 

  Kylpyhuoneessa viemärikaivona on käytetty seinäkaivoa.
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8.2 Linjasaneerausmenetelmät

Linjasaneerausmenetelmän valin-

taan vaikuttavat monet tekijät. Tär-

kein vaikuttava tekijä on se, mihin 

korjauksella pyritään ja mikä on ta-

voiteltava elinkaari korjatuille järjes-

telmille. Korjausmenetelmistä pe-

rinteisin on putkistojen uusiminen 

entisille paikoilleen. 

Teollinen rakentaminen on tuonut 

mukanaan teollisesti tuotetut ja 

valmiit linjasaneerauselementit. 

Elementtien etuna ovat mm. nopea 

asennettavuus, joustavat sijoitusrat-

kaisut ja elinkaariedullisuus.

8.3 Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmä

Kuva 50. Uponor Cefo-linjasaneerausjärjestelmä. Korostettuna viemärilinjan toteutus pysty- ja vaakaviemärielementeillä.

Uponor Cefo -linjasaneerausele-

mentit tuovat asuinrakennukseen 

uudet vesi-, ilmanvaihto- ja vie-

märiputkistot esivalmistettuina ja 

kytkentävalmiina kokonaisuuksina. 

Elementit sisältävät valmiit palo- ja 

äänieristeet, putkikannakoinnit, tar-

vittavat viemäröintihaarat ja yhteet 

sekä tarvittavat palokatkotuotteet 

läpivientejä varten. Kattava toimi-

tus ja pitkälle viety esivalmisteaste 

vähentää ennakoitavasti työmaalla 

tapahtuvia paikallisia sovelluksia ja 

muutoin tarvittavia työvaiheita. 

Elementtituotteissa sovelletut Upo-

nor-viemärijärjestelmän osat vastaa-

vat sisällöltään ja toteutukseltaan 

kokonaisuutena Suomen rakenta-

mismääräyskokoelman osien C1, C2, 

D1, E1 ja E7 määräyksiä ja ohjeita 

sekä tätä käsikirjaa.
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Viemärielementeissä käytetyt ratkaisut toimivat kokonaisuu-

tena niin, että kylpyhuoneeseen sijoitettu, elementein toteu-

tettu viemäröintilinja ei ylitä RakMK esitettyjä enimmäis- ja 

keskiäänitasovaatimuksia.

Kuva 51. A0-elementti, V110.

Kuva 52. A1-elementti, V110/75.

Pystyviemärielementit varustetaan 

LVI-suunnitelman mukaisilla haara-

yhteillä.

A0 -elementissä ei ole haarayhteitä. 

Elementti voidaan toimittaa myös 

sadevesiviemäröintiin tai radon-

poistokanavaksi sovellettuna kon-

denssieristettynä.

A1- ja A2-elementit sisältävät vas-

taavasti joko yksittäisen 110/110 tai 

110/75 -haarayhteen tai molemmat.

A2-elementti kytkeytyy suoraan 

viereiseen seinä-WC-elementtiin 

sekä alaslasketussa katossa sijait-

sevaan vaakaviemärielementtiin 

lattiakaivon kytkentää varten.

Seinä-WC-elementin yhteydessä käy-

tettynä viemärielementin ulkomitat 

käyvät modulaarisesti toisiinsa jotta 

laatoitus voidaan toteuttaa yhtenäi-

senä elementtien kesken.

8.3.1 Pystyviemärielementit

Uponor Cefo -elementit sijoitetaan 

useimmiten asuntojen peruskorjat-

tavaan märkätilaan tai sen välittö-

mään läheisyyteen, lähelle vesi- ja 

viemärikäyttöpisteitä. Tällöin ele-

menttien kokoonpano alkaa pysty-

viemärielementin sijoittamisesta 

huoneen nurkkaan lähelle WC-istui-

men sijoituspaikkaa.

Elementtiryhmää täydennetään pys-

tyviemärielementin sivuille asennet-

tavilla vesi-, vaakaviemäri- ja WC-

elementeillä. Tuote sisältää tarvit-

tavat palo- ja äänieristeet valmiiksi 

mitoitettuna. Elementin pinnat voi-

daan laatoittaa.

Elementtiä voidaan käyttää 1-5 suo-

japutkellisen PEX-käyttövesijohdon 

reitittämiseen alaslasketusta katos-

ta alas seinä-WC-elementtiin ja edel-

leen pesualtaan hanakulmarasioille. 

Tällöin PEX-putket on mitoitettu ja 

kannakoitu elementtiin jo tehtaalla.

Kuva 53. A1-viemärielementti jossa ø75mm 
  liitäntä lattiakaivoa varten alas-
  laskettuun kattoon.

Viemärielementti voidaan myös yh-

distää laajentamaan olemassaolevaa 

rakennusaineista hormia, toimitet-

tuna näin mitoiltaan vastaamaan 

hormin ulkomittoja.
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8.3.2 Vaakaviemäri- ja seinä-WC-elementit

Perinteiseen paikalla rakennettuun 

viemäröintitapaan nähden element-

tijärjestelmällä voidaan huoneisto-

kohtaiset vaakaviemäröinnit ja vie-

märihajotukset toteuttaa erilliskote-

loinnein suoraan WC:lle, pesualtaalle 

ja keittiölle.

Menetelmä on nopea asentaa ja 

mahdollistaa kevytrakenteisen alas-

lasketun katon käytön märkätilassa 

ilman lisäeristyksiä.

Läpivientikohtaisia timanttiporaus-

aukkoja ja palokatkotuotteita ei 

näin myöskään tarvita.

Seinä-WC-elementti toimii WC:n 

huuhtelujärjestelmän ja kannakoin-

nin lisäksi myös vaakaviemäriele-

menttinä sisältäen tarvittaessa lä-

heisen pesualtaan ja keittiön vie-

märiyhteet ja -haarat.

Viemärihajotukset toteutetaan 

ihannetilanteessa useimmilta osin 

holvin päällä lyhyin vedoin suoraan 

kalusteille.

Elementti sisältää mallista riippuen 

pesualtaan hanakulmarasiat ja riittä-

vän määrän PEX-putkea elementtiin 

kannakoituna, ulottuen viemäriele-

menttiä pitkin ylös alakattoon saak-

ka. Vikatilanteessa vuotovesi ohjau-

tuu huuhtelusäiliöstä WC:n viemäriin 

tai vuotovesikaukalosta ohjattuna 

lattiakaivolliseen tilaan.

Kuva 54. B0 seinä-WC-elementti.

Kuva 57. B5-vaakaviemäri- ja B2-seinä-WC-elementit 
  osana elementtiryhmää.

Kuva 55. seinä-WC-elementti V50 
  pesuallaskytkennällä.

Kuva 56. B2 seinä-WC-elementti V50 
  keittiö- ja pesuallaskytkennöillä.
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8.3.3 Toteutusesimerkki

Elementtijärjestelmä soveltuu eri-

tyisen hyvin kohteisiin, joissa vanhat 

vesi- ja viemäriputket ja mahdolli-

sesti ilmanvaihtokanavat sisältävät 

hormit voidaan säilyttää vanhoilla 

paikoillaan niitä purkamatta. Ele-

menttirakenteisissa asuinkerrosta-

loissa kylpyhuonelinjat ovatkin esi-

valmisteiden ansiosta mittatarkasti 

päällekkäin ja mahdollistavat näin 

esivalmisteiden käytön myös perus-

parannuksessa.

Elementtijärjestelmällä kylpyhuone-

tilaan toteutettu uusi viemärilinja 

vie pohjapinta-alaltaan lähes saman 

tilan kuin vanhan WC-istuimen tar-

vitsema alue. Elementtijärjestelmäs-

sä käytettävä seinä-WC on lisäksi 

helppo pitää puhtaana ja tuo kylpy-

huoneeseen lisää tasotilaa.

Esimerkissä pesuallas on sijoitettu 

WC:n läheisyyteen, suoraan seinä-

WC-elementtiin viemäröitynä. Rat-

kaisulla säästetään erillinen timantti-

porausaukko, lattian vedeneristeen 

läpiviennit ja liittyvät viemäröinnit 

sekä työt alemman kerroksen alas-

lasketussa katossa. Pyykinpesukone 

voidaan viemäröidä kalustejärjestyk-

sestä riippuen lattian pintavalussa 

lattiakaivoon tai pesualtaan viereen 

sijoitettuna suoraan pesualtaaseen 

viemäröintiletkullaan.

Lattiakaivo jää ainoaksi alaslaske-

tussa katossa viemäröitäväksi koh-

teeksi. Kun WC:n viemäröinti toteu-

tetaan holvin päällä suoraan pysty-

viemäriin, voidaan alaslasketussa ka-

tossa kulkeva lattiakaivon viemäri 

toteuttaa kevyemmin 75 mm viemä-

riputkilla ja osilla. B5-vaakaviemäri-

elementti sisältää lisäksi kaikki tar-

vittavat palo- ja äänieristeet; alas-

laskettu katto voidaan näin valmis-

taa muilta osin mahdollisimman ke-

vyesti.

Keittiön viemäröinnin liitoskohta 

riippuu kalustejärjestyksestä - pesu-

allas voidaan silti usein viemäröidä 

keittiön ja kylpyhuoneen välisen 

seinän läpi suoraan pysty- tai vaaka-

viemärielementtiin. Tässä esimerkis-

sä 50 mm viemärihaara on valmiiksi 

B2-elementissä johon keittiö liite-

tään. Kuva 59. Leikkaus A - A, pesualtaan, WC:n, lattiakaivon ja keittiön viemäröinti elementeillä.

Kuva 58. Esimerkki elementeillä toteutettavasta kohteesta ja sen vesiviemärilinjasta.

WC:n viemäri ja liitosyhde

Keittiön viemäröinti

A2-elementti, viemärilinja

B5 vaaka- 
viemärielementti

Mineraalivillakouru

Palo- ja äänieristelevyt

B2 Seinä-WC -elementtiLattiakaivo

PH

K

PP
K 

60
0

Vanha hormi säilyy (IV)

C1

A A

C7
Suihku-
kulma Vesi-

elementti

A2B2B5
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8.4 Viemärin uusiminen entiselle paikalleen

Korjausmenetelmistä perinteisin on 

putkistojen uusiminen entisille pai-

koilleen tai putkistojen uusiminen 

uusiin kohtiin. Tämä menetelmä vaa-

tii usein laajempia rakennustöitä, 

kuten rakenteiden avaamista ja uusi-

mista tai kokonaan uusia rakenne-

ratkaisuja. Yleensä uusi muovinen 

viemäriverkosto asennetaan sovel-

tuvin osin vanhan valurautaviemäri-

verkoston tilalle. 

Kuvissa 49 (sivu 69) ja 60 - 62 on 

esitetty piirustus tyypillisen asuin-

kerrostalon viemäriverkoston nyky-

tilasta ja piirustuksia siitä, miten 

viemäriverkosto tulisi uusia ääni-, 

virtaus- ja palotekniset osa-alueet 

huomioiden. Erityisesti asuinker-

rostaloissa virtaus- ja äänitekniset 

erityispiirteet huomioidaan hiljaisen 

ja viihtyisän lopputuloksen saavut-

tamiseksi.

Kuva 60. 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalohuoneiston viemäriverkosto on perusparannettu Uponor-kiinteistöviemäreillä. 
 Kylpyhuoneen seinäkaivo on korvattu lattiakaivolla.
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Kuva 61. 1970-luvulla rakennettu asuinkerrostalohuoneisto on perusparannettu Uponor-kiinteistöviemäreillä. Hormitila on rakennettu 

  ääniteknisenä suojauksena tämän käsikirjan ohjeita noudattaen. Viemärin pohjakulmana on käytetty Uponor-pohjakulmaa.

V50 kalustesokkelissa

V32 seinärakenteen sisällä

A

A



7 6 U P O N O R - K I I N T E I S TÖ V I E M Ä R Ö I N T I K Ä S I K I R JA  2 0 1 5

Kuva 62. Leikkaus A-A.
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8.4.1. Viemärin sijoitusvaihtoehtoja

Viemäri on sijoitettava myös perus-

korjauskohteessa niin, että se voi-

daan ilman suurehkoja toimenpitei-

tä korjata tai vaihtaa eikä siitä ai-

heudu häiritsevää melua. Viemärit 

asennetaan vanhoihin kuiluihin tai 

uusiin nousukuiluihin. Vanhat kuilut 

puretaan yhdeltä tai kahdelta sivul-

ta vanhojen putkien poistamista ja 

uusien putkien asentamista varten. 

Jos vanhat putket kytketään pois 

käytöstä ja jätetään paikoilleen ja 

uudet putket asennetaan uusiin 

kuiluihin, LVI-, rakennus-, rakenne- 

ja sähkösuunnittelijat valitsevat 

nousukuilujen (putkikuilujen) pai-

kat yhteistyössä.

Viemärien sijoitusvaihtoehtoja:

• asennetaan alakattotilaan ja 

 liitetään nousukuilussa pysty-

 viemäriin

• viemärit liitetään nousukuilussa 

 suoraan pystyviemäriin (äänen-

 eristyksen kannalta hyvä)

• asennetaan välipohjaan uppo-

 asennuksena

• pesualtaiden viemärit asenne-

 taan seinälle pinta-asennuksena, 

 koteloon tai kaapin sokkeliin 

 asennettuna. WC-viemäri on 

 kooltaan 110 mm, joten sen 

 vaakasiirtymäosuus WC-istuimes-

 ta pystyviemäriin voidaan tehdä 

 lattian päälle koteloon tai kaa-

 pin sokkeliin.

Nousukuiluihin asennetaan tarkas-

tusluukut ja huoltoluukut kuilun 

ala- ja yläpäähän ja tarvittaessa ker-

roksiin. Nousukuiluihin joka kerrok-

seen lattiatason lähelle asennetaan 

vuotovesiallas, josta on vuotoveden 

poistoputki, esimerkiksi porrashuo-

neen tai märkätilan lattialle.

8.4.3. Paloteknisen osastoinnin vaihtoehtoja

8.4.2. Ääniteknisen suojauksen toteuttaminen

Saneeraustoimenpiteitä suunnitel-

taessa ja toteutettaessa noudate-

taan Suomen rakentamismääräysko-

koelman määräyksiä ja tässä kä-

sikirjassa mainittuja ohjeita. Vaikka 

määräyskokoelman määräykset ovat 

tarkoitettu lähinnä uudisrakentami-

seen, koskevat ne myös peruskor-

jaus- ja perusparantamiskohteita. 

Tärkeätä on huomioida, että ääni-

tekninen osastointi tulee hoitaa sa-

malla tavoin, oli viemäriputkimateri-

aali sitten valurauta tai muovi.

Uudet nousukuilut sijoitetaan niin, 

että ne rajoittuvat äänitasovaati-

muksiltaan toisarvoisiin tiloihin (WC, 

kylpyhuoneet, porrashuoneet, käy-

tävät, varastot ja vastaavat tilat) 

ja osastoiviin teräsbetoniseiniin. 

Porrashuoneeseen rajoittuvaan kui-

luun (ns. tekniikkakomeroon) asen-

netaan porrashuoneen puolelle luu-

kut huolto- ja korjaustöitä varten. 

Hormien, koteloiden ja tarkastus-

luukkujen rakenneratkaisut noudat-

tavat uudisrakentamista koskevia 

ohjeistuksia (5. Ääni- ja palotekni-

sen suojauksen suunnittelu, sivu 9).

Paloteknisen osastoinnin vaihtoeh-

toja on useita ja ne tulee ratkaista 

aina tapauskohtaisesti. Yleensä, 

kun viemäriverkoston äänitekninen 

osastointi on asianmukaisesti hoi-

dettu, toteutuu myös palotekninen 

osastointi määräysten mukaisesti. 

Joskus osastoinnilla on kuitenkin 

tarkoitus toimia joko paloteknisenä 

suojauksena tai ääniteknisenä suo-

jauksena. Tämän vuoksi viemärin 

ääni- ja palotekninen suojaus tulee 

aina tehdä suunnitelmissa esitetyllä 

tavalla. Saneerauskohteiden palo-

teknisessä osastoinnissa noudate-

taan tämän käsikirjan ohjeita ja esi-

merkkiratkaisuja (5. Ääni- ja palo-

teknisen suojauksen suunnittelu, 

sivu 9).
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Rakentamisen valvonta

Rakentamisen valvontaa koskevat 

määräykset on esitetty RakMK:n 

osassa A1. Rakennuslupaa tai muu-

ta viranomaishyväksyntää edellyt-

tävässä rakennustyössä tulee vas-

taavan työnjohtajan lisäksi olla 

kvv-laitteiston rakentamisesta vas-

taava erityisalan työnjohtaja sen 

mukaan, kuin tehtävän vaativuus 

edellyttää. 

Kvv-työnjohtotehtävät jaetaan 

vaativuusluokkiin muun muassa 

rakennuksen käyttötarkoituksen, 

asennusratkaisujen, ympäristövaa-

timusten ja sen perusteella, miten 

tavanomaisesta poikkeava ao. 

suunnitteluratkaisu on.

9. Asentaminen

9.1 Yleistä

9.2 Käsittely, kuljetus ja varastointi

Uponor-kiinteistöviemärit ovat hy-

vin iskunkestäviä, mutta niidenkin 

käsittelyssä, kuljetuksissa ja varas-

toinnissa on aina noudatettava riit-

tävää varovaisuutta ja huolellisuutta 

huomioiden seuraavat asiat:

• Putkia ei saa vetää maata pitkin, 

 heitellä, kolhia tai päästää han-

 kautumaan teräviä reunoja tms.

 vasten.

• Putkinipun takimmaisenkin kau-

 luksen on oltava kuljetuslavan 

 sisäpuolella.

• Kuorman purkaminen kippaa-

 malla on kielletty. Kuorma pure-

 taan trukilla tai nosturilla leveitä 

 nostoliinoja käyttäen.

• Putkiniput ja irralliset putket 

 varastoidaan tasaisella alustalla.

• Pitkäaikaisessa varastoinnissa 

 on putket suojattava auringon-

 valolta.

• Muhvilliset putket varastoidaan 

 niin, ettei muhviin kohdistu 

 kuormitusta (muhvit salkojen 

 ulkopuolelle)

• Päällekkäin olevat putkiniput 

 on pinottava niin, että puuke-

 hikot ovat kohdakkain. Puuke-

 hikko ei saa painaa alemman 

 putkinipun putkia. Pinon enim-

 mäiskorkeus on neljä nippua.

• Alle -15 °C:een lämpötiloissa on 

 käsittelyssä noudatettava eri-

 tyistä huolellisuutta alentuneen 

 iskunkestävyyden vuoksi. 

 Alle -20 °C:een lämpötiloissa ei 

 suositella käsittelyä tai asennus-

 ta lainkaan.

Putkitoimitus on aina tarkastettava 

ja toimituksen vauriot tai puutteelli-

suus on merkittävä rahtikirjaan.

Jos putken pistopäähän syntyy 

naarmuja, jotka voivat heikentää 

liitoksen tiiviyttä tai putkeen syntyy 

muodonmuutoksia, on vauriot aina 

tutkittava ja käyttötarkoitus huo-

mioiden putki on jätettävä asenta-

matta.
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9.3 Muhviliitokset ja liittäminen eri viemärimateriaaleihin

Putki katkaistaan kohtisuoraan sa-

halla, jonka terän hammasjako on 

hieno (1-2 mm) tai muovisten vie-

märiputkien katkaisuun tarkoite-

tulla erityisellä katkaisulaitteella.

Jos putki katkaistaan kulmahioma-

koneen katkaisulaikalla, laikka pyö-

räytetään putken ympäri putken 

liiallisen lämpenemisen estämiseksi.

Katkaisussa syntynyt jäyste poiste-

taan putken ulko- ja sisäpinnalta. 

Samalla tarkastetaan silmämääräi-

sesti, ettei putken liitospinnalla ole 

pituussuuntaisia naarmuja ja muh-

vissa oleva tiiviste on paikoillaan. 

Samalla tarkistetaan, että muhvi, 

tiivisteura ja pistopää ovat puhtaita 

myös sisäpuolelta. Katkaistun pään 

viistäminen helpottaa putken asen-

tamista ja tiiviste pysyy varmemmin 

paikoillaan.

Putkien liitokset tehdään ensisijai-

sesti putkissa ja yhteissä valmiina 

olevilla liitosmuhveilla, joissa on 

tehtaalla paikoilleen asennettu 

kumitiiviste. Putken pistopäähän 

tehdään asennussyvyysmerkki 

(muhvin pituus – lämpölaajenemis-

vara, taulukko 1, sivu 7) ja voidellaan 

liukuainetta.

Putki työnnetään muhviin asennus-

merkkiin asti. Haaroittaminen val-

miista Uponor-kiinteistöviemäristä 

tehdään helposti Uponor-kiinteis-

töviemärijärjestelmän liitos- tai 

paisuntayhteen avulla, kuvat 63 ja 

64. Haaroitusta ja liitoksia tehtäessä 

tulee huomioida putkiston lämpölaa-

jeneminen. Liitos- tai paisuntayhde 

tulee lukita oikealle paikalle kiinto-

pisteenä toimivalla kiintopitimellä.

Putkien liitos voidaan tehdä myös 

hitsaamalla. Uponor-kiinteistöviemäri 

voidaan liittää yleisesti käytettyihin 

viemäreihin (valurauta, muut muovit, 

betoni, Rst. yms.) yleensä Uponor-

viemärin muhvin tai erityisen liitos-

osan avulla. Jos toinen viemärimate-

riaali on seinämävahvuudeltaan tai 

kooltaan sellainen, että liitos ei 

Uponor-viemärin muhvin tai erityis-

osan avulla onnistu, ota yhteyttä 

Uponorin tekniseen neuvontaan.

Valurautaviemärin liitos tehdään 

• muhvisella jatkoyhteellä 

• kuppi- ja O-rengastiivisteellä 

• pantaliittimellä.

Oleellisia asioita eri viemärimateriaalien toisiinsa liittämisessä  

ovat; liitos on tiivis, osat ovat puhtaita ja liitoskohtaan ei  

synny virtausta rajoittavaa haitallista porrastusta.

Kattosadevesiviemäröinnissä käy-

tetään ruostumattomia teräksestä 

valmistettuja kattokaivoja, joiden 

ruostumaton viemäriputkiosuus jat-

kuu yli vaakakulman. Tästä eteen-

päin kattosadevesiviemäröinti toteu-

tetaan Uponor-kiinteistöviemäriput-

killa. Kattosadevesiputkistojen kan-

nakointiin tulee kiinnittää erityisen 

suurta huomiota ja varmistaa kan-

nakoinnin, kiintopisteiden ja lämpö-

laajenemisesta aiheutuvan paisun-

tavaran riittävyys.
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Kuva 63. Haaroitus muhvihaaran ja liitos-/paisunta-

 yhteen avulla.

Kuva 64. Haaroitus haarayhteen, kaksoismuhvin ja 

 liitos- /paisuntayhteen avulla.

Kuva 65.  Valurauta- ja Uponor-kiinteistöviemärien liittäminen jatkoyhteellä, jossa on kumitiiviste molemmille putkille 

 (koot 75/70 ja 110/100 putkille).

21

1  Valurautaviemäri (ei liukastetta)

2  Uponor-kiinteistöviemäri

 

•  Valurautaviemäri työnnetään yhteen pohjaan,

 jolloin tiiviste pyörähtää tarkoitetulla tavalla 

 muhvin sisempään uraan.

•  Uponor-kiinteistöviemäri työnnetään yhteeseen 

 asennusmerkkiin asti.

•  O-rengas työnnetään noin 15 mm 

 Uponor-putken päälle ja 

 kuppitiiviste painetaan Uponor-

 putken päälle.

 

•  Uponor-putki työnnetään tiivisteineen valurautamuhvin 

 pohjaan. Varmista, että O-rengas on kunnolla paikoillaan. 

 Liitoksen molemmin puolin asennetaan kiintopisteenä toimi-

 vat kannakkeet, jotta lämpöliike ei tapahdu tässä liitoksessa.

Kuva 66. Uponor-putken liittäminen valurautaviemärin muhviin O-renkaan ja kuppitiivisteen avulla.
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Seinäkiinnitys Kattokiinnitys

1  Viemäriputki

2  Kannake

3  Lukitusruuvi

Kiinto/irtopidin                                      

DN32/M8-kierretanko (= 80 mm)        

DN50/M8-kierretanko (= 80 mm)         

DN75/M8, M10-kierretanko (= 60 mm) 

DN110/M8, M10-kierretanko (= 60 mm)

DN160/M8, M10-kierretanko (= 60 mm) 

4  Korotuspala

5  Eristekumi

1
5
2

3

1
5
2
3

4

Kiintopidin                    Irtopidin

9.4 Kannakointi

Kuva 67. Vaaka- ja pystyviemärille suositeltavia kannakemalleja.

Viemärien suositeltavat kannake-

mallit on esitetty kuvassa 67.

Viemärikannakkeiden materiaali on 

yleensä sinkittyä terästä. Ulkoisten 

olosuhteiden vaatiessa (kosteus, 

syövyttävyys yms.) käytetään ruos-

tumattomasta tai haponkestävästä 

teräksestä valmistettuja kannakkei-

ta. Alapohjan alapuolelle asennet-

tavat kannakkeet ovat aina hapon-

kestävää terästä. Eristämättömälle 

muoviviemärille, de ≤ 50 mm voi-

daan käyttää myös tehdasvalmistei-

sia, tarkoitukseen soveltuvia muo-

visia kannakkeita.

Metallisen kannakkeen sisäpinnan 

tulee olla sileä ja sisäkulmat pyöris-

tettyjä tai kannakkeen sisäpintaan 

asennetaan eristyskumi.

Muttereita ei saa kiristää liian tiuk-

kaan, tarvittaessa käytetään lukko-

mutteria kiinnityksen varmistami-

seksi. Jos ääneneristystä ei tarvita, 

jätetään eristekumit pois.

Irtopidintä käytetään silloin, kun vie-

märiputken sallitaan lämpöliikkeen 

vuoksi liikkua putken pituussuun-

taan. Irtopidin saadaan kuvan 67 kan-

nakkeilla asentamalla kannakkeen 

osien väliin ns. korotuspalat, jotka 

rajoittavat kiinnittymistä putken ym-

pärille. Vaihtoehtoisesti irtopidin voi-

daan tehdä ns. heilurikannakkeena, 

jossa kannakkeen varsi sallii putken 

lämpöliikkeen kuva 70, (sivu 82).

Kiintopidintä käytetään silloin, kun 

tietyn kohdan tulee pysyä paikoil-

laan, esim. muhvi tai haaroituskohta. 

Kun kiintopitimeen kohdistuva voi-

ma on pieni, voidaan kiintokannake 

tehdä kuvassa 67 esitetyillä kannak-

keilla. Jos kiintopidin tehdään kier-

retangolla, ei ø10 mm kierretanko 

saa olla yli 6 cm pidempi. Kiintopi-

din saadaan kiristämällä kannake 

tiukasti putkea vasten niin, että 

kannake ei liiku.

Putken ja kannakkeen välissä voi-

daan käyttää eristyskumia, mutta 

kannakkeen kiinnityksessä kiskoon, 

rakenteeseen yms. ei eristyskumia

käytetä. Kiintopistettä käytetään 

silloin, kun kiinnityskohtaan kohdis-

tuu suuri voima, kuvat 71, (sivu 82) 

ja 75, (sivu 84). Pystyviemärin pohja-

kulma tai sivusiirron betoninen ää-

nenvaimennin riittää yleensä pysty-

viemärin kiintopisteeksi, kuvat 12 - 17, 

(sivut 30 - 35).

Kantavan alapohjan alapuolelle vie-

märeitä asennettaessa on kannak-

keiden ja kiinnitystarvikkeiden kaik-

kien osien oltava korroosionkestä-

viä (haponkestävä teräs).

Kannakkeet kiinnitetään alapohjaan 

kuvassa 69, (sivu 82) esitetyillä ta-

voilla tai asentamalla viemäri suoja-

valun sisään, kuva 68, (sivu 82). 

Jos viemärit asennetaan pohjaveden 

pinnan alapuolelle, käytetään kan-

nakoinnissa kuvan 68, (sivu 82) 

mukaista rakenteellista suojausta 

tai kannakointia, joka estää nosteen 

aiheuttaman viemärin liikkeen.
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1 Pintalaatta 

2 Eriste 

3 Kantava betonilaatta 

Kuva 68. Viemärin tukeminen suojavalun avulla. 

  Suojavalu rakennesuunnittelijan ohjeiden 

  mukaan, kuitenkin a ≥ 50 mm.

4 Viemärin suojavalu

5 Viemäri

6 Alkutäyttö

Kuva 69.  Kannakkeen kiinnitys alapohjaan. 

  Kiinnitys voidaan tehdä myös kiila-ankkurilla.  

a

a

1
2
3
4

5
6

1 = eriste

Kuva 70.  Lämpöliikkeen salliva 

 kierretankokannakointi 

 Δl = putkiosuuden 

 lämpöpiteneminen (mm).

Kuva 71.  Esimerkki vaakaviemärin kiintopisteestä.

l

10
 x 

  l1

1 Kiintopisteenä toimiva kannake

2 Liukuohjaimena toimiva kannake

 

H U O M !

Kannakkeen toimiessa liukuoh-

jaimena kannake kiinnitetään 

putkeen niin, että se sallii vie-

märin pituussuuntaisen liikkeen 

(esim. korotuspala sankojen väliin).

Kuva 72. Esimerkki vaakaviemärin kiintopisteestä.

A

A < 1 m
21

LEIKKAUS A-A
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Kuva 73. Vaakaviemärin kannakointi välipohjan alapuolella.

Esimerkki vaakaviemärin kannakoin-

nista välipohjan alapuolelle on esi-

tetty kuvassa 73 ja ns. asennuslat-

tiassa kuvassa 74, (sivu 84). Esimerk-

ki pystyviemärin kannakoinnista on 

esitetty kuvassa 75, (sivu 84). Mikäli 

lattiakaivollisen huonetilan betoni-

lattia toteutetaan uivana rakenteena 

esim. ontelolaattaelementin päälle, 

on varmistuttava siitä, että lattia-

lämmityksessä uivan lattian lämpö-

liike ei vaurioita lattiakaivoa.

KYLPYHUONE SAUNA

AAA A

A =  kannake
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Kuva 74. Vaakaviemärin kannakointi ns. asennuslattiassa.

Kuva 75. Esimerkki pystyviemärin kannakoinnista.

MAKUUHUONE

KERROS-
TALON
PORRAS-
TILA

Paisuntamuhvi+kiintokannake

Kaltevuuden mukaan
säädettävä viemärikannake

Liukukannake
(kerroskorkeus > 3000 mm)

Kiintokannake
(välipohjan
betonivalu)

_
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min. 45 mm

2
1

9.5.1 Yleistä

Liitettäessä viemäri kalusteeseen 

tulee käyttää tähän tarkoitettuja 

osia. Liittämisen yhteydessä tulee 

lisäksi noudattaa läpivienneistä an-

nettuja ohjeita. Liitettäessä viemäri-

kaluste (WC-istuin, lattiakaivo, pesu-

allas tms.) pystykokoojaviemäriin 

kytkentäviemärillä, on liitoskohdan 

alapinnan ja ko. viemärikalusteen 

vesilukon vesipinnan korkeuseron 

oltava vähintään 100 mm, katso 

kuvat 78 ja 79 (sivu 86).

Kuva 76. WC-istuimen liittäminen viemäriin Uponor WC-mansetin ja matalan WC-muhvikulman 

  avulla välipohjassa.

1  Osastoiva betoninen 

 välipohja

2  Uponor ø 110

 

H U O M !

Matalaa 88,5° -muh-

vikulmaa saa käyttää 

vain WC:n pystykyt-

kentäviemämärin 

suunnanmuutoksena.

9.5.2 Liittäminen eri kalusteisiin

WC-istuin liitetään viemäriin kuvien 

76 ja 77 mukaisesti.

Kun WC-istuimen yhde on taakse-

päin, tehdään liitos kuvien 78 ja 79 

(sivu 86) mukaisesti.

1  Osastoiva betoninen 

 välipohja

2  Uponor-kiinteistö-

 viemäri ø 110

3  Osastoiva betoninen 

 jälkivalu

4  Suojarakenne ääni-

 teknisten vaatimus-

 ten mukaan esim. 

 mineraalivilla 50 mm 

 (tiheys ≥ 80 kg/m3) 

 ja 2 x kipsilevy

Kuva 77. WC-istuimen liittäminen viemäriin osastoivan välipohjan alapuolella.

9.5 Liittyminen vesi- ja viemärikalusteisiin

34

2
1
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> 
80

1

a

2

3

4

5

1  Seinärakenne ääni- ja palo-

 teknisten vaatimusten mukaisesti

2  Uponor-kiinteistöviemäri 

 ø110 + 50 mm palo- ja äänieristys 

 (voidaan korvata palomansetilla, 

 katso kuvat 18 ja 19, sivut 38 ja 39).

3  Uponor-haarayhde

4  Uponor-kulmayhde

5  WC-yhdyskappale

 

a  =  vesilukon vesipinnan ja 

  liitoskohdan alapinnan 

  väli ≥ 100 mm

 

H U O M !

Kuvan esimerkissä olevan WC-

istuimen liitosyhteen kautta saattaa 

häiritsevä ääni siirtyä huonetilaan,

jossa WC-istuin sijaitsee. 

Tällöin on tarvittaessa kyseinen 

huonetila ääniteknisesti osastoitava.

Kuva 78. WC-istuimen kytkentäviemärin liittäminen pystykokoojaviemäriin loivakaarisella 88,5 °kulmayhteellä, kun WC-istuimen 

  liitosyhde on taaksepäin.

1  Seinärakenne ääni- ja palotek-

 nisten vaatimusten mukaisesti

2  Uponor-kiinteistöviemäri + 50 mm 

 palo- ja äänieristys (voidaan 

 korvata palomansetilla, katso 

 kuvat 18 ja 19, sivut 38 ja 39).

3  Uponor-haarayhde

4  Uponor-kulmayhde

5  WC-suorayhde, lyhyt

 

a  =  vesilukon vesipinnan ja 

  liitoskohdan alapinnan 

  väli ≥ 100 mm

 

H U O M !

Kuvan esimerkissä olevan 

WC-istuimen liitosyhteen kautta 

saattaa häiritsevä ääni siirtyä huone-

tilaan, jossa WC-istuin sijaitsee. 

Tällöin on tarvittaessa kyseinen 

huonetila ääniteknisesti osastoitava.

Kuva 79. WC-istuimen kytkentäviemärin liittäminen pystykokoojaviemäriin 45° kulmayhteellä, kun WC-istuimen liitosyhde on 

  taaksepäin.

> 
80 a

2

3

1

4

5



U P O N O R - K I I N T E I S TÖ V I E M Ä R Ö I N T I K Ä S I K I R JA  2 0 1 5 8 7

Pesuallas liitetään viemäriin liitos-
yhteen avulla, kuva 80. Jos altaan
alla on alasokkelilla varustettu kaa-

pisto, tuodaan viemäri alalevyn läpi 
ja liitosyhde asennetaan alalevyn 
yläpuolelle, kuva 81.

Viemärille voidaan tehdä pienehkö 
sivusiirto kaapiston alasokkelissa.

1. Väli-/alapohja

2. Uponor-kiinteistöviemäri ø50

3.  Liitosyhde

4.  Suojakerros väh. 45 mm betonia

Kuva 80. Pesualtaan liittäminen viemäriin liitosyhteen avulla.

1.  Väli-/alapohja

2.  Uponor-kiinteistöviemäri ø75

3.  Liitosyhde

4.  Kaapiston alalevy

5.  Suojakerros väh. 45 mm betonia

Kuva 81.  Astianpesualtaan liittäminen viemäriin liitosyhteen

 avulla.

1  Hormirakenne ääni- ja palotek-

 nisten vaatimusten mukaisesti

2  Mikäli lattiakaivollisen huone-

 tilan betonilattia toteutetaan 

 uivana rakenteena esim. ontelo-

 laattaelementin päälle, on var-

 mistuttava siitä, että uivan 

 lattian lämpöliike ei vaurioita 

 lattiakaivoa.

a  =  vesilukon vesipinnan ja 

  liitoskohdan alapinnan 

  väli ≥ 100 mm

Kuva 82. Lattiakaivon kytkentäviemärin liittäminen 45°-haarayhteellä pystykokoojaviemäriin.

11

a
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Pyykinpesukone voidaan liittää viemäriverkostoon 

seuraavilla tavoilla:

• viemäröintikulmalla, kuva 83

• pesukonesuppilolla, kuva 85

• vesilukollisella pesukonesuppilolla, kuva 84

• viemäröintirenkaalla, kuva 91 (sivu 90).

Pesukoneen poistoviemärin kaltevuuden tulee olla

vähintään 10 ‰. 

Puhdistuksen helpottamiseksi ø32 viemärin suunnan-

muutokset tulee tehdä 45° tai sitä loivemmilla yhteillä.

Viemärit, suppilot, vesilukot, viemäröintikulmat jne. on

tuettava niin, etteivät ne pääse liikkumaan.

Astianpesukone voidaan periaatteessa liittää viemäri-

verkostoon kuten pyykinpesukone, mutta yleensä se 

liitetään astianpesualtaan vesilukkoon, kuva 92 

(sivu 90).

Supistusyhteen asennus tehdään 

niin,  että erikokoisten viemärien 

yläpinnat ovat samalla tasolla ja 

laajennus tulee alapuolelle, kuva 87

(sivu 89). Näin estetään mahdolli-

nen takaisinvirtaus.

Tuuletusviemärin liittäminen vaaka-

viemäriin tehdään ennen viimeistä 

viemäripistettä, kuva 88 (sivu 89). 

Tällä tavalla estetään jätteen ker-

rostuminen tuuletusviemärin ”kui-

vaan” haaraan.

Pyykinpesukone

WC-istuin ja tuuletusviemäri

Lisäksi on suositeltavaa kytkeä tuu-

letusviemäri vaakaviemärin keski-

linjan yläpuolelle.

Kuva 85.  Pesukoneen liittäminen viemäriverkostoon 

 pesukonesuppilolla.

Kuva 83. Pesukoneen liittäminen viemäriverkostoon 

 viemäröintikulmalla ja kulmaliittimellä.

Kuva 84.  Pesukoneen liittäminen viemäriverkostoon 

 vesilukollisella pesukonesuppilolla.

1

2

3

< 3m

< 3m

1. Uponor-kiinteistöviemäri ø32

2. Liitosyhde ø32/50

3. Uponor-kiinteistöviemäri ø50 (max. 3 m)
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Oikein Väärin

Kuva 86. Kytkentäviemärin liittäminen WC-istuimeen 

  tuulettamattomaan viemäriin.

Kuva 87. Supistusyhteen asennus.

Kuva 88. Tuuletusviemärin liittäminen vaakakokoojaviemäriin.

9.5.3 Vesivahinkojen ennalta ehkäisy

Vahinkojen ennalta ehkäisy huomi-

oidaan jo suunnitteluvaiheessa. Pää-

sääntönä voidaan pitää sitä, että 

niihin tiloihin, joissa sijaitsee pyykin-

pesukone, astianpesukone, lämmin-

vesivaraaja, pyykinkuivausrumpu, 

kurahuoltopiste tms. laite, asenne-

taan lattia- tai kuivakaivo. Lisäksi 

ko. tilan vesieristyksen tulee olla

kaukalomainen, jossa reunat on 

nostettu seinille. Kuraeteisen lattian 

ja seinien vesieristys tehdään kuten 

märkätiloissa.

9.5.4 Viemärien vesi- ja kosteudeneristeen läpiviennit

Tässä esitettyjen asennuspiirustus-

ten rakenteet ovat esimerkkejä, 

joten rakenteet, vedeneristykset 

yms. tulee aina tarkentaa kohteen 

rakennesuunnittelijalta.

Viemärien läpiviennit pyritään en-

sisijaisesti sijoittamaan hormitilaan,

jolloin lattian läpiviennit tehdään 

hormin sisällä. Vaihtoehtoisesti 

esim. kylpyhuoneen viemärit voi-

daan sijoittaa ns. asennusseinän 

sisään ja lattian läpiviennit tehdään 

asennusseinän sisällä. Näin välty-

tään tekemästä märkätilan lattiaan 

läpivientejä.

1  ø 32 viemäri     
2  Liitosyhde ø 32/50     
3  Lattiapinnoitteena ja 
 vedeneristeenä 
 toimiva muovimatto   

4  Tiivistys joustavalla massalla 
5  ø 50 viemäri
6  Betoninen välipohja 
7  Lattiapinnoite, esim. laatta
8  Vedeneristys
 

1

5
6

2

4
3

Kuva 89. Esimerkki kytkentäviemärin läpiviennistä kostean tilan 

 betonirakenteisessa välipohjassa.

1

5
6

2

4
7

8

Tv Tv

Oikein Väärin
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Kuva 90. Esimerkki kytkentäviemärin läpiviennistä kostean tilan puurakenteisessa välipohjassa.

1

6
5

2

4
3

1  ø 32 viemäri     

2  Liitosyhde ø 32/50     

3  Lattiapinnoitteena ja vedeneristeenä 

 toimiva muovimatto    

4  Tiivistys joustavalla massalla

5  Uponor-kiinteistöviemäri ø 50

6  Puurakenteinen välipohja 

 (rakennesuunnitelmien mukaan)

7  Lattiapinnoite, esim. laatta

8  Vedeneristys

1  Poistoletkun pysyvä kiinnitys

2  Tiivis liitos (esim. letkupitimellä)

3  Kaukalomainen edestä avoin 

 vedeneristys, joka on kallistettu 

 kuivakaivoon päin

4  Seinämässä aukko, josta mahdol-

 linen vuotovesi pääsee kaivoon

5  Kuivakaivo kosteusanturilla tai 

 mahdollisen vuotoveden ohjaus 

 vedeneristyksen avulla näkyville

 

a  Poistoletkun ylimmän kohdan ja 

 vesilukonvesipinnan väli ≥ 200 mm

1  Viemäröintirengas

2  Vedeneristys

3  Tiivis liitos (esim. letkupitimellä)

4  ø32 viemäri lattiakaivon 

 sivuliittymään

5  Poistoletku, max. 3 m

6  Poistoletkun pysyvä kiinnitys

 

a  Poistoletkun ylimmän kohdan ja 

 vesilukon vesipinnan väli ≥ 200 mm

Kuva 91. Pesukoneen liittäminen viemäriverkostoon pesualtaan vesilukon yhteyteen asennetulla viemäröintirenkaalla.

Kuva 92. Astianpesukoneen liittäminen viemäriverkostoon astianpesualtaan vesilukon pesukoneliitäntään.

4

3

a

2

5

1

4
32

1

5 6

a

Mikäli märkätilan lattiaan pitää kui-

tenkin tehdä läpivienti, tuodaan 

viemäri lattiapinnan yläpuolelle ja 

vesieristys sekä pinnoite tiiviste-

tään huolellisesti viemärin juureen.

Vedeneristeen läpimenevä osa on 

yleensä pesualtaan tms. kytkentä-

viemäri tai lattiakaivo. Oleellisinta 

vedeneristeen läpiviennissä on se,

että läpivienti täyttää ko. raken-

teelle asetetut vedeneristysvaati-

mukset. Viemäriputken läpiviennis-

sä veden-/kosteudeneriste liitetään 

vesitiiviisti viemäriputkeen. Vesitii-

viin liitoksen tulee olla myös jousta-

va, jotta viemäriputken ja rakentei-

den liikkuminen ei heikennä liitoksen 

tiiveyttä, kuvat 89 (sivu 89) ja 90.

1

6
5

2

4
8

7
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Muovisen lattiakaivon 

asentaminen ja vedeneristyksen 

tiivistäminen

Tässä esitetyt asennuspiirustukset 

ovat esimerkkejä. Lopulliset raken- 

teet, vedeneristystavat yms. tarken-

netaan aina kohteen rakennesuun-

nittelijalta.

Tyyppihyväksytyssä Vieser-lattia- 

kaivojärjestelmässä saa käyttää vain 

siihen kuuluvia Vieser-tuotteita. 

Lattiakaivon roskaantumisen estä- 

miseksi valusuoja pidetään paikal-

laan mahdollisimman pitkään.

Kun valusuoja on poistettu, asen-

netaan kaivon ja ritiläkannen väliin 

suojamuovi, joka poistetaan vasta 

loppusiivouksen yhteydessä.

Lattiakaivo liitetään viemäriin sopi- 

vaa kulmayhdettä tai muhvikulmaa 

käyttäen, jolloin kaivo saadaan suo- 

raan ja oikealle paikalle.

Sivuliitännät (2 x ø32 tai 3 x 32/40) 

ovat tehtaalla toimitetuissa lattia-

kaivoissa suljetut. Jos ne otetaan 

käyttöön, ne avataan lyömällä sivu-

liitäntäputken sisältä tylpällä puikolla 

ja poistamalla mahdolliset jäysteet. 

Avaaminen tehdään ennen kaivon 

asentamista paikalleen ja avaamisen 

jälkeen varmistetaan, ettei kaivo ole 

vahingoittunut avaamisen yhteydes-

sä. Vahingoittunutta kaivoa ei pidä 

asentaa.

Vieser One -vaakamallisten lattiakai-

vojen mukana toimitetaan pikasää-

dettävät valutuet, joiden ansiosta 

asennus valualustaan on nopeaa ja 

luotettavaa, kuva 93. 

Kuva 93.  Vieser One -lattiakaivon 

  tukeminen betonivalun 

  yhteydessä.

Kuva 95. Lattialevyn kiinnitys kai-

  von laippaan ja tukipalkkiin.

Lattiakaivon asentaminen 

puulattiaan

Puulattiaan lattiakaivo kiinnitetään 
laipastaan lattiapalkkeihin oikeaan 
korkeuteen, kuva 94. Kaivo tuetaan 
aina vähintään kolmelta sivulta.

Tarvittaessa kaivolle asennetaan 
puusta tukipalkit, jotta kaivo saa-
daan oikealle paikalle. Kaivoa ei 
saa tukea pohjasta puurakenteen 
mahdollisen painumisen vuoksi.

Lattialevyyn tehdään ø170 mm reikä 

kaivon kohdalle. Levy asennetaan 

paikalleen ja kiinnitetään kaivon laip-

paan sekä tukipalkkeihin 6-8:lla 

4 x 30 mm ruuveilla, kuva 95. Varo, 

etteivät ruuvit osu viemäriputkiin!

Kaivon ja lattialevyn väli täytetään 

elastisella tiivistys- tai tasoitemas-

salla.

Asennettaessa Vieser One -kaivoja 

puulattiarakenteeseen, lue kaivon 

mukana toimitettavat ohjeet.

Vieser-lattiakaivon 

erikoisvesilukko

Vieser-lattiakaivoihin on saatavana 

Vieser-lattiakaivon erikoisvesiluk-

ko, joka on takoitettu käytettäväk-

si lattiakaivoissa, joiden käyttö on 

vähäistä tai tilapäistä.

Kuva 96. Vieser-lattiakaivon 

 erikoisvesilukko.

9.6 Vieser-lattiakaivot ja niiden asentaminen

Vieser-lattiakaivoissa, joissa ei toi-

miteta valutukia, kaivot asetetaan 

oikeaan valukorkeuteen laittamal-

la kaivon alle sopivan korkuinen 

110 mm viemäriputken pätkä tai tiili. 

HUOM! Puu- tai styrox-koroketta 

ei saa käyttää. Kaivo asennetaan 

aina vaakasuoraan.

Kaivo asetetaan vaakasuoraan ja 

sidotaan valupohjaan sidelangoilla 

kaivon pitämiseksi sivuttaissuun-

nassa oikeassa paikassa. Betonimas-

san noste ja verkon liikkuminen on 

huomioitava.

Kuva 94.  Vieser-lattiakaivon 

  tukeminen puulattian 

  yhteydessä.

Vieser-lattiakaivon erikoisvesi-

lukon käyttökohteet:

- vapaa-ajan asunnot

- kodinhoitohuoneet

- IV-konehuoneet

- oppilasasuntolat

- toimistot
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a

3. 4. 5.1. 2. 10.

4°

6. 7. 8. 9.11. 12.

Muovisen vesitiiviin koroke- 

renkaan asentaminen

Vesitiiviillä korokerenkaalla voidaan 

kaivon korkeutta nostaa vesieristyk-

sen alapuolella. Asennus aloitetaan 

poistamalla lattiakaivosta valusuoja, 

ritiläkansi ja kiilarengas. Korokeren-

gas katkaistaan oikeaan mittaan sa-

haamalla vaakasuorien merkkiviivo-

jen mukaan. Katkaisun suurin sallittu 

vinous on ± 1 mm. Katkaisupinnasta 

poistetaan sahausjäysteet ja mukana 

tullut tukirengas asennetaan koroke-

renkaan pohjaan. Tarkista, että kai-

von tiiviste on ehjä ja paikallaan huu-

li alaspäin. Korokerengas painetaan 

paikalleen kaivoon jättäen painau-

mavara (max. 4 mm) rakenteiden 

mahdollisen painumisen/kutistumi-

sen vuoksi, kuva 97.

Korokerenkaan paikallaan ja suoras-

sa pysyminen voidaan varmistaa si-

tomalla korokerengas ja kaivo lai-

poistaan toisiinsa sidontalangalla 

tai kiinnittämällä ne laipoistaan ra-

kenteeseen (3:sta kohdasta).

Lattiakaivon valusuoja, ritiläkansi ja 

kiilarengas asetetaan takaisin koro-

kerenkaaseen. Kuva 97. Vesitiiviin korokerenkaan asennus lattiakaivoon betonilattiassa.

Tuotteessa on patentoitu läppäme- 

kanismi, joka avautuu vedenvirtauk-

sesta ja sulkeutuu virtauksen lakat-

tua. Läppä hidastaa voimakkaasti 

vesilukossa olevan veden haihtumis-

ta. Se estää viemärihajujen pääsyä 

huonetilaan jopa kaivon vesilukon 

ollessa täysin kuiva.

Vieser-lattiakaivon erikoisvesi- 

lukon virtaamat:

Vaakakaivo 50 0,8 l/s

Vaakakaivo 75 1,2 l/s

Erinomaisten virtaamaominaisuuksien 

vuoksi Vieser-lattiakaivon erikoisvesi-

lukon voi asentaa huoleti myös päivit-

täin käytössä oleviin suihkutiloihin. 

Vieser-lattiakaivon erikoisvesilukon 

asennus:

Kaivon vakiovesilukko nostetaan 

pois ja Vieser-erikoisvesilukko paine-

taan tilalle. Tuote soveltuu kaikkiin 

mustiin sivuliitännällisiin Vieser-lat-

tiakaivoihin.

Matalan korokerenkaan 

asentaminen

Vieser-matala korokerengas 12 mm 

voidaan asentaa Vieser-lattiakai- 

voon tai korokerenkaaseen. Matala 

korokerengas korottaa lattiakaivoa 

12 mm. Matala profiili helpottaa ja 

nopeuttaa esim. kaatokorjauksien 

tekoa uudisrakennuksissa ja sähkö-

lattialämmityksen asentamista sa-

neerauskohteisiin.

Korokerenkaan yläosaan liitetään 

vedeneristyskerros tuotteen muka- 

na tulevalla kiilarenkaalla.

Kuva 98. Matalan korokerenkaan asentaminen Vieser-lattiakaivoon.

Vieser korokerengas Ø150x100

Vieser vaakakaivo DN 75

Korokerenkaan tiiviste

Lattiakaivon kansi Ø150 mm
Lattiakaivon kiilarengas,

8.

10.
9.

5.
6.

7.

4.
3.
2.
1.

Lattiakaivon tiivisteLämpöeriste
Pintavalu

Betoni

Muovimatto/vedeneristys

Korokerenkaan tukirengas11.
Kiinnitys sidontalangalla 3:sta kohdasta12.

a = painumavara max. 4 mm.

Lattialaatta

Laasti

Vedeneristysmassa ja
Vieser-vedeneristyslaippa

Pintavalu

Betoni

Vieser-neliökansi

Matalan korokerenkaan
harmaa kiilarengas

Matalan korokerenkaan
valkoinen tiiviste 

Vieser-matala korokerengas

Vieser-lattiakaivo
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Muovisen valukorotusrenkaan/

neliökannen asentaminen

Valukorotusrengasta tai neliökant- 

ta käytetään laatoitettavan lattian 

yhteydessä ja se asennetaan veden- 

eristyksen yläpuolelle, jonka asen- 

nus on tarkemmin esitetty kohdassa 

”Vedeneristyksen tiivistäminen eri 

lattiarakenteessa”.

Valukorotusrengas asennetaan pai- 

kalleen laatoituksen yhteydessä tai 

kuten neliökansikin. Valukorotus-

rengas katkaistaan tarvittaessa sopi-

vaan korkeuteen ja sahausjäysteet 

poistetaan. Valukorotusrengas kiin-

nitetään laastilla kuten neliökansikin. 

Lattialaatan saumauksen yhteydessä 

valukorotusrenkaan/neliökannen ja 

laatoituksen väli saumataan elasti-

sella massalla, kuva 105 (sivu 98).

Vieser-lattiakaivot voidaan asentaa 

betoni- ja puurakenteiseen lattiaan. 

Tärkeintä on, että vedeneristys liite-

tään tiiviisti ja oikein lattiakaivoon.

Vieser-lattiakaivojärjestelmä 

koostuu seuraavista tuotteista:

- lattiakaivot

 -  märkäkaivot

 -  kuivakaivot

- korokerengas

- valukorotusrengas

- neliökansi kehysosalla

- vesieristyslaippa

Kuva 99. Lattiakaivon ja vesieristyksen liittäminen.

Pintavalu ja korokerengas

 1  Lattiapinnoitteena ja 

 vedeneristyksenä toimiva   

 muovimatto

2  Tiiviste

3  Kiilarengas

4  Lattiakaivo

5  Korokerengas

6  Lattiakaivon kansi Betonilattia

Puurakenteinen lattia

Tyyppihyväksytyssä Vieser-lattia-

kaivojärjestelmässä saa käyttää vain 

siihen kuuluvia Vieser-tuotteita. 

Lattiakaivossa ja korokerenkaassa 

vesieristeenä toimiva muovimatto 

(paksuus 1-2 mm) asennetaan ku-

van 100 mukaisesti.

Asennusohjeissa on esitetty tarkem-

mat asennuspiirustukset eri lattia-

rakennevaihtoehdoilla sekä veden-

eristyslaipan asennus. Lattiakaivojen 

mukana toimitetaan asennusohjeet.

Neliökantta valittaessa ja asennet- 

taessa on huomioitava, että kaivon 

vesilukon irrottaminen puhdistusta 

varten onnistuu neliökannen aukosta. 

Laattajaon helpottamiseksi saatava-

na on myös säädettävä teräskehys 

200x200 Vieser rst-kansille. Tuotteella 

voidaan säätää laattajakoa max 30 mm.

1.  Lattialaatta 

2.  Tiivistys joustavalla massalla 

3.  Kiinnityslaasti 

4.  Vieser-vedeneristyslaippa + vedeneristysmassa 

5.  Vieser-valukorotusrengas 

6.  Tiiviste 

7.  Kiilarengas

8.  Vieser-lattiakaivo

9.  Vieser-kansi pyöreä halkaisija 145 mm tai 

 neliö, jossa sivun mitta 160 mm tai 200 mm  

10.  Neliökannen kehys

11. Vieser-neliökansi

Kuva 100. Lattiakaivon ja vedeneristyksen liittäminen valukorotusrenkaan ja neliökannen yhteydessä.
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ASENNUSOHJEET:

 

1.  Hio kaivon ympärystä poistaen epätasaisuudet

2.  Puhdista kaivo ja varmista, että tiiviste on paikallaan ja tiivistehuuli alaspäin

3.  Levitä matto ja liimaa se alustaan. Älä levitä liimaa kaivon sisäpinnoille. Erillisen tiivisteen ansiosta mattoliitos on tiivis 

 ilman liimausta ja ylimääräinen kuivunut liima saattaa jopa haitata kiilarenkaan asennusta

4.  Leikkaa mattoon kaivon keskelle halkaisijaltaan noin 90 mm reikä

5.  Lämmitä maton reunoja lämminilmapuhaltimella ja painele mattoa alaspäin

6.  Aseta kiilarengas kansineen kaivon suulle ja paina paikalleen tasaisesti jalalla painaen. Varmista, että kiilarengas on 

 pohjassa ja leikkaa ylimääräinen matto kiilarengasta myöten pois ja aseta ritilä paikalleen

 

H U O M !

• Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmaton ja tarvikevalmistajien käyttöohjeita

• Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille

Kuva 101. Vieser-lattiakaivon liittäminen vedeneristyksenä toimivaan muovimattoon betonilattiassa.
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ASENNUSOHJEET:

 

1.  Hio kaivon ympärystä poistaen epätasaisuudet

2.  Puhdista kaivo ja varmista, että tiiviste on paikallaan ja tiivistehuuli alaspäin

3.  Levitä matto ja liimaa se alustaan. Älä levitä liimaa kaivon sisäpinnoille. Erillisen tiivisteen ansiosta mattoliitos on tiivis 

 ilman liimausta ja ylimääräinen kuivunut liima saattaa jopa haitata kiilarenkaan asennusta

4.  Leikkaa mattoon kaivon keskelle halkaisijaltaan noin 90 mm reikä

5.  Lämmitä maton reunoja lämminilmapuhaltimella ja painele mattoa alaspäin

6.  Aseta kiilarengas kansineen kaivon suulle ja paina paikalleen tasaisesti jalalla painaen. Varmista, että kiilarengas on 

 pohjassa ja leikkaa ylimääräinen matto kiilarengasta myöten pois ja aseta ritilä paikalleen

 

H U O M !

• Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmaton ja tarvikevalmistajien käyttöohjeita

• Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille

 

3. 4. 5.1. 2. 10.

4°

6. 7. 8. 9.

Vieser-korokerengas

Vieser-lattiakaivo

Korokerenkaan tiiviste

Lattiakaivon kansi Ø150 mm
Lattiakaivon kiilarengas

8.

10.
9.

5.
6.

7.

4.
3.
2.
1.

Lattiakaivon tiivisteLämpöeriste
Pintavalu

Betoni

Muovimatto 1 - 2 mm

Korokerenkaan tukirengas11.
Kiinnitys sidontalangalla 3:sta kohdasta12.

11. 12.

Painumavara
max. 4 mm

Kuva 102. Vieser-lattiakaivon ja vesitiiviin korokerenkaan liittäminen vedeneristeenä toimivaan muovimattoon betonilattiassa.
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ASENNUSOHJEET:

 

1.  Levitä tasoite kaivon ympärille ja hio lattialevyn reuna poistaen epätasaisuudet

2.  Puhdista kaivo ja varmista, että tiiviste on paikallaan ja huuli alaspäin

3.  Levitä matto ja liimaa se alustaan. Älä levitä liimaa kaivon sisäpinnoille. Erillisen tiivisteen ansiosta mattoliitos on tiivis 

 ilman liimausta ja ylimääräinen kuivunut liima saattaa jopa haitata kiilarenkaan asennusta

4.  Leikkaa mattoon kaivon keskelle halkaisijaltaan noin 90 mm reikä

5.  Lämmitä maton reunoja lämminilmapuhaltimella ja painele mattoa alaspäin

6.  Aseta kiilarengas kansineen kaivon suulle ja paina paikalleen tasaisesti jalalla painaen. Varmista, että kiilarengas on 

 pohjassa ja leikkaa ylimääräinen matto kiilarengasta myöten pois ja aseta ritilä paikalleen

 

H U O M !

• Muista, että puulattia-asennuksissa kaivo tuetaan laipoista. Kaivoa ei saa tukea pohjasta puumateriaalin mahdollisen 

 painumisen vuoksi

• Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmaton ja tarvikevalmistajien käyttöohjeita

• Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille

Lattiakaivon tiiviste

Lattiakaivon kansi Ø150 mm
Lattialevy (puu- tai kipsipohjainen) Lattiakaivon kiilarengas
Lattiapalkki ja kaivon asennusta
varten asennetut tukipalkit Vieser-lattiakaivo

2.1.

6.
7.

4.
5.2.

3.

1. Muovimatto 1 - 2 mm

3. 4. 5. 6. 7.

Kuva 103. Vieser-lattiakaivon liittäminen vedeneristeenä toimivaan muovimattoon puulattiassa.
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ASENNUSOHJEET:

 

1.  Hio kaivon ympärystä poistaen epätasaisuudet

2.  Levitä vedeneristysmassaa lattiaan valmistajan ohjeita noudattaen hieman vedeneristyslaipan ulkohalkaisijaa leveämmälle 

 alueelle

3.  Avaa vedeneristyslaipan pakkaus vasta nyt, sillä tarttumisen takia on tärkeää, että laippa on puhdas

4.  Aseta vedeneristyslaippa paikoilleen ja levitä vedeneristysmassaa valmistajan ohjeita noudattaen niin, että massaa tulee 

 laipan molemmin puolin

5.  Asenna lattiakaivon kiilarengas paikalleen

6.  Levitä laasti, asenna neliökansi korokkeineen paikalleen ja pinnoita lattia pinnoitevalmistajan ohjeita noudattaen 

 Saumaa lattialaatan ja neliökannen väli elastisella saumausmassalla

 

H U O M !

• Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmassan valmistajan ohjeita

• Täytä neliökannen korokkeen laipan ja vedeneristyksen väli huolellisesti laastilla täyteen

• Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille

• Neliökannen asennus

Kuva 104. Vieser-lattiakaivon ja neliökannen liittäminen vedeneristysmassaan vedeneristyslaipan avulla betonilattiassa.
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ASENNUSOHJEET:

 

1.  Hio kaivon ympärystä poistaen epätasaisuudet

2.  Levitä vedeneristysmassaa lattiaan valmistajan ohjeita noudattaen hieman vedeneristyslaipan ulkohalkaisijaa 

 leveämmälle alueelle

3.  Avaa vedeneristyslaipan pakkaus vasta nyt, sillä tarttumisen takia on tärkeää, että laippa on puhdas

4.  Aseta vedeneristyslaippa paikoilleen ja levitä vedeneristysmassaa valmistajan ohjeita noudattaen niin, että 

 massaa tulee laipan molemmin puolin

5.  Anna massan kuivua ja asenna lattiakaivon kiilarengas paikalleen

6.  Levitä laasti, asenna valukorotusrengas paikalleen ja vala pintavalu

7.  Pinnoita lattia pinnoitevalmistajan ohjeita noudattaen ja saumaa lattialaatan ja valukorotusrenkaan väli 

 elastisella saumausmassalla

 

H U O M !

• Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmassan valmistajan ohjeita

• Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille

• Valukorotusrenkaan asennus

Kuva 105. Vieser-lattiakaivon ja valukorotusrenkaan liittäminen vedeneristysmassaan vedeneristyslaipan avulla käytettäessä pyöreää 

 kaivon kantta.
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9.7 Palomansetin asentaminen

Viemärien osastoivien rakenteiden 

läpivienneissä voidaan käyttää myös 

palomansetteja. Uponor-kiinteistö-

viemärien yhteydessä tulee käyttää 

tyyppihyväksyttyjä palomansetteja 

ja niiden asennuksessa tulee tämän 

oppaan lisäksi noudattaa palomanse-

tin valmistajan ohjeita. Palomanset-

ti valitaan putkikoon mukaan.

Palomansetit soveltuvat käytettä-

viksi kaikkien yleisesti käytössä ole-

vien rakennusmateriaalien (betoni, 

kevytbetoni, tiili, kipsilevy jne.) yh-

teydessä. Palomansetin kiinnitykses-

sä käytetään mansetin valmistajan 

esittämiä kiinnitystarvikkeita. Man-

setti soveltuu rakenteen pintaan tai 

rakenteen sisään asennettavaksi, 

kuvat 108, 109 ja 110 (sivu 100).

Asennettaessa mansetti betonivalun 

sisään, on mansetti tuettava esim. 

valumuotilla tai sidelangalla niin, että 

se pysyy paikallaan. Valun yhteydes-

sä on mansetin ja putken väli tiivis-

tettävä joustavalla palonkestävällä 

massalla ilmatiiviiksi, jotta betonia 

ei pääse ko. väliin. Läpivientiaukko ei 

saa olla suurempi kuin palomansetin 

ulkomitta. Asennettaessa paloman-

setti betonivälipohjaan, tulee laatan 

paksuus olla vähintään 150 mm. Laat-

taan asennetaan yksi mansetti laatan 

alapuolelle.

Palomansetin alapinnan etäisyys va-

lun alapinnasta saa olla enintään 40 

mm, kun palomansetti on valun si-

sällä. Palomansettia tai sen metallis-

ta ulkokuorta ei saa kolota, leikata 

tai taivutella.

Kuva 106. Palomansetti rakenteen pintaan asennettuna.

 Kiinnitys palonkestävin ankkurein tai kevyt-

 seinässä läpipulttaus.

Kuva 107. Rakenteen pintaan asennettava palomansetti 

 seinä- ja lattiarakenteen läpivienneissä.
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VÄH. 100 mm

< 40 < 40

3

1

4 2

5

3

1

4 2

5

1

1  Palomansetti

2  Osastoiva seinä, paksuus vähintään 100 mm ja 

 enintään mansetin pituus + 80 mm.

3  Uponor-kiinteistöviemäriputki

4  Suojarakenne ääniteknisten vaatimusten mukaan, 

 esim. 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy)

5  Palomansetin ja putken väli tiivisteään ilmatiiviiksi 

 joustavalla palonkestävällä massalla.

Kuva 108. Esimerkki palomansetin asennuksesta viemärin läpivientiin osastoivan betonirakenteisen seinän yhteyteen.

1  Seinärakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten 

 mukaisesti

2  Peitelaippa

3  Palomansetti

4  Mansetin kiinnityskoukku on kiinnitettävä 

 rakenteeseen metallisella levyjen läpi menevällä 

 kipsilevyankkurilla.

5  Mansetin ja rakenteen väli on tiivistettävä 

 ilmatiiviiksi joustavalla palonkestävällä 

 Uponor palosuojamassalla.

6  Uponor-kiinteistöviemäri

7  Uponor-pistoyhde, lukitus kiintopitimellä

8  Uponor-paisuntamuhvi

 

Kuva 109. Esimerkki palomansetin asennuksesta viemärin läpivientiin levyrakenteisen osastoivan hormiseinämän sisällä.
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1  Palomansetti

2  Osastoiva seinä ≥ 100 mm

3  Uponor-kiinteistöviemäriputki

4  Suojarakenne ääniteknisten vaatimusten mukaan, 

 esim. 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy).

5  Kierretanko M6 + aluslevy + mutteri M6

6  Putken ja rakenteen väli on tiivistettävä 

 ilmatiiviiksi joustavalla palonkestävällä 

 Uponor palosuojamassalla.

 

H U O M !

Mansetit kiinnitetään rakenteen läpi M6-kierre-

tangolla valmistajan ohjeiden mukaan.

Kuva 110. Esimerkki palomansetin asennuksesta viemärin läpivientiin levyrakenteisen osastoivan seinän pinnalle.

> 100 mm

3

1

4 2

1
5

4

6

1  Palomansetti

2  Osastoiva seinä

3  Uponor-kiinteistöviemäriputki

4  Suojarakenne ääniteknisten vaatimusten mukaan, 

 esim. 2 x rakennuslevy (esim. 13 mm kipsilevy)

5  Putken ja rakenteen väli on tiivistettävä ilmatiiviiksi 

 joustavalla palonkestävällä massalla.

 

H U O M !

Jos seinä on niin paksu, että mansetin etäisyys on 

yli 40 mm toisesta seinäpinnasta, on käytettävä 

mansettia seinän molemmilla puolilla.
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  Kerrosten lukumäärä   Tuuletusputki 

 (kellarikerros mukaan lukien)

 enintään  Koko (mm)    Pituus enintään (m)

 8         110           ei rajoituksia

 8          75            2,7

 8          50            2,7

Tuuletusviemäri asennetaan samoja 

ohjeita, kannakkeita tms. noudat-

taen kuin jätevesiviemäritkin. Se 

asennetaan jatkuvasti nousevaksi. 

Kylmissä tiloissa (ullakolla, vesika-

tolla tms.) tuuletusviemäri lämpö-

eristetään, jos sitä ei ääni- tai palo-

teknisistä syistä ole eristetty.

Tuuletusviemärin vesikaton yläpuoli-

nen osuus voidaan varustaa Uponor- 

tuuletusviemäri-jäätymissuojalla, 

kuva 111. Se katkaistaan sopivan pi-

tuiseksi mukana seuraavien tarkem-

pien asennusohjeiden mukaisesti.

Tuuletusviemärin höyrysulun läpi- 

vienti on tiivistettävä huolellisesti, 

jotta kosteutta sisältävä huoneilma 

ei pääse tiivistymään kosteudeksi 

kylmän putken pintaan ja aiheutta- 

maan kosteusvahinkoja. Läpivienti 

tiivistetään rakenteesta riippuen 

esim. ilmastointiteipillä tai jousta- 

valla tiivistysmassalla. 

Alipaineventtiili on tarkoitettu käy- 

tettäväksi pääasiassa suoraan ulko- 

ilman yhteydessä olevan tuuletus- 

viemärin rinnalla. Alipaineventtiilillä 

voidaan parantaa esim. yksittäisen 

viemärihaaran toimivuutta, kun vie-

märihaara on vaikea liittää varsinai-

seen tuuletusviemäriin. Alipaine-

venttiilin käyttöpaikkojen tulee olla 

harkittuja. Paikallisen viranomaisen 

luvalla voidaan pienehkö viemäröin-

titapaus hoitaa pelkästään alipaine-

venttiilillä.

Alipaineventtiili sijoitetaan:

-  paikkaan, jossa ei ole jäätymis-

 vaaraa

-  paikkaan, jossa alipaineventtii-

 lin mahdollinen hajuvuoto ei 

 aiheuta haittaa

-  sen palvelemien viemäripistei-

 den vesilukkojen vedenpinnan 

 yläpuolelle. 

Alipaineventtiili asennetaan ø 110, 

ø 75 ja ø 50 Uponor-kiinteistövie-

märiputken pistopäähän, kuva 112. 

Venttiilin hattu voidaan avata tarvit-

taessa venttiilin tiivisteen puhdistus-

ta varten. Alipaineventtiilin tuuletus-

putken koko ja pituus määräytyvät 

taulukon 21 mukaan.

Kuva 111. Uponor-tuuletusviemärin jäätymissuoja asennettuna 

 tuuletusviemärin vesikaton yläpuolisen osan päälle.

1  Uponor-tuuletusviemäri-  

 jäätymissuoja

2  Tuuletusviemäri

3  Vesikaton läpivientiosa 

 vesikattomateriaalin 

 mukaan.

4  Palo-/lämpöeristetty

 tuuletusviemäri.

Kuva 112. Alipaineventtiilin asennus Uponor-kiinteistöviemäriputkeen.

Taulukko 21. Vieser-alipaineventtiilin tuuletusputken koko ja pituus.

9.8 Tuuletusviemärin ja alipaineventtiilin asentaminen

Ø50 mm                        Ø75 mm                     Ø110 mm
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1  Uponor-kiinteistöviemäri ø110

2  Tarkastushaara

3  Nousuputki ø160

4  Muhvitulppa tai vastaava

5  Kansisto, tarkennetaan sijoitus-

 paikan ja lattiarakenteen tai 

 -pinnoitteen mukaan

6  Alapohja

 

H U O M !

Kantavan alapohjan alla tai heikos-

ti kantavassa maaperässä tarkas-

tusputki kannakoidaan alapohjasta 

haponkestävillä teräskannakkeilla.

Kuva 113. Esimerkki rakennuksen sisäpuolisesta puhdistusluukusta ja 

 tarkastusputkesta.
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2

4

65

1

9.9 Puhdistusluukkujen sijoittaminen ja viemärien puhdistaminen

Viemärien puhdistusluukut on esi-

tetty suunnitelmissa ja yleensä ne 

on sijoitettu pystyviemärien ala- ja 

yläpäihin ja vaakaviemäreihin.

Asennuksen kannalta oleellisinta on, 

että puhdistusluukku asennetaan:

- sellaiseen paikkaan, että sen edes-

 sä tai päällä on riittävästi tilaa tar-

 kastusta ja puhdistusta varten

- niin, että luukku ei ole rakentei-

 den, putkien yms. takana vaan 

 helposti saatavilla

- sellaiseen paikkaan, että viemä-

 rin tarkastus ja puhdistus ei 

 aiheuta terveydellistä tai hygi-

 eenistä haittaa.

Maassa olevan viemärin puhdistus-

putki tuodaan maanpinnalle ja varus-

tetaan kannella. Alapohjan alapuo-

lella oleva viemärin puhdistusputki 

tuodaan lähelle alapohjaa ja putken 

kohdalle asennetaan kaasutiivis 

kansisto tai kaivo. Myös putki varus-

tetaan kaasutiiviillä ja avattavalla 

puhdistustulpalla. Padotuskorkeuden 

alapuolella olevien puhdistusluukku-

jen tulee rakennuksessa olla paineen-

kestäviä. Viemäriverkoston puhdis-

taminen aloitetaan vesihuuhtelulla. 

Jos vesihuuhtelu ei auta, voidaan 

viemäritukos avata avausjousella.

Avausjousta käytettäessä varmiste-

taan, että käytettävä kärkikappa-

le soveltuu Uponor-viemäreille. 

Käytettäessä kemiallisia viemärin 

avausnesteitä on aina varmistettava

aineen soveltuvuus Uponor-viemä-

rille sekä kysyttävä lupa paikalliselta 

viemärilaitokselta.

9.10.1 Vesilukot

Vesilukot puhdistetaan, jos veden 

virtaus hidastuu. Vesilukot on suo-

siteltavaa puhdistaa ainakin kerran

vuodessa. Puhdistuksen jälkeen tar-

kastetaan, että vesilukon liitokset 

eivät vuoda ja tarvittaessa kiriste-

tään liitokset. Vieser-pullovesilukon 

puhdistus suoritetaan kiertämällä 

rungon alaosa auki ja puhdistamalla 

se kertyneestä liasta. Puhdistuksen 

jälkeen alaosa kierretään takaisin 

kiinni. Sihtiosa puhdistetaan kier-

tämällä se punaisen asennusavai-

men avulla irti ja puhdistamalla se 

kertyneestä liasta. Samalla puhdis-

tetaan runko-osa. Puhdistuksen 

jälkeen sihtiosa asennetaan takaisin 

paikoilleen asennusavaimen avulla. 

Sihdin lopullinen kiristäminen teh-

dään runkopuolelta kiertämällä. 

Vieser-pesualtaan erikoisvesilukon 

puhdistus suoritetaan nostamalla 

suppilo-osa kokonaisuudessaan ylös 

tulpan ollessa aukiasennossa kuvan 

115 osoittamalla tavalla ja puhdis-

tamalla se kertyneestä liasta.

Vesilukon kuppiosa (harmaa sisä-

osa) puhdistetaan altaan sisäpuolel-

ta esim. pulloharjalla suppilo-osan 

ollessa irti. Puhdistuksen jälkeen 

suppilo-osa asennetaan takaisin 

paikoilleen. Puhdistuksen jälkeen 

tarkastetaan, että vesilukon liitok-

set eivät vuoda ja tarvittaessa kiris-

tetään liitokset.

9.10 Vesilukkojen ja lattiakaivojen huoltaminen

Kuva 114. Vieser-pullovesilukko. Kuva 115. Vieser-pesualtaan

  erikoisvesilukko.
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Uponor-vesilukon puhdistus suori-

tetaan seuraavasti:

- Vesilukko irrotetaan pesupöydän 

 altaista

- Mallit 1-A ja 2-A ruuvimeisselin 

 avulla

- Mallit 1-B ja 2-B irrottamalla 

 vesilukon mutteri pohjaventtii-

 listä

- Vesilukko irrotetaan takana 

 olevasta seinästä

- Vesilukkoa taivutetaan ja poiste-

 taan vesilukossa oleva vesi sekä 

 roskat yms. alla olevaan astiaan 

 (esim. pesuvati)

- Irrotetaan teleskooppiosat y-haa-

 ra, jatkokappale ja ylivuoto-osat. 

 Vesilukko-osa jätetään paikoilleen.

- Irrotetut osat (myös tiivisteet) 

 puhdistetaan kertyneestä liasta.

- Vesilukko-osa puhdistetaan ker-

 tyneestä liasta, tarvittaessa vesi-

 lukkoa voidaan taivuttaa puhdis-

 tuksen helpottamiseksi.

Puhdistuksen jälkeen vesilukko koo-

taan ja kiinnitetään takaisin paikoil-

leen. Kokoamisen helpottamiseksi

tiivisteet voidellaan astianpesuai-

neella tai saippualla. Tarkista myös,

että vesilukon kiinnitys on asianmu-

kainen. 

Saneeraus- ja S-vesilukkojen puh-

distus suoritetaan avaamalla vesi-

lukon mutterit ja valuttamalla vesi 

alla olevaan pesuvatiin. Tämän jäl-

keen irrotetaan vesilukko-osa ja 

puhdistetaan myös sihtiosa ja pois-

toputken yläosa.

Kuva 118. S-vesilukko, malli AS-180-A 

 ja AS-180-B.

Kuva 116. Uponor-vesilukko, 

 mallit 1-A ja 2-A.

Kuva 117. Saneeraus-vesilukko.
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9.10.2 Lattiakaivot

Muovisten Vieser-lattiakaivojen 

puhdistus suoritetaan seuraavasti:

-  Poista lattiakaivon kansiritilä

-  Irrota vesilukko lattiakaivosta 

 kahvasta nostamalla (Mikäli kai-

 vossa ei ole kahvallista hajuluk-

 koa, tartu hajulukon alaosasta 

 kiinni ja taivuta alareunaa hieman 

 lähtöputkea kohti ja nosta haju-

 lukko vinossa asennossa ulos).

 Hajulukko voi olla tiukassa, mikäli 

 se on ollut kauan irrottamatta.

-  Irrota sivuliitäntöjen virtausoh-

 juri puhdistusta varten

-  Puhdista irrotetut osat, kaivo ja 

 putkien suut kertyneestä liasta 

 (esim. harjalla ja pesuaineella)

-  Huuhtele osat ja kaivo huolelli-

 sesti

-  Tarkista, että kaivon sisäosan 

 harmaa huulitiiviste on paikoil- 

 laan ja kostuta se esim. saippua-

 liuoksella

-  Asenna sivuliitäntöjen virtaus-

 ohjuri paikoilleen

-  Kohdista vesilukko oikeaan asen-

 toon ja paina se paikoilleen

-  Huuhtele kaivo vedellä, jotta 

 vesilukko täyttyy.

9.10.3 Alipaineventtiilit 

Vieser-alipaineventtiili puhdiste-

taan, kun alipaineventtiili aiheuttaa 

hajuhaittoja. Suositeltavaa on puh-

distaa alipaineventtiili 1-2 vuoden 

välein.

Puhdistus suoritetaan seuraavasti:

-  Avaa alipaineventtiilin kansi

-  Puhdista musta tiiviste ja asen-

 na takaisin

-  Sulje alipaineventtiilin kansi.

Jos alipaineventtiilistä tulee puh-

distuksen jälkeen hajua, tarkista 

että tiiviste on ehjä ja paikoillaan.

Kuva 119.  Vieser-lattiakaivon puh-

  distus ja huolto.

Kuva 120.  Vieser One -lattiakaivo.

Jos kaivosta tulee puhdistuksen jäl- 

keen hajua, tarkista seuraavat asiat:

-  Vesilukko-osa on kunnolla pai-

 koillaan

-  Vesilukko-osan tiiviste on paikoil-

 laan ja ehjä.

Kuva 121. Vieser-alipaineventtiilin puhdistus.
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Vaakaviemärit välipohjarakenteessa

Eristämätön pystyviemäri, suojarakenteet ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti

10. Asennusesimerkkejä

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 1

KODINHOITOHUONE/
WC-TILA

KYLPYHUONE SAUNA

KERROS-
TALON
PORRAS-
TILA
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or
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Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 1 leikkaus
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Eristetyt vaakaviemärit välipohjan alapuolella

Eristetty pystyviemäri, suojarakenteet ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 2

KERROS-
TALON
PORRAS-
TILA

KODINHOITOHUONE/
WC-TILA

KYLPYHUONE SAUNA
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Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 2 leikkaus
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Eristämättömät vaakaviemärit välipohjan alapuolella ja eristämätön pystyviemäri, 

suojarakenteet ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 3

KERROS-
TALON
PORRAS-
TILA

KODINHOITOHUONE/
WC-TILA

KYLPYHUONE SAUNA
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Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 3 leikkaus
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Vaakaviemärit välipohjarakenteessa (paikallavalu), eristämätön pystyviemäri, 

suojarakenteet ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaisesti

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 4
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TALON
PORRAS-
TILA
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Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 4 leikkaus
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Uponor-äänenvaimentimella varustettu pohjakulma kellari- tai varastotilassa

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 5

KERROSTALON
PORRASTILA

KODINHOITOHUONE/
WC-TILA

1000

Suojarakenne ääni- ja palo-
teknisten vaatimusten mukaan
ks. taulukot

Uponor kiinteistöviemäri 110
nro 1053704

Tyyppihyväksytty
palomansetti

Pohjakulman yläpuolista huoneistoa palvelevat viemärit
liitetään pohjakulman jälkeiseen vaakaviemäriin

Uponor pohjakulma 110

Kiintokannake (ei sisälly toimitukseen)

Pohjakulman yläpää
kannakoidaan tukevasti välipohjaan

nro 1067838
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Pohjakulma/sivusiirto kellarin katossa

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 6
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Pohjakulma/sivusiirto kellarin yläpohjarakenteessa (ontelolaatta) viemäri urattu ontelolaattaan, paikallavalu (=suojabetoni)

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 7
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Viemäri asennuslattiassa

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 8

MAKUUHUONE
KERROS-
TALON
PORRAS-
TILA

Suojarakenne ääni- ja paloteknisten vaatimusten mukaan
ks taulukot 

Uponor kiinteistöviemäri 

Kaltevuuden mukaan säädettävä
viemärikannke

Tyyppihyväksytty palomansetti

Paisuntamuhvi+kiintokannake
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Uponor-äänenvaimentimen (pohjakulma) käyttöesimerkki alimman huoneistokerroksen alapuolella

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 9

Uponor kulmayhde 110-45°

370

Palomansetti

Suojarakenne ääni- ja palo-
teknisten vaatimusten mukaan
ks. taulukot 

1000

Uponor haarayhde
110/75-88,5° pyör.

Kannakkeen kiinnitys
riittävän massiiviseen
rakenteeseen tai
kerrosten väliseen
teräspalkkiin

Kannakkeen kiinnitys
riittävän massiiviseen
rakenteeseen tai
kerrosten väliseen
teräspalkkiin

nro 1051225

nro 1053721

Uponor haarayhde
110/110-45°
nro 1053730

Uponor pohjakulma 110
nro 1067838
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370

Liukukannake

Palomansetti

Suojarakenne ääni- ja palo-
teknisten vaatimusten mukaan
ks. taulukot

Kannakkeen kiinnitys
riittävän massiiviseen
rakenteeseen tai
kerrosten väliseen
teräspalkkiin

Uponor haarayhde
110/75-88,5°, pyör.
nro 1051225

Uponor haarayhde
110/110-45°
1053730

Uponor kulmayhde 110-45°
nro 1053721

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 9 leikkaus 1
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Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 9 leikkaus 2

PM =  Palomansetti

PM
PM

Pohjakulman yläpää
kannakoidaan tukevasti välipohjasta

1000

Kiintokannake
(ei sisälly toimitukseen)

PM

Pohjakulman yläpuolisen huoneiston
viemäreiden liitos

PM
370

Suojarakenne ääni- ja palo-
teknisten vaatimusten mukaan
ks. taulukot 

Kannakkeen kiinnitys
riittävän massiiviseen
rakenteeseen tai
kerrosten väliseen
teräspalkkiin

Uponor pohjakulma 110
nro 1067838
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Viemärin pohjakulman äänenvaimennin

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 10

1000 Pohjakulman yläpuolisen huoneiston viemärit
liitetään pohjakulman jälkeiseen vaakaviemäriin

Kiintokannake (ei sisälly toimitukseen)

Uponor pohjakulma
nro 1067838

Pohjakulman yläpää kannakoidaan tukevasti välipohjasta

200

370
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Vaakaviemärin Ø 110 liitos pystykokoojaviemäriin

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 11

Palomansetti

370

Suojarakenne ääni- ja palo-
teknisten vaatimusten mukaan
ks. taulukot 

Uponor haarayhde 110/110-45°
nro 1053730

Uponor kulmayhde 110-45°
nro 1053721

Uponor haarayhde
110/75-45°
nro 1053729
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Vaakaviemärin Ø 110 ja vaakaviemärin Ø 75 liitos pystykokoojaviemäriin

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 12

370

Suojarakenne ääni- ja palo-
teknisten vaatimusten mukaan
ks. taulukot 

Kiinteistöviemäri+
min.villa 60 mm.
(tiheys 80 kg/m³)

Liukukannake, kannakkeen
kiinnitys riittävän massiiviseen
rakenteeseen tai kerrosten
väliseen teräspalkkiin

Uponor haarayhde 110/75-88,5 ° pyör.
nro 1051225

Uponor haarayhde 110/110-45°
nro 1053730

Uponor kulmayhde 110-45°
nro 1053721
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Pesukoneen poiston viemäröinti pesualtaan vesilukkoon ja lattiakaivon V75 viemäröinti

Lattiarakenteen vahvuus 320 mm

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 13
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Pesualtaan viemäröinti vaakaviemäriin sekä WC-istuimen kytkentäviemärin ja 

lattiarakenteeseen asennetun vaakaviemärin liitos pystyviemäriin

Lattiarakenteen vahvuus 320 mm

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 14
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Pesualtaan viemäröinti vesilukolla ja pesukoneen poiston viemäröinti vesilukollisella poistosuppilolla

Lattiarakenteen vahvuus 370 mm

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 15
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Pesukoneen poiston viemäröinti pesualtaan vesilukkoon sekä kuivakaivon V32 ja lattiakaivon V75 viemäröinti

Lattiarakenteen vahvuus 370 mm

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 16
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Keittiön pesupöydän viemäri puhdistusyhteellä

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 17

370
170

Vesilukko

Vedeneriste
(Vedeneriste on nostettava
vähintään 50 mm putkea
vasten.)

H U O M !
Viemäri asennetaan
mahdollisimman lähelle
kaapin takaseinää ja
vesilukko käännetään
takaseinän viereen, jotta
kaappitilaa voidaan
hyödyntää tehokkaasti.

PL

Suojarakenne ääni- ja palo-
teknisten vaatimusten mukaan
ks. taulukot
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WC-istuimen liittäminen pystyviemäriin

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 18

370
170

MUISTA MYÖS LATTIAN VESIERISTYS!

Palomansetti

Suojarakenne ääni- ja palo-
teknisten vaatimusten mukaan
ks. taulukot

Uponor WC-mansetti
nro 1051351

Uponor WC-muhvikulma 110-88,5°
nro 1051266

Uponor haarayhde
110/75-45°
nro 1053729

Uponor kulmayhde 110-45 °, nro 1053721
Uponor haarayhde 110/110-45°, nro 1053730
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Kuivakaivo V32 ja lattiakaivo V75

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 19

Vieser-kuivakaivo 32
nro 1053745

Vieser-vaakakaivo 75
nro 1053744
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Lattiakaivo V75

Uponor-kiinteistöviemärit asennusesimerkki 20

Vieser-matala vaakakaivo 75
nro 1051377

nro 1051377
Vieser-matala vaakakaivo 75
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11. Viemäriasennusten mallityöselostus

Mallityöselostuksen hyödyntäminen suunnittelussa

Tämä mallityöselostus on tarkoitettu helpottamaan ja nopeuttamaan kohdekohtaisen LVI-työselostuksen laatimista.

Mallityöselostuksen numerointi on TalotekniikkaRYL 2002 mukainen ja siinä on esitetty Uponor-kiinteistöviemärien osalta 

työselostukseen kuuluvat asiat. 

Mallityöselostus voidaan liittää joko sellaisenaan tai kopioida siitä tietyt asiat kohteen LVI-työselostukseen.

Mallityöselostus

G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

G2400 Viemäritarvikkeet

 

 Vesi- ja viemärijärjestelmän on täytettävä terveydenhoitolain ja terveydenhoitoasetuksen, 

 rakennuslain ja -asetuksen sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C1, C2, D1 ja E1 

 vaatimukset.

 Materiaalien ominaisuudet on esitetty TalotekniikkaRYL:issä.

 Kiinteistön ulkopuolisten viemärien maa-asennus tehdään Uponor-maaviemäriputkilla, 

 kumirengastiivistein (viemärityyppi peitesyvyyden mukaan ja kumirengastiivisteet valitaan 

 virtaavan nesteen laadun ja lämpötilan mukaan).

 Sisäpuoliset viemärit tehdään Uponor-kiinteistöviemäriputkilla ja -osilla Uponor-kiinteistö-

 viemäröintikäsikirjan ohjeita noudattaen. Liitokset tehdään kumirengastiivistein (valitaan 

 virtaavan nesteen laadun ja lämpötilan mukaan).

 Palo- ja äänitekninen toimivuus ja hyväksyttävyys edellyttävät, että käytettävät tuotteet 

 ovat Uponor-kiinteistöviemäröintikäsikirjan tuotteita ja tuotesarjaa.

G2500 Viemäriveden käsittely

 Viemärikaivojen, -putkien ja näiden liitosten on oltava tiiviitä.

 Viemärikaivot ja puhdistusputket tuetaan niin, etteivät noste, maan paine, liikenteen 

 aiheuttama rasitus tai muu syy aiheuta liikkumista tai liitosten epätiiviyttä.

 Jätevesiviemärien pohjaosuudet ja ulkopuoliset putkiosuudet videokuvataan sisäpuolisesti 

 ennen rakennuskohteen luovuttamista.

 Kuvaus tarkastetaan kvv-työnjohtajan ja valvojan toimesta ja raportti kuvauksesta luovutetaan 

 rakennuttajalle.

G2600 Viemäriputkistot

G2600.00 Viemäriputkistojen perusvaatimukset

 Jäte- ja sadevesiviemärit liitetään kunnallisiin viemäriverkostoihin. 

 Asennusraja suunnitelmapiirustusten mukaan.
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 Asennustyö on tehtävä tarkoin RakMK osan D1 määräyksiä ja ohjeita sekä vesi- ja 

 viemärilaitoksen ohjeita noudattaen.

 Lisäksi noudatetaan TalotekniikkaRYL:n ja LVI-ohjekortin LVI 20 - 10348 ohjeita. 

 

 Viemärin katkaisu tehdään kohtisuoraan viemärin akseliin nähden. 

 Katkaisun aiheuttamat epätasaisuudet poistetaan.

 Viemäriputken katkaisussa ei saa käyttää putkea kuumentavaa laitetta. 

 Katkaisun jälkeen viemärin pää viistetään 45° asteen viisteeseen.

 Viemärin liitoksessa käytetään valmistajan liukuainetta. 

 Liittämisen jälkeen varmistetaan, että tiiviste on paikallaan.

 Viemärien on oltava joko kokonaan irti betonivalusta tai kokonaan sen sisällä. 

 Valussa olevan viemärin ympärillä on oltava vähintään 20 mm betonia.

 Viemärit varustetaan suojatulpalla välittömästi asennuksen jälkeen.

 Pystyviemärit varustetaan puhdistusluukulla ennen alapohjan lävistystä.

 Kvv-työnjohtaja valvoo, että viemärien maakaivannot täytetään riittävää huolellisuutta 

 noudattaen, aluksi kivettömällä täytehiekalla.

 Pystykokoojaviemärin pohjakulma varustetaan Uponor-äänenvaimentimella. 

 Asennus tehdään Uponor-kiinteistöviemäröintikäsikirjan ohjeiden mukaisesti.

 Viemärien ääni- ja palotekninen suojaus tehdään vaatimusten mukaisella suojarakenteella, 

 mineraalivillalla, palomansetilla tai em. yhdistelmillä.

 Vesi- ja viemärilaitepiirustuksiin merkityt ja/tai LVI-työselostuksessa mainitut viemärien 

 jätevesi- ja sadevesiviemärit palo- ja äänieristetään 60 mm:n mineraalivillalla (tilavuuspaino 

 väh. 80 kg/m3). 

 Putkien eristäminen tarvikkeineen sisältyy putkiurakkaan.

 Viemärien asennuksessa sekä ääni- ja paloteknisessä suojauksessa tulee noudattaa 

 Uponor-kiinteistöviemäröintikäsikirjan ohjeita.

 Jäte- ja sadevesiviemäriputket lämpöeristetään, mikäli ne asennetaan ullakolle, alapohjan 

 ryömintätilaan tai muuhun vastaavaan kylmään tilaan.

G2610 Jätevesiviemärit

 Jätevesiviemärien on oltava kaasutiiviitä ja kestettävä mahdollisen padotuksen aiheuttamat 

 voimat.

 Viemärikalusteen vesilukon vesipinnan ja pystykokoojaviemärin liitoskohdan alapinnan 

 korkeuseron on oltava vähintään 100 mm.

 Pystyviemärien ja niihin liittyvien vaakaviemärien liitososina käytetään 45° yhteitä.

 Pohjaviemärit asennetaan pohjamaan ja tasauskerroksen päälle niin, etteivät ne jää kantamaan 

 muhvistaan.

 Alapohjalaatan alle sijoitetulle viemärille varataan viemärin tarkastamista varten huolto- ja 

 tarkastusluukulla varustettu ryömintätila.

 Kannakkeet eivät saa aiheuttaa viemäreihin haitallista puristusta tai leikkausvoimaa.

 Viemärien kiinnitys ja kannakointi tehdään LVI-ohjekortin LVI 12-10370 ja Uponor-käsikirjan 

 ohjeiden mukaisesti.
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 Pystyviemärit kannakoidaan jokaisen kerroksen kohdalta, korkeissa tiloissa vähintään 3 m:n 

 välein.

 Kerroskorkeuden ollessa yli 3 m asennetaan liukukannake joka kerrosväliin.

 Kannakkeet tulee kiinnittää riittävän massiiviseen rakenteeseen.

 Kantavan alapohjarakenteen alapuolelle asennettavat viemärit kannakoidaan haponkestävillä 

 teräskannakkeilla.

 Kannakkeita asennetaan haara- ja kulmakohtiin, nousukulmakohtiin sekä suorille osuuksille 

 niin ettei painumista tai liitoksesta irtoamista pääse tapahtumaan.

 Läpiviennit

 Sokkelin tai liikuntasauman lävistyksessä on viemärin ja rakenteen keskinäinen liikkuminen 

 otettava huomioon siten, että rakenteeseen tehdään riittävän suuri läpivientireikä.

 Kun viemäri lävistää paloalueen (palo-osaston) rajan, se paloeristetään RakMK E1 ohjeita 

 noudattaen.

 Rakenteiden läpiviennit tiivistetään palon-, äänen-, kosteuden- ja paineenkestävyydeltään 

 lävistettävää rakennetta vastaavaksi.

 Viemärien liikkeen tasaaminen

 Viemäreitä asennettaessa on otettava huomioon viemärien lämpölaajeneminen ja muhviin on 

 jätettävä riittävä paisuntavara.

 Kiinto- ja ohjauspisteet tehdään valmistajan ohjeita noudattaen. 

 Jokaisen nousuviemärin yhteyteen asennetaan kiintopiste. 

 Kiintopiste asennetaan jokaisen haaraviemärin kohdalle niin, ettei haarakohta pääse liikkumaan.

 Viemärilinjan lävistäessä perusmuurin on perusmuurin ulkopuolelle asennettava 

 maanpainumisen kompensoiva riittävän pitkä liikemutka.

 Viemärikaivannon lävistäessä perusmuurin on lävistyskohta varmistettava niin, että 

 kaivanto ei toimi perustuksen paalutuksen kuivaavana salaojana.

 Ulkopuoliset jäte- ja sadevesiviemärit tuetaan tarvittaessa arinalle. 

 Perustustapa toteutetaan pohjatutkimuslausunto huomioiden.

 Jätevesiviemärin nousuhormiin liittyvä WC-vettä sisältävä haara ei saa liittyä siten, että 

 nousuhormin vastapuolella on toinen viemäriliitos.

G2620 Sadevesiviemärit

 Ulkopuolisten viemärien maa-asennus tehdään muoviviemäriputkista kumirengastiivistein 

 (viemärin tyyppi peitesyvyyden mukaan).

 Sisäpuoliset sadevesiviemärit tehdään kuten jätevesiviemärit.

 Kattosadevesikaivojen RFe-putkituksen tulee ylettyä virtaussuunnassa vaakakulman yli. 

 Tästä eteenpäin sadevesiviemäröinti toteutetaan Uponor-viemäreillä. 

 RFe-putken ja Uponor-kiinteistöviemäriputken liitoksen tiiveys pitää aina varmistaa tarvittavin 

 tiiveystestauksin.

 Kannakointiin ja paisuntamahdollisuuteen sekä kiintopisteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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 Pystyviemärit varustetaan puhdistusluukulla ennen alapohjan lävistystä.

 Sadevesiviemärit palo-, lämpö- ja kondenssieristetään ja läpiviennit sekä liikkeen 

 tasaaminen tehdään pääsääntöisesti kuten jätevesiviemärin asennuksessa.

 

 Viemäriputkien asentamisessa sekä lämpö- ja paloteknisessä eristämisessä tulee noudattaa 

 Uponor-kiinteistöviemäröintikäsikirjan ohjeita.

G2800 Kalusteet

 Kaikkien kalusteiden, varusteiden ja laitteiden tulee olla yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä 

 vakiolaatua.

G2860 Lattiakaivot

 Lattiakaivoina käytetään muovikaivoja ja muovisia kuivakaivoja. 

 Tarvittaessa kaivot varustetaan kaivosarjaan kuuluvalla korokerenkaalla ja korokerenkaan 

 kiilatiivisterenkaalla.

 Vedeneristys ja lattiapinnoite kiinnitetään kaivoon kiristysrenkaalla ja asennus varmistetaan 

 vedeneristyslaipalla.

 Tiloihin, joiden lattiat päällystetään laatoilla kaivot varustetaan neliökansilla.

 Lattiakaivoissa, joilla on vaara päästä kuivumaan, käytetään erikoisvesilukkoa. 

 Lattiakaivojen betonivalusuoja tulee olla paikallaan vedeneristyksen asennukseen asti. 

 Pääurakoitsija ja LVI-urakoitsija toteuttavat lattiakaivon liittymisen vedeneristykseen Uponor 

 detaljipiirustuksia noudattaen
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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