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Viktigt
1. Denna manual skall behållas under  produktens hela 

livslängd.
2. Läs manualen noga innan installation och innan annat 

arbete påbörjas.
3. Enheten skall endast användas på avsett sätt. Felaktig 

användning fritar tillverkaren från garantier och ansvar.

Inspektion - Transport
1. Undersök enheten omedelbart vid mottagandet. Om 

skador eller defekter uppdagas skall dessa anmälas till 
transportören.

2. Vid transport ska enheten vara avlastad från yttre 
tyngd och transporteras upprätt enligt emballagets 
pilmarkeringar.

3. Ta bort enhetens emballage så nära installationsplatsen 
som möjligt. 
När emballaget är avlägsnat skall försiktighet iakttas så 
att inga delar skadas.

4. För att undvika kroppsskada från t.ex. batteriets lameller 
vid installation rekommenderas att handskar används.

Installation
1. Kontrollera att innertaket där enheten ska installeras är 

avpassat för dess tyngd.
2. Kontrollera att enheten installeras horisontellt.
3. Säkerställ att det finns tilläckligt utrymme för installation 

(ca. 30% av den inre rumsvolymen) för en korrekt 
luftcirkulation.

Särskilda installationsförhållanden så som låg takhöjd,  
överlastning, förhindrat in- eller utflöde av luften eller 
onormalt hög luftfuktighet med ökad påisning som följd 
kan påverka enhetens prestanda negativt och eventuellt 
leda till defekter. Standardmodellerna kan vara 
olämpliga att användas i blast freezers och kylrum.

4. Enheten är utrustad med axialfläktmotorer och är därför 
inte avsedd för kanalanslutning och kan klarar inte av fall 
i statiskt lufttryck.

5. Kontrollera att de faktiska omständigheterna stämmer 
överens med de projekterade.

6. Försiktighet måste utövas under anslutningsfasen för 
att undvika eventuell snedvridning av kapillärrören och 
förskjutning av fördelaren.

7. Om mer än en enhet installeras på litet avstånd bör 
växlande avfrostning undvikas. 

8. Montera lämpliga sifoner på anslutningarna för 
kondensatdränering och bedöm deras effektivitet vid alla 
arbetstemperaturer.

9. Installera inte enheter bredvid kylrumsdörrar.
10. Placera avfrostningsgivaren på det kallaste området i 

konvektorn, det vill säga de områden som tenderar att 
frysa mest (i slutet av cykeln ska enheten vara helt isfri). 
Placeringen av sådan givare beror på typ av kylrum och 
typ av installation.

11. Kontrollera att matningsströmmen överensstämmer 
med modellens specifikationer.

12. Se till att alla elektriska ledningar är i överensstämmelse 
med gällande normer.

Faror
1. Elchock. Modellen är utrustad med 

fläktmotorer och elektriska avfrostnings-
värmare. Matningsspänningen är 400 V 
AC. Det är viktigt att använda elektriska 
säkerhetssystem som överensstämmer med 
gällande bestämmelser.

2. Brännskador. De elektriska 
avfrostningsanordningarna kan ha en 
yttemperatur av 350˚C.

3. Skärsår. Värmeväxlaren är tillverkad med 
lameller med vassa kanter och höljet är 
tillverkat av plåtdetaljer.

4. Rörliga delar. Modellen är utrustad med 
fläktmotorer försedda med yttre skydd.

5. Krosskador. Enheten kan väga mer än 100 kg.

Referensstandarder
 - MASKINDIREKTIV 2006/42/EC

 - LÅGSPÄNNINGSDIREKTIV 2006/95/EC

 - ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSDIREKTIV 
2004/108/EC

 - PED DIREKTIV 97/23/EC

13. Enheterna är designade för jordad anslutning. 
Installatören måste tillse att ordentlig jordning utförs. 
Om värmestavar används är dessa inneslutna i 
kopplingsboxar av termoplast med skyddsklass IP54. 
Enheterna kan på begäran utrustas med specifika 
konvektorer, avfrostningsenheter och fläktmotorer.

14. Skyddsfilmen skall tas bort vid avslutad installation.
15. Arbete på enheterna får endast utföras av kvalificerad 

personal i enlighet med gällande regler.

Allmänt underhåll
1. Gör återkommande kontroller av upphängning, 

elanslutningar och kylkretsanslutningar.
2. Det är viktigt att enheten rengörs med jämna mellanrum 

för att undvika giftiga avlagringar. Använd ett milt 
rengöringsmedel, undvik lösningsmedel, aggressiva 
lösningar samt ammoniakbaserade medel.

3. När värmestavar ska bytas ut så ska detta göras på ett 
sätt som undviker skador på patronernas vulkanisering. 
Var noga med att återansluta elen som tidigare och använd 
samma fästen för att undvika att patronerna hamnar ur 
position.

Samtliga ovannämnda servicemoment ska utföras av 
fackman.

Varning 
Innan underhåll utförs måste enheten kopplas bort från matningsspänningen.
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Instruktioner för korrekt installation

Mått och vikter

Minsta avstånd från vägg på värmarsidan - Minsta avstånd från vägg på sugsidan

Modell med  Ø 250 mm fläktmotor

Vid installation beakta minimiavstånd A+250 för att 
ha tillräckligt utrymme för värmestavarna.

Enhetens baksida ska ha minst 400mm till 
vägg för att fläktarna ska fungera normalt. 
 
* För  Ø 500 mm fläktmotorer är minsta 
avstånd 800 mm.

Värmestavarnas placering

Fästdetalj

RBA - Elementavfrostning, 
hög effekt
RBB - Elementavfrostning, 
låg effekt
RSA - Elvärmare för inre 
droppskål

Fläktmotorer
Mått A (mm)

Inlopp (mm)
B (mm)

Utlopp (mm)

(GAS)

(kg)

Konvektor-
anslutningar
Dräneringsanslutning
Torrvikt (max)

n° x Ø

Använd expansionsventil med yttre tryckutjämning
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Mått och vikter

Modell med  Ø 315 mm fläktmotor

Modell med  Ø 350 mm fläktmotor

Värmestavarnas placering

RBA - Elementavfrostning, hög effekt 
RBB - Elementavfrostning, låg effekt 
RSA - Elvärmare för inre droppskål

Fläktmotorer
Mått A (mm)

n° x Ø

Inlopp (mm)

B (mm)

Utlopp (mm)

(GAS)

(kg)

Konvektor-
anslutningar
Dräneringsanslutning
Torrvikt (max)

Fästdetalj

Värmestavarnas placering

RBA - Elementavfrostning, hög effekt 
RBB - Elementavfrostning, låg effekt 
RSA - Elvärmare för inre droppskål

Fästdetalj

Fläktmotorer

C (mm)

A (mm)
n° x Ø

Inlopp (mm)

D (mm)

B (mm)

Utlopp (mm)
(GAS)

(kg)

Konvektor-
anslutningar
Dräneringsanslutning
Torrvikt (max)

Mått

Använd expansionsventil med yttre tryckutjämning

Använd expansionsventil med yttre tryckutjämning
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Viktigt
Motorerna är utrustade med inre värmeskydd med automatisk återanslutning. 
Innan du använder motorns varvtalsstyrning måste du kontrollera kompatibiliteten med motorerna. 
Icke kompatibla system kan skada motorer eller öka ljudnivån. Tillverkaren är inte ansvarig för modellens prestanda 
med varvtalsstyrning.

Anslutning av fläktmotorer

Anslutning av Ø 250 mm fläktmotor

Anslutning av Ø 315 - 350 mm fläktmotor

Motor nr. 2… (eventuell) Motor nr. 1 Kopplingsbox

Snabbkoppling

Motor nr. 2
(eventuell)

Motor nr. 1

L = brun eller grå N = blå = gul/grön

Matning: 230V/1/50-60 Hz

Kopplingsbox

Motor nr. 2… (eventuell) Motor nr. 1 Kopplingsbox

Motor nr. 2
(eventuell)

Motor nr. 1

L = brun N = blå = gul/grön

Matning: 230V/1/50-60 Hz

Kopplingsbox

Fläktmotorer
Frekvens
Inneffekt 
fläktmotorer
RPM

Fläktmotorer
Frekvens
Inneffekt 
fläktmotorer
RPM
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Rekommendationer vid service

Anslutning av el och värmestavar

Öppning
1. Skruva ur avloppstappen.
2. Kontrollera att droppskärmen är isfri innan den tas 

bort genom att lossa skruvarna "A".
3. Lossa, men skruva inte ur, skruvarna "B". 

Ta sedan bort sidostycket.

Återmontering
1. Passa in sidostycket och fäst med skruvarna "B".
2. Sätt tillbaka droppskärmen och kontrollera att 

sidostyckena sitter innanför skärmen innan den 
fästs med skuvarna "A".

3. Skruva tillbaka avloppstappen.

Montage-

Fläktplåt

Sidostycke

Droppskål

Avloppsanslutning

Inre droppskål

Kopplings-

fästen

box

Viktigt
Användande av överhettningsskydd är obligatoriskt.
Värmestavarna ska kontrolleras regelbundet för undvika skador på grund av isbildning.
Tillverkaren ansvarar ej för skador på grund av ej upptäckta funktionsbrister.

Modell med ø 250 mm fläktmotor

400V/3/50 Hz ANSLUTNING (förinställd)

RBA (1-2) - Elementavfrostning, hög effekt
RBB1 - Elementavfrostning, låg effekt
RSA1 - Droppskålsavfrostning

Total effekt (W)
Rader
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Anslutning av el och värmestavar

Viktigt
Användande av överhettningsskydd är obligatoriskt.
Värmestavarna ska kontrolleras regelbundet för undvika skador på grund av isbildning.
Tillverkaren ansvarar ej för skador på grund av ej upptäckta funktionsbrister.

Modell med ø 250 mm fläktmotor       

230V/1/50 Hz ANSLUTNING (val)

RBA (1-2) - Elementavfrostning, hög effekt.
RBB1 - Elementavfrostning, låg effekt.
RSA1 - Droppskålsavfrostning

Modell med ø 315 mm fläktmotor       

Total effekt (W)
Rader

400V/3/50 Hz ANSLUTNING 
(förinställd)

230V/1/50 Hz ANSLUTNING 
(val)

Total effekt (W)

Rader

RBA (1-2) - Elementavfrostning, hög effekt.
RBB1 - Elementavfrostning, låg effekt.
RSA1 - Droppskålsavfrostning
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Anslutning av el och värmestavar

Viktigt
Användande av överhettningsskydd är obligatoriskt.
Värmestavarna ska kontrolleras regelbundet för undvika skador på grund av isbildning.
Tillverkaren ansvarar ej för skador på grund av ej upptäckta funktionsbrister.

Modell med ø 350 mm fläktmotor      4-5RR standard

Modell med ø 350 mm fläktmotor      4-5RR förstärkt

400V/3/50 Hz ANSLUTNING 
(förinställd)

230V/1/50 Hz ANSLUTNING 
(val)

RBA (1-2) - Elementavfrostning, hög effekt
RBB1 - Elementavfrostning, låg effekt
RSA1 - Droppskålsavfrostning

Total effekt (W)
Rader

400V/3/50 Hz ANSLUTNING 
(förinställd)

230V/1/50 Hz ANSLUTNING 
(val)

RBA (1-2) - Elementavfrostning, hög effekt
RBB (1-2) - Elementavfrostning, låg effekt
RSA1 - Droppskålsavfrostning

Total effekt (W)
Rader
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Anslutning av el och värmestavar

Viktigt
Användande av överhettningsskydd är obligatoriskt.
Värmestavarna ska kontrolleras regelbundet för undvika skador på grund av isbildning.
Tillverkaren ansvarar ej för skador på grund av ej upptäckta funktionsbrister.

Modell med ø 350 mm fläktmotor      6 RR standard

Modell med ø 350 mm fläktmotor      6 RR förstärkt

400V/3/50 Hz ANSLUTNING 
(förinställd)

230V/3/50 Hz ANSLUTNING 
(val)

230V/1/50 Hz ANSLUTNING 
(val)

RBA (1-2) - Elementavfrostning, hög effekt
RBB (1-2-3) - Elementavfrostning, låg effekt
RSA1 - Droppskålsavfrostning Total effekt (W)

Rader

400V/3/50 Hz ANSLUTNING 
(förinställd)

230V/1/50 Hz ANSLUTNING 
(val)

RBA (1-2-3-4) - Elementavfrostning, hög effekt
RBB1 - Elementavfrostning, låg effekt
RSA1 - Droppskålsavfrostning

Total effekt (W)
Rader
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Garanti
All teknisk information i denna utgåva är baserad på utförda tester som vi anser vara uttömmande och tillförlitliga 
men som inte kan hänvisas till alla möjliga tillämpningar. Därför måste köparen fastställa produktens lämplighet 
med avseende på den avsedda användningen och åta sig allt ansvar som uppstår vid dess användning. På köparens 
begäran ska säljaren vara tillgänglig för att tillhandahålla all användbar information för att bättre kunna använda sina 
produkter. Alla våra modeller har två års garanti med verkan från fakturadatum. Vänligen se avsnittet om "Warranty" 
under "Purchase Terms and Conditions" som finns på vår hemsida www.luvata.com för mer djupgående information. 
Vissa fel som till exempel transportskada, användning av obehörig personal, felaktig användning och felaktig 
installation är alla undantagna från någon form av garanti.
 
På grund av vår fortsatta forskning och design av våra produkter vilket syftar till att erbjuda högsta kvalitet kan 
uppgifterna i den här manualen komma att ändras när som helst utan förvarning, det är upp till användaren att hålla sig 
uppdaterad om alla eventuella ändringar. 
Ingen del av denna publikation får reproduceras eller kopieras utan tillstånd. 
Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella fel eller försummelser och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som 
anses nödvändiga utan förvarning och när som helst.
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Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för ev tryckfel.

Ahlsell Sverige AB
Rosterigränd 12
117 98 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 (0)771-775 000
Email: ahlsell.kyl@ahlsell.se
Web: www.ahlsell.se


