
* * * * * *
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

13

*

14

15

s1,5 s1,5 s1,5

x3 x2

s2

NO OK

OK

12

17.8 28
43

49
60

5

3

91
.5

45 6235
.4

16

L

N

N 1 2

F

2

+

-

Rc

DNGcdV tuO

+

-

Rc

tuOcdV DNG

6

7

6

7

4

4

3

3

A

C

B

7

8 9

s1,5

10

s1,5

11

• 2004/108/EC • IEC62052-11
• 2014/ 2/E

2a

1

E

E

 

Beskrivning
A
B
C
D

E

Koppling Beskrivning

Beskrivning
A
B
C

markerade med * visas när fullständig visning är vald. 
Beskrivning

00
0
0
0
0
0
0
0

1

1

• EEE 
• EEE

slutligen visas.

Beskrivning
YEAr
SErIAL n

P int

tArIFF

Beskrivning

Programmering av inställningar

NOTERA: om ingen tryckning sker inom 120s så återgår 

När bakgrundsbelysningen är släckt så tänder första 
tryckningen belysningen och andra tryckningen stegar 
vidare

Beskrivning Val**
PASS
nPASS

P int

tArIFF
rESET

Full

On
Yes

Beskrivning Val **
30/ 100

PulrAtE

Vänligen notera **: Mätarens  värden är understrukna.

S

Area
A
B
C
D

E

Diagram
F

Out

on

Area
A

B
C

NOTE *: only displayed if full display mode is set (
Page
00
01
02
03
04
05
06
07

08

09
10

11

Voltage

L C

Measurement faults

• EEE
• EEE

P int

range if Error P int

Page
YEAr
SErIAL n

XY.nn
•  A
• B

P int

tArIFF

Page

is displayed and the command only works if touched twice. 

back light turns on.

Page Values **
PASS
nPASS

P int
Full

tArIFF
rESET

On
Yes

Page Values **
30/ 100

PulrAtE  

NOTE **: default values are underlined.
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S: Egenskaper

Cleaning

Color 

Pulse output

Terminals

Dimensions

NOTE: for further details, see relevant protocol available on our website. To 
set output parameters, see .

Frekvens

Lagringstemperatur

Pulser

Färg 

Pulsutgång

Anslutningar
3–8

Working voltage AV8

Working temperature 

Storage temperature 
 

Environment
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Instruksjoner for installasjon og bruk
45 A direktekoplet ènfase energianalysator 

med pulsgrensesnitt 

Asennus- ja käytt öohjeet
1-vaihe-energiamitt ari (45 A) suoraan 

kytkentään pulssiliitännällä

Analysatoren måler akƟ v og reakƟ v energi, og summerer importert og 
eksportert energi. Den styrer to energitariff er ved hjelp av en digital inn-
gang. Den er utstyrt med pulsutgang. Den måler èn DIN-modul, og har 
bakgrunnsbelyst LCD-display med berøringsfølsomme skjermområder 
for sideskiŌ e og parameterinnsƟ lling.

MiƩ ari miƩ aa pätö- ja loisenergiaa summaten yhteen tuodun ja viedyn 
energian. Sillä voi hallita kahta energiatariffi  a digitaalitulon kauƩ a. Laite 
on varusteƩ u pulssilähdöllä. Laite tarvitsee yhden DIN-moduulipaikan. 
MiƩ arissa on taustavalaistu LCD-näyƩ ö, jossa on kosketusnäyƩ öalueita 
sivujen vieriƩ ämistä ja parametrien aseƩ amista varten.

FI: Ominaisuudet

Sähköiset tekniset tiedot
Syöttöjännite Oma jännitelähde (mitatun jännitteen kautta)
Kulutus ≤ 1 W, ≤ 8 VA
Perusvirta 5 A
Enimmäisvirta (jatkuva) 45 A
Vähimmäisvirta 0,25 A
Käynnistysvirta 0,02 A
Toimintajännite AV8: 230 V ac, -30 % ... +20 %

Taajuus 50 Hz

Tarkkuusluokka Pätöenergia: Luokka 1 (EN62053-21) / Luokka 
B (EN50470-3)
Loisenergia: Luokka 2 (EN62053-23)

Ympäristötekniset tiedot
Toimintalämpötila -25 ... +55 °C

Varastointilämpötila -30 ... +80 °C
Suhteellinen kosteus: 0–90 %, tiivistymätön 40 °C:ssa)
Käyttöympäristö Tarkoitettu sisäkäyttöön.

MID-mittarit:

Mittari on tarkoitettu asennettavaksi mekaaniseen käyttöympäristöluokkaan M2 
direktiivin 2014/32/EY mukaisesti. M2-luokka koskee laitteita, joita käytetään 
tiloissa, joissa esiintyy merkittävästi tai runsaasti tärinää ja iskuja, jotka välit-
tyvät esimerkiksi lähellä sijaitsevista koneista ja ohikulkevista ajoneuvoista tai 
vieressä käytettävistä raskaista koneista, kuljetinhihnoista jne. Mittari on tar-
koitettu asennettavaksi sähkömagneettiseen käyttöympäristöön E2 direktiivin 
2014/32/EY mukaisesti. Luokka E2 koskee laitteita, joita käytetään tiloissa, joissa 
sähkömagneettiset häiriöt vastaavat muissa teollisuuden tiloissa todennäköi-
sesti esiintyviä häiriöitä.

Lähdön tekniset tiedot

Pulssilähtö 1000 pulssia/kWh. Suhteessa mitattuun pätöenergiaan 
(EN62052-31)

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja protokollasta sivuiltamme. Katso lähtöpara-
metrien asettaminen kohdasta Parametrivalikko (kuva 14).

LED:ien tekniset tiedot

Pulssimäärä 1000 pulssia/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Kesto 90 ms
Väri Punainen ja oranssi

Yleiset tekniset tiedot

Liittimet 1, 2, N: pinta-ala 2,5–6 mm2, kiristysmomentti 1.1 Nm
3-8: pinta-ala 1,5 mm2, kiristysmomentti 0,4 Nm

Suojausluokka Edestä: IP51, liittimet: IP20
Mitat Katso kuva 16.

Puhdistus

Puhdista laitteen näyttö hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä hankau-
saineita tai liuottimia.

HUOLTO JA TAKUU

Jos laite ei toimi, vikaantuu tai haluat tietoja takuusta, ota yhteyttä AHL-
SELLin liikkeeseen tai jakelijaan Suomessa.

NO: Funksjoner

Elektriske spesifi kasjoner
Strøm Selvforsynt (via målt spenning)
Forbruk ≤ 1 W, ≤ 8 VA
Grunnspenning 5 A
Maksimal spenning (konti-

nuerlig)

45 A

Minimum spenning 0,25 A
Oppstartsspenning 0,02 A
Arbeidsspenning AV8: 230 V ac, fra -30% til +20%

Frekvens 50Hz

Nøyaktighetsklasse Aktiv energi: Klasse 1 (EN62053-21) / klasse 
B (EN50470-3)
Reaktiv energi: Klasse 2 (EN62053-23)

Miljøspesifi kasjoner
Arbeidstempreatur Fra -25 til + 55 ° C / fra -13 +131 ° F

Lagringstemperatur Fra -30 til + 80 ° C / fra 22 til +176 ° F
Relativ fuktighet: Fra 0 til 90 % ikke-kondenserende ved 40 °C)
Miljø Kun ment for innendørs bruk.

For MID-målere:

Måleren skal installeres i et mekanisk miljø M2 som angitt i 2014/32/EU-direk-
tiv. M2-klassen gjelder instrumenter som benyttes på steder med betydelige 
eller høye vibrasjons- og støynivåer, f.eks overført fra maskiner og passerende 
kjøretøy eller i nærheten av eller rett ved tunge maskiner, transportbånd, osv. 
Måleren er ment for installasjon i elektromagnetisk miljø klasse E2, som angitt 
i 2014/32/EU-direktiv. Klasse E2 gjelder instrumenter brukt på steder med 
elektromagnetiske forstyrrelser som tilsvarer de man høyst sannsynlig fi nner i 
andre industribygg.

Utgangsspesifi kasjoner

Pulsutgang 1000 impulser/kWh. Proporsjonal i forhold til målt 
aktiv energi (EN62052-31)

MERK: For ytterligere informasjon, se relevant protokoll som er tilgjengelig 
på våre nettsider. Hvis du vil angi utgangsparametere, se Parameter-menyen 

(fi g. 14).

LED-spesifi kasjoner

Pulsvekt 1000 impulser/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Varighet 90 ms
Farge Rødt og oransje

Generelle funksjoner

Terminaler 1, 2, N: tverrsnitt 2,5–6 mm2, moment 1,1 Nm
3-8: tverrsnitt 1,5 mm2, moment 0,4 Nm

Beskyttelsesklasse Front: IP51, terminaler: IP20
Mål Se Fig. 16.

Rengjøring

Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre instrumentdisplayet; ikke bruk slipe- eller 
løsemidler.

SERVICE OG GARANTI

Ved funksjonsfeil, svikt eller for å få garantiinformasjon, kontakt 
AHLSELL-forhandleren eller distributøren i ditt land.

Generelle Advarsler

FARE: Strømførende deler. Hjerteinfarkt, brannskader og andre skader. Koble fra strømforsy-
ning og belastning før du installerer analysatoren.
Energianalysatoren skal bare installeres av kvalifi sert/autorisert personell.

Disse instruksjonene er en integrert del av produktet. De bør konsulteres i alle situasjoner 
knyƩ et Ɵ l installasjon og bruk. De bør holdes innenfor rekkevidde for operatører, på et rent 
sted og i god stand.

Kodenøkkel (analysatorside): EM111 E09 100 01

230 V ac, 5(45) 
A, direkte Ɵ l-
kobling

Enfase-strømm-
system, to ledere

Puls-utgang Total energi (summen av 
+ og - energi) serƟ fi sert i 
henhold Ɵ l MID

Produkt (fi g. 1)

Området Beskrivelse

A Terminaler for Ɵ lkobling av strøm og kommunikasjon.
B Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med berøringsfølsomme skjermområder.
C Modell, funksjonssammendrag og serienummer.
D LED:

• blinkende rød: 1 puls = 1 Wh
E TerminalheƩ er som kan forsegles.

I Ɵ lfelle du vil montere forseglingsheƩ ene Ɵ l terminale-
ne (Fig.1 E), husk å låse dem med egnet kabelteƫ  ng.

Koblingsskjema

Skjema Beskrivelse
Fig. 2 Énfasesystem 315 mA sikring (F), hvis det lokale lovverket krever det.
Fig. 2a Ènfasesystem
Fig. 3 Digital inngang. Åpen kontakt = tariff  1, lukket kontakt = tariff  2.
Fig. 4 Pulsutgang (to mulige Ɵ lkoblinger)

Vdc: ekstern spenning (likestrøm)
U: utgangskontakt (transistor PNP åpen kollektor)
GND: utgang Ɵ l jordingskontakt (transistor PNP åpen kollektor)
Åpne kollektorutganger: Belastningsmotstanden (Rc) må være uƞ ormet slik at den lukkede kontaktspennin-
gen er under 100
mA (Vpå Ɵ lsvarer 1 V dc). DC-spenning (Vav) må være mindre enn eller lik 80 V.

Menyoversikt (fi g. 7)
Området Funksjon
A Målemeny. Målinger vises som standard når enheten er slåƩ  på. Sidene kjennetegnes av referanse-

enheten Ɵ l målene.
B Parametermeny. Sider med parameterinnsƟ llinger. Krever innloggingspassord.
C Informasjonsmeny. Sidene viser informasjon og angir parametere uten å måƩ e oppgi passord.

Kommandoer
Navigasjon
Betjening Kommando
Vise neste side Fig. 8
Vise forrige side Fig. 9
Åpne parametermenyen Fig. 10
Gå ut av parametermenyen Fig. 10 (slutt  på siden)
Åpne informasjonsmenyen Fig. 11
Gå ut av informasjons-
menyen 

Fig. 11

Parameterinnsti llinger
Betjening Kommando
Øke en parameterverdi Fig. 8

Vis alternaƟ vet for neste verdi Fig. 8

Redusere en parameterverdi Fig. 9

Vis alternaƟ vet for forrige verdi Fig. 9

BekreŌ e en verdi Fig. 10

Åpne siden med parameterinnsƟ llingene Fig. 10

HurƟ gbekreŌ else av standardpassordet 
“0000”. 

Fig. 11

MERK: Ett er 120 sekunders inakti vitet, vises målehjemmesiden og kommandoen virker bare hvis den berøres to ganger.
Ved første berøring av det berøringsfølsomme styreområdet slås bakgrunnsbelysningen på.

Stille inn en parameter (fi g. 12)

Prosedyreeksempel: Hvordan sti lle inn P int= 24.
MERK: Den første verdien som vises er den gjeldende verdien. Innsti llingene angis når verdien er bekreft et. Den angitt e 
verdien er utenfor området hvis Error vises. Ett er 120 sekunders inakti vitet ved innsti lling av en verdi, vises ti tt elsiden (P 
int på fi guren). Ett er ytt erligere 120 sekunder vises den første målesiden.

Målemeny (fi g. 13)
MERK *: Vises kun dersom fulldisplaymodus er angitt  (Modus = Full).

Side Beskrivelse
00 Hjem-side. Total importert akƟ v energi. Den indikerer total akƟ v energi uten å ta hensyn Ɵ l retningen.
01 AkƟ v strøm
02 Spenning
03 Strøm
04 Strømfaktor (L = indukƟ v, C = kapasiƟ v)
05 Frekvens
06 Total importert reakƟ v energi. Angir total reakƟ v energi uten å ta hensyn Ɵ l retning.
07 ReakƟ v strøm
08 Forespurt gjennomsniƩ lig strøm (d = krav) beregnet for angiƩ  intervall. Verdien forblir den samme for

hele intervallet. Den er = 0 under første oppstartsintervall.
09 Maksimal forespurt strøm (Pd = maksimalkrav) oppnådd siden forrige Ɵ lbakesƟ lling
10 AkƟ ve energi importert med tariff  1. tar 1 vises eƩ er 5 sekunder og vises i 2 sekunder. Vises hvis tariff -

håndtering er på (tariff  = på).
11 AkƟ v energi importert med tariff  2. Tariff  2 vises eƩ er 5 sekunder og holder seg på displayet i 2 sekunder. 

Vises hvis tariff -
håndtering er på (tariff  = på).

Målefeil
Hvis det målte signalet overskrider de angiƩ e analysatorgrensene, vises en spesifi kk melding:
• EEE blinker: Den målte verdien er utenfor grensene
• EEE på: Målingen avhenger av en verdi som er utenfor grensene
MERK: Akti ve og reakti ve energimålinger vises, men endres ikke.

Parameteren-meny (fi g. 14)
MERK *: Siden med verdiinnsti llingene åpnes automati sk ett er 3 sekunder.

Side Beskrivelse Verdier **
PASS Skriv inn gjeldende passord Gjeldende passord.
nPASS Endre passord Fire sifre (0000-9999)

P int GjennomsniƩ lig strømberegningsintervall (minuƩ er) 1-30
MOdE Visningsmodus Full: KompleƩ  modus / Enkel: Redusert modus.

tArIFF Tariff styring På: AkƟ vert / Av: DeakƟ vert
rESET AkƟ ver energitariff , Ɵ lbakesƟ lling av maksimal fore-

spurt strøm
Nei: Avbryt Ɵ lbakesƟ lling / Ja: AkƟ ver delvis 
Ɵ lbakesƟ lling

Slutt Gå Ɵ lbake Ɵ l den første målesiden

Delte sider

Sider som er spesifi kke for O1-versjonen

Delte sider

Sider som er spesifi kke for O1-versjonen

Side Beskrivelse Verdier **
PULS PulsƟ d (PÅ-Ɵ d, millisekunder) 30/ 100
PulrAtE Pulsvekt. MulƟ pler på 100 impulser/kWh. For 30 ms: 100-3000 (1000)

For 100 ms: 100 -1000
MERK **: standardverdier er understreket.

Informasjonsmeny (fi g. 15)
MERK: Verdien veksler automati sk hvert 2. sekund med sideti tt elen.

Side Beskrivelse
YEAr Produksjonsår
SErIAL n Serienummer, som Ɵ lsvarer det som er angiƩ  på skriŌ en foran, uten den 

første "K"-en
rEv. Fastvareversjon – XY.nn:

• X: A= pulsutgang,
• YB= MID
• nn: sekvensielt revisjonsnummer (dvs.: 00, 01, 02)

P int Forespurt gjennomsniƩ lig strømberegningsintervall
ModE Visningsmodus
tArIFF AkƟ ver tariff styring og eventuelt gjeldende tariff 

Side Beskrivelse
PULS Pulsvarighet og vekt

Yleiset Varoitukset
VAARA: JänniƩ eisiä osia. Sydänkohtaus, palo- tai muut vammat mahdollisia. Irrota jännitelähde 
ja kuorma ennen miƩ arin asennusta.
EnergiamiƩ arin saa asentaa vain sähköalan ammaƫ  lainen.

Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuoteƩ a. Niitä tulee käyƩ ää kaikissa asennukseen ja käyƩ öön 
liiƩ yvissä Ɵ lanteissa. Ohjeet on säilyteƩ ävä käyƩ äjien helposƟ  saavuteƩ avissa puhtaassa paikas-
sa ja hyvissä olosuhteissa.

Koodiavain (mitt arin puoli): EM111 E09 100 01

230 V ac, 5(45) 
A, suora liitäntä

1-vaihevirtajärjes-
telmä, 2-johƟ minen

Pulssilähtö Kokonaisenergia ((+)- ja 
(-)-energian summa) 
MID-serƟ fi oitu

Tuote (kuva 1)
Alue Kuvaus
A Virran ja Ɵ edonsiirron liiƫ  met.
B Taustavalaistu LCD-näyƩ ö herkillä kosketusnäyƩ öalueilla.

C Malli, ominaisuuksien yhteenveto ja sarjanumero.
D LED:

• vilkkuva punainen: 1 pulssi = 1 Wh
E Sinetöitävät liiƟ nsuojat.

Jos haluat kiinniƩ ää liiƟ nsuojat (kuva 1 
E), käytä soveltuvaa kaapelimassaa.

Kytkentäkaaviot

Kaavio Kuvaus
Kuva 2 1-vaihejärjestelmä 315 mA sulake (F), jos paikallinen laki edellyƩ ää.
Kuva 2a 1-vaihejärjestelmä
Kuva 3 Digitaalitulo. Avoin koskeƟ n = tariffi   1, SuljeƩ u koskeƟ n = tariffi   2.
Kuva 4 Pulssilähtö (kaksi mahdollista kytkentää)

Vdc: ulkoinen jännite (tasavirta)
Out: lähtökoskeƟ n (PNP-transistori, avoin kollektori)
GND: lähtökoskeƫ  men maadoitus (PNP-transistori, avoin kollektori)
Avoimet kollektorilähdöt: kuormitusvastus (Rc) on suunniteltava niin, eƩ ä suljetun koskeƫ  men virta on alle 100
mA (Von = 1 V dc). DC-jänniƩ een (Voff ) on oltava enintään 80 V.

Valikkokartt a (kuva 7)
Alue Toiminto
A MiƩ ausvalikko. MiƩ ausarvot näytetään oletusarvoisesƟ , kun laite kytketään päälle. Sivuilla näkyy miƩ ausyksikkö.
B Parametrivalikko. Parametrien asetussivut. VaaƟ i kirjautumissalasanan.
C InformaaƟ ovalikko. Tiedot ja asetetut parametrit näkyvät sivuilla ilman salasanaa.

Komennot
Valikoissa liikkuminen
Toimenpide Komento
Katso seuraavaa sivua Kuva 8
Katso edellistä sivua Kuva 9
Avaa parametrivalikko Kuva 10
Poistu parametrivalikosta Kuva 10 (sivu loppu)
Avaa informaaƟ ovalikko Kuva 11
Poistu informaaƟ ovalikosta Kuva 11

Parametrien asetukset
Toimenpide Komento
Suurenna parametrin arvoa Kuva 8
Katso seuraavaa arvoa Kuva 8
Pienennä parametrin arvoa Kuva 9
Katso edellistä arvoa Kuva 9
Vahvista arvo Kuva 10
Avaa parametriasetussivu Kuva 10
Vahvista nopeasƟ  oletussalasana 0000 Kuva 11

HUOMAUTUS: Jos arvoa ei muokata 120 sekunti in, palataan mitt auksen aloitussivulle ja komento toimii vain, jos sitä 
kosketetaan kahdesti .
Kun kosketuskomentoaluett a kosketetaan, näytön taustavalo sytt yy.

Ohjelmointi (kuva 12)

Esimerkki: Kuinka asetetaan  P int= 24.
HUOMAUTUS: Ensimmäinen näytett y arvo on nykyinen arvo. Asetukset otetaan käytt öön, kun arvo on vahvistett u. 
Arvo on asetett u alueen ulkopuolelle, jos Error näkyy. Jos arvoa ei muokata 120 sekunti in, palataan otsikkosivulle (P int 
kuvassa). Toisen 120 sekunnin kulutt ua palataan ensimmäiselle mitt aussivulle.

Mitt ausvalikko (kuva 13)
HUOMAUTUS*: näytetään vain, jos näytön ti lana on Full (Mode = Full).

Sivu Kuvaus
00 Aloitussivu. Tuodun pätöenergian kokonaismäärä. Kokonaispätöenergia suuntaa huomioimaƩ a.
01 Pätöteho
02 Jännite
03 Virta
04 Tehokerroin (L = indukƟ ivinen, C = kapasiƟ ivinen)
05 Taajuus
06 Tuodun loisenergian kokonaismäärä. Kokonaisloisenergia suuntaa huomioimaƩ a.
07 Loisteho
08 PyydeƩ y keskiteho (d = kysyntä) asetetulle aikavälille laskeƩ una. Arvo pysyy samana

koko aikavälin. Arvo = 0 ensimmäisen käynnistysaikavälin aikana.
09 Maksimi pyydeƩ y teho (Pd = kysyntähuippu) edellisen käynnistyksen jälkeen
10 Tuotu pätöenergia tariffi  lla 1. tar 1 näytetään 5 sekunnin kuluƩ ua ja jää näkyviin 2 sekunniksi. Näytetään, jos tariffi  n

hallinta on käytössä (Tariff  = on).
11 Tuotu pätöenergia tariffi  lla 2. tar 2 näytetään 5 sekunnin kuluƩ ua ja jää näkyviin 2 sekunniksi. Näytetään, jos tariffi  n

hallinta on käytössä (Tariff  = on).

Mitt ausvirheet
Jos mitaƩ u signaali yliƩ ää miƩ arille hyväksytyt rajat, erityisviesƟ  tulee näkyviin:
• EEE vilkkuu: mitaƩ u arvo on rajojen ulkopuolella
• EEE näkyy: miƩ aus riippuu arvosta, joka on rajojen ulkopuolella
HUOMAUTUS: Pätö- ja loisenergiamitt aukset näkyvät mutt a eivät muutu.

Parametrivalikko (kuva 14)
HUOMAUTUS*: Arvojen asetussivu avautuu automaatti  sesti  3 s kulutt ua.

Sivu Kuvaus Arvot **
PASS Syötä nykyinen salasana Nykyinen salasana.
nPASS Muuta salasana Neljä numeroa (0000–9999)

P int Keskitehon laskentaväli (minuuƩ eja) 1–30
MOdE Näytön Ɵ la Full: täydellinen Ɵ la / Easy: supisteƩ u Ɵ la.

tArIFF Tariffi  n hallinta On: käytössä / Off : poissa käytöstä
rESET Salli energiatariffi  , pyydetyn maksimitehon nollaus No: peruuta nollaus / Yes: salli nollaus
End Palaa alkumiƩ aussivulle

 Yhteiset sivut

 O1-version sivut

 Yhteiset sivut

 O1-version sivut

Sivu Kuvaus Arvot **
PULSE Pulssiaika (päällä, millisekunteina) 30/ 100
PulrAtE Pulssimäärä. 100 pulssia/kWh kerrannaiset. 30 ms: 100–3000 (1000)

100 ms: 100–1000

HUOMAUTUS**: oletusarvot alleviivatt u.

Informaati ovalikko (kuva 15)
HUOMAUTUS: Arvo vuorott elee automaatti  sesti  2 s välein sivun otsikon kanssa.

Sivu Kuvaus
YEAr Valmistusvuosi
SErIAL n Sarjanumero, vastaa etupaneeliin leimaƩ ua ilman alkukirjainta ”K”
rEv. Laiteohjelmiston versio – XY.nn:

• X: A= pulssilähtö
• YB= MID
• nn: juokseva versionumero (eli: 00, 01, 02)

P int Pyydetyn keskitehon laskentaväli
ModE Näytön Ɵ la
tArIFF Sallii tariffi  en hallinnan ja minkä tahansa nykyisen tariffi  n

Sivu Kuvaus
PULSE Pulssin kesto ja määrä

Omatehoinen 
(mitatun jänniƩ een 
kauƩ a)

Selvdrevet (via 
målt spenning)

N
O

F
I
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