
-25 -5 5

ZP 24-31 ZP 36-143 ZP 154-725



Model

ZP24K5E ⁄ ⁄2 22 5 55

ZP29K5E ⁄ ⁄2 55

ZP31K5E ⁄ ⁄2 55

ZP36K5E ⁄ ⁄2 22

ZP42K5E ⁄ ⁄2

ZP54K5E ⁄ ⁄2 59

ZP61K5E ⁄ ⁄2

ZP72KCE ⁄ ⁄2

ZP83KCE ⁄ ⁄2

ZP91KCE ⁄ ⁄

ZP104KCE ⁄ ⁄

ZP122KCE ⁄ ⁄

ZP143KCE ⁄

ZP154KCE ⁄ ⁄

ZP182KCE ⁄ ⁄

ZP235KCE 5⁄ ⁄ 225

ZP295KCE 5⁄ ⁄

ZP385KCE 5⁄ ⁄

ZP485KCE 5⁄ ⁄

ZP725KCE 2 ⁄ ⁄



R410A R410A

Mode l -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Mode l -15 -10 -5 0 +5 +10 +15

ZP24K5E ZP24K5E

ZP29K5E ZP29K5E

ZP31K5E ZP31K5E

ZP36K5E ZP36K5E

ZP42K5E ZP42K5E

ZP54K5E ZP54K5E

ZP61K5E ZP61K5E

ZP72KCE ZP72KCE

ZP83KCE ZP83KCE

ZP91KCE ZP91KCE

ZP104KCE ZP104KCE

ZP122KCE ZP122KCE

ZP143KCE ZP143KCE

ZP154KCE ZP154KCE

ZP182KCE ZP182KCE

ZP235KCE ZP235KCE

ZP295KCE ZP295KCE

ZP385KCE ZP385KCE

ZP485KCE ZP485KCE

ZP725KCE ZP725KCE



ZPT 72 K5E*

ZPT 84 K5E*

ZPT 108 K5E*

ZPT 122 K5E*

ZPT 144 KCE*

ZPT 166 KCE*

ZPT 182 KCE*

ZPT 208 KCE*

ZPT 244 KCE*

ZPT286KCE

ZPT 308KCE*

ZPU 336 KCE*

ZPT 364 KCE*

ZPU 417 KCE*

ZPU418KCE*

ZPY 462 KCE* 99

ZPT 470 KCE*

ZPT472KCE*

ZPU 532KCE*

ZPU 477 KCE*

ZPU 530 KCE*

ZPY 546 KCE*

ZPT 592KCE*

ZPT 590 KCE*

ZPU 681KCE*

ZPU 680 KCE*

ZPY 705 KCE*

ZPY 708KCE*

ZPT 770 KCE*

ZPU 870 KCE*

ZPY 885 KCE*

ZPT 970 KCE*

ZPU 111 MCE*

ZPY 115 MCE*

ZPU 121 MCE*

ZPM 125 MCE*

ZPM 135 MCE*

ZPY 145 MCE*

ZPT 145 MCE*

ZPM 169 MCE*

ZPM 194 MCE*

ZPY 218 MCE*




