
Droppskål

Ger kontinuerlig avtappning av kondensvattnet
- året runt!

Värmepumpar är en fantastisk utrustning men nackdelen är att de producerar massor 
av kondensvatten och oftast när de behövs som bäst blir det stopp på grund av is.

Nu har vi äntligen en effektiv lösning på lager! En ny patenterad droppskål med smart 
värmeslinga som ger kontinuerlig avtappning av allt vatten under hela året.

Passar alla värmepumpsinstallationer!

Undvik fukt- och 
frostskador på 

husgrunden med en 
effektiv droppskål 

från KCC.

www.kcc.se
kcc

PB241:1412



vi förbehåller oss rätten 
att ändra utförande 
eller specifikation utan 
föregående meddelande. 
vi reserverar oss för ev 
tryckfel.

Tekniska data
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Artikelnummer Benämning Mått (mm) Vikt (kg)
7068359 Droppskål luft-luft 330 x 780 x 125 4 
7068362 Droppskål luft-vatten 400 x 1000 x 124 4,5

Droppskålen kan med fördel monteras med markstativ 
från A-collections installationssortiment. 

För droppskål luft-luft art.nr 7133075 eller 7133080.

För droppskål luft-vatten art.nr 7133080 eller 7133081.

Monteringstips!

• Enkel installation, ansluts med jordad stickkontakt utan krav på el-installatör.

• Kondensvattnet avleds till närmsta stuprör eller avlopp.

• Värmekabelns längd utanför utloppet på droppskålen är 3400mm. 
 Värmekabelns totala längd är 5000mm inkl den del som ligger i droppskålen.
• Diametern är 32mm, grå muff följer med.
• Hårda rör (vvs 2316086) 32mm kan användas för vidare rördragning till avlopp/

utlopp. 
• För övergång till kondensvattenslang kan användas (vvs multinippel 8082431) 

32mm->20mm + kondensvattenslang 20mm 7069137.

• Energiförbrukning 15W/m vid +3°C termostatstyrt.

• Svenskutvecklad, producerad i miljövänlig plast.

• Fungerar vid alla temperaturer, även vid nordiska klimat vid t.ex. -30°C!
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3Komponenter
Droppskål 

Jordad stickpropp (svart) 1~230V

Värmekabel med inbyggd termostat (vit)

Rörmuff
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